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Le guide d'utilisation en ligne 



Choisissez I'un des acces suivants pour consulter votre guide 
d'utilisation en ligne... 


Retrouvez votre guide d'utilisation sur le site Internet de Peugeot, 
rubrique "MyPeugeot". 

Cet espace personnel vous propose des conseils et d'autres 
informations utiles a I'entretien de votre vehicule. 


Flashez ce code pour acceder directement a votre guide d'utilisation. 



O Si la rubrique "MyPeugeot" n'est pas disponible dans le site Peugeot 
de votre pays, vous pouvez consulter votre guide d'utilisation a 
I'adresse suivante : 

http://public.servicebox.peugeot.com/ddb/ 

Selectionnez : 

> la langue, 

> le vehicule, sa silhouette, 

> la periode d'edition de votre guide d'utilisation correspondant a la date de la 
1 6re mise en circulation de votre vehicule. 



Consulter le guide d'utilisation en ligne vous permet egalement d'acceder aux dernieres informations disponibles, facilement identifiables par le 
marque-page, reperable a I'aide de ce pictogramme : 





Nous vous remercions d'avoir choisi une 3008, 
symbole de confiance, de passion et d'inspiration 

Ce guide d'utilisation est congu pour vous faire profiter pleinement de 
votre 3008 dans toutes ses situations de vie, en toute securite. 

Prenez le temps de le lire attentivement afin de vous familiariser avec 
votre vehicule. 

Le contenu de ce guide presente toutes les variantes d'equipements 
disponibles sur I'ensemble de la gamme 3008. 

Votre vehicule reprend une partie des equipements decrits dans 
ce document, en fonction du niveau de finition, de la version et des 
caracteristiques propres au pays de commercialisation. 

Les descriptions et figures sont donnees sans engagement. 
Automobiles PEUGEOT se reserve le droit de modifier les 
caracteristiques techniques, equipements et accessoires sans etre 
tenue de mettre a jour le present guide. 

Ce document fait partie integrante de votre vehicule. Pensez a le 
remettre au nouveau proprietaire en cas de cession. 


Pour toute intervention sur votre vehicule, adressez-vous a un atelier 
qualifie disposant de I'information technique, de la competence et du 
materiel adapte, ce que le reseau PEUGEOT est en mesure de vous 
apporter. 

| Nous attirons votre attention sur les points suivants : 

La pose d'un equipement ou d'un accessoire electrique non 
reference par Automobiles PEUGEOT peut entrainer une panne 
des systemes electriques de votre vehicule. Rendez-vous 
dans le reseau PEUGEOT ou un atelier qualifie pour prendre 
connaissance de I'offre d'accessoires references. 

Toute modification ou adaptation non prevue ni autorisee 
par Automobiles PEUGEOT ou realisee sans respecter les 
prescriptions techniques definies par le constructeur entraine la 
suspension de la garantie contractuelle. 


Legende 

I Avertissement : 

ce symbole repere des avertissements que 
vous devez imperativement respecter pour 
votre propre securite, la securite d'autrui et, 
pour ne pas risquer d'endommager votre 
vehicule. 


Information : 

ce symbole attire votre attention sur des 
informations complementaires pour une 
meilleure utilisation de votre vehicule. 


Protection de I'environnement : 

ce symbole accompagne des conseils 
relatifs a la protection de I'environnement. 
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Eco-conduite 


Eco-conduite 

L'eco-conduite est un ensemble de pratiques au quotidien qui permet a I'automobiliste d'optimiser la consommation de carburant et remission de 


co 2 . 

Optimisez ('utilisation de votre boTte de 
vitesses 

Avec une boTte de vitesses manuelle, demarrez en douceur et 
engagez, sans attendre, le rapport de vitesse superieur. En phase 
deceleration, passez les rapports assez tot. 

Avec une boTte de vitesses automatique ou pilotee, privilegiez le mode 
automatique, sans appuyer fortement ni brusquement sur la pedale 
d'accelerateur. 

L'indicateur de changement de rapport de vitesse vous invite a engager 
le rapport de vitesse le plus adapte : des que I'indication s'affiche au 
combine, suivez-la aussitot. 

Pour les vehicules equipes d'une boTte de vitesses pilotee ou 
automatique, cet indicateur n'apparait qu'en mode manuel. 

Adoptez une conduite souple 

Respectez les distances de security entre les vehicules, utilisez le 
frein moteur plutot que la pedale de frein, appuyez progressivement 
sur la pedale d'accelerateur. Ces attitudes contribuent a economiser la 
consommation de carburant, a reduire le rejet de C0 2 et a attenuer le 
fond sonore de la circulation. 

En condition de circulation fluide, lorsque vous disposez de la 
commande "Cruise" au volant, selectionnez le regulateur de vitesse a 
partir de 40 km/h. 


Mattrisez ('utilisation de vos equipements 
electriques 

Avant de partir, si I'habitacle est surchauffe, aerez-le en descendant les 
vitres et en ouvrant les aerateurs, avant d'utiliser I'air conditionne. 
Au-dela de 50 km/h, remontez les vitres et laissez les aerateurs 
ouverts. 

Pensez a utiliser les equipements permettant de limiter la temperature 
dans I'habitacle (occulteur de toit ouvrant, stores...). 

Coupez I'air conditionne, sauf si la regulation est automatique, des que 
vous avez atteint la temperature de contort desiree. 

Eteignez les commandes de degivrage et de desembuage, si celles-ci 
ne sont pas gerees automatiquement. 

Arretez au plus tot la commande de siege chauffant. 

Ne roulez pas avec les projecteurs et les feux antibrouillard allumes 
quand les conditions de visibility sont suffisantes. 

Evitez de faire tourner le moteur, surtout en hiver, avant d'engager la 
premiere vitesse ; votre vehicule chauffe plus vite pendant que vous 
roulez. 

En tant que passager, si vous evitez d'enchaTner vos supports 
multimedia (film, musique, jeu video...), vous participerez a limiter la 
consommation d'energie electrique, done de carburant. 

Debranchez vos appareils nomades avant de quitter le vehicule. 
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Limitez les causes de surconsommation 


Repartissez les poids sur I'ensemble du vehicule ; placez vos bagages 
les plus lourds au fond du coffre, au plus pres des sieges arriere. 
Limitez la charge de votre vehicule et minimisez la resistance 
aerodynamique (barres de toit, galerie porte-bagages, porte-velos, 
remorque...). Preferez I'utilisation d'un coffre de toit. 

Retirez les barres de toit, la galerie porte-bagages, apres utilisation. 


Des la fin de la saison hivernale, retirez les pneumatiques neige et 
remontez vos pneumatiques ete. 


Eco-conduite 


j 


Respectez les consignes d'entretien 

Verifiez regulierement et a froid la pression de gonflage de vos 
pneumatiques, en vous referant a I'etiquette situee sur I'entree de 
porte, cote conducteur. 

Effectuez cette verification plus particulierement : 
avant un long deplacement, 
a chaque changement de saison, 
apres un stationnement prolonge. 

N'oubliez pas egalement la roue de secours et les pneumatiques de la 
remorque ou de la caravane. 

Entretenez regulierement votre vehicule (huile, filtre a huile, filtre a air, 
filtre habitacle...) et suivez le calendrier des operations preconisees 
dans le plan d'entretien personnalise de votre vehicule. 

Avec un moteur Diesel BlueHDi, lorsque le systeme SCR est defaillant, 
votre vehicule devient polluant ; rendez-vous rapidement dans le 
reseau PEUGEOT ou dans un atelier qualifie pour rendre le niveau 
d'emission d'oxydes d'azote conforme a la reglementation. 

Au moment du remplissage du reservoir de carburant, n'insistez pas 
au-dela de la 3® me coupure du pistolet, vous eviterez le debordement. 

Au volant de votre vehicule neuf, ce n'est qu'apres les 3 000 premiers 
kilometres que vous constaterez une meilleure regularity de votre 
consommation moyenne de carburant. 
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Controle de marche 


Combines 



Panneau regroupant les cadrans et les temoins d'indication de fonctionnement du vehicule. 


Cadrans 

1. Compte-tours. 

Indique la vitesse de rotation du moteur (x 
1000 tr/min ou rpm). 

2. Temperature du liquide de 
refroidissement. 

Indique la temperature du liquide de 
refroidissement du moteur (° Celsius). 

3. Niveau de carburant. 

Indique la quantite de carburant restant 
dans le reservoir. 

4. Vitesse du vehicule. 

Indique la vitesse instantanee du vehicule 
roulant (km/h ou mph). 

5. Afficheur. 

6. Bouton de commande. 

Affichage temporaire de I'indicateur 
d’entretien et de I'autonomie de roulage 
avec I'additif antipolution (AdBlue ®). 
Affichage et remise a zero de la fonction 
selectionnee (compteur kilometrique 
journalier ou indicateur d'entretien). 

7. Rheostat d'eclairage du combine. 

Agit sur I'intensite de I'eclairage du poste 
de conduite, si les feux sont allumes. 


Pour plus d'informations, reportez-vous 
a la rubrique correspondante au bouton 
ou a la fonction et a son affichage 
associe. 
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Controle de marche 


Afficheur(s) 



A. Limiteur de vitesse 

ou 

Regulateur de vitesse. 

(km/h ou mph) 

B. Compteur kilometrique journalier. 

(km ou miles) 


C. Indicateur d'entretien. 

(km ou miles) ou, 

Indicateur du niveau d'huile moteur 
(selon version). 

ou 

Totalisateur kilometrique. 

(km ou miles) 

D. Indicateur de changement de rapport. 
Rapports de la boTte de vitesses pilotee 
ou automatique. 

E. Messages d'alerte et d'etat des 
fonctions, ordinateur de bord, 
informations de navigation du GPS. 


Designateur du combine 



L'ensemble de ces touches permet : 

A I'arret, de configurer les equipements 
du vehicule et les parametres de I'afficheur 
(langues, unites...), 

En roulant, de faire defiler les fonctions 
actives (ordinateur de bord, navigation...). 



Commandes 

Vous disposez de quatre touches pour 
commander I'afficheur du combine : 

1. Acceder au menu general, valider la 
selection. 

2. Se deplacer vers le haut dans le menu. 

3. Se deplacer vers le bas dans le menu. 

4. Revenir a I'ecran precedent, sortir du 
menu. 





Controle de marche 


Le menu general et ses fonctions 
associees sont accessibles uniquement 
a I'arret, via les touches 1 a 4 . 

Un message apparait dans I'afficheur, 
au-dela d'un certain seuil de vitesse, 
vous signalant I'impossibilite d'afficher 
le menu general. 

Les affichages de I'ordinateur de 
bord sont accessibles uniquement en 
roulant, via les touches 2 et 3 (voir 
paragraphe "Ordinateur de bord"). 


Menu general 

Appuyez sur la touche 1 pour acceder au 
menu general et choisir I'une des fonctions 
suivantes : 

- "Parametres vehicule", 

- "Choix de la langue", 

- "Choix des unites". 

Appuyez sur la touche 2 ou 3 pour vous 
deplacer dans I'ecran. 

Appuyez de nouveau sur la touche 1 pour 
valider la selection. 


* Selon pays de commercialisation. 


Parametres vehicule 



Ce menu vous permet d'activer ou de 
neutraliser certains equipements de conduite et 
de contort* : 

essuie-vitre couple a la marche arriere 
(voir rubrique "Visibilite"), 
deverrouillage selectif (voir rubrique 
"Ouvertures"), 

eclairages d'accompagnement (voir 
rubrique "Visibilite"), 
projecteurs directionnels (voir rubrique 
"Visibilite"), 

frein de parking automatique* (voir rubrique 
"Conduite"). 

Choix de la langue 

Ce menu vous permet de choisir la langue 
d'affichage. 

Choix des unites 

Ce menu vous permet de choisir les unites : 
temperature (“Celsius ou “Fahrenheit) et 
consommations (1/100 km, mpg ou km/I). 


Temoins 

Reperes visuels informant le conducteur de 
la mise en marche d’un systeme (temoins de 
marche ou de neutralisation) ou de I’apparition 
d’une anomalie (temoin d’alerte). 

A la mise du contact 

Certains temoins d’alerte s’allument pendant 
quelques secondes lors de la mise du contact 
du vehicule. 

Des le demarrage du moteur, ces merries 
temoins doivent s’eteindre. 

En cas de persistance, avant de rouler, 
consultez le temoin d’alerte concerne. 

Avertissements associes 

L’allumage de certains temoins peut 
s’accompagner d’un signal sonore et d’un 
message sur I’ecran multifonction. 

| L’allumage du temoin est de type fixe ou 
clignotant. 

Certains temoins peuvent presenter les 
deux types d’allumage. Seule la mise en 
relation du type d’allumage avec I’etat 
de fonctionnement du vehicule permet 
de savoir, si la situation est normale ou 
si une anomalie apparait. 
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Controle de marche 


Temoins de marche 

L’allumage de I’un des temoins suivants confirme la mise en marche du systeme correspondant. 


Temoin 

est allume 

Cause 

Actions / Observations 

* 

Indicateur de 
direction gauche 

clignotant avec 
bruiteur. 

La commande d'eclairage est 
actionnee vers le bas. 


* 

Indicateur de 

direction droite 

clignotant avec 
bruiteur. 

La commande d'eclairage est 
actionnee vers le haut. 


pD<£ 

Feux de position 

fixe. 

La commande d’eclairage est sur la 
position "Feux de position". 


to 

Feux de 

croisement 

fixe. 

La commande d’eclairage est sur la 
position "Feux de croisement". 


ID 

Feux de route 

fixe. 

La commande d’eclairage est 
actionnee vers vous. 

Tirez la commande pour revenir en feux de 
croisement. 


Projecteurs 

antibrouillard 

avant 

fixe. 

Les projecteurs antibrouillard avant 
sont actionnes. 

Tournez la bague de la commande deux fois vers 
I’arriere pour desactiver les projecteurs antibrouillard. 

0£ 

Feux 

antibrouillard 

arriere 

fixe. 

Les feux antibrouillard arriere sont 

actionnes. 

Tournez la bague de la commande vers I’arriere pour 
desactiver les feux antibrouillard. 


Prechauffage 
moteur Diesel 

fixe. 

Le contacteur est sur la 2® me position 
(Contact). 

Attendez I’extinction avant de demarrer. 

La duree d’affichage est determinee par les conditions 
climatiques. 


Controle de marche 


Temoin 

est allume 

Cause 

Actions / Observations 

B 

Frein de 

stationnement 

electrique 

fixe. 

Le frein de stationnement electrique 
est serre. 

Desserrez le frein electrique pour eteindre le temoin : 
pied sur la pedale de frein, tirez sur la palette du 
frein electrique. 

Respectez les consignes de securite. 

Pour plus d’informations sur le frein de 
stationnement electrique, reportez-vous a la 
rubrique correspondante. 

AUTO 

(®) 

OFF 

Desactivation 

des fonctions 
automatiques 
du frein de 

stationnement 

electrique 

fixe. 

Les fonctions "serrage automatique" 

(a la coupure du moteur) et 
"desserrage automatique" sont 
desactivees ou defaillantes. 

Activez la fonction (suivant destination) par le menu 
de configuration du vehicule ou consultez le reseau 
PEUGEOT ou un atelier qualifie si le serrage / 
desserrage automatique n’est plus possible. 

Pour plus d’informations sur le frein de 
stationnement electrique, reportez-vous a la rubrique 
correspondante. 

(©) 

Pied sur le frein 

fixe. 

La pedale de frein n'est pas 
enfoncee. 

Vous devez appuyer a fond sur la pedale de frein 
pour : 

demarrer le moteur avec la boTte de vitesses 
pilotee (levier en position N), 
desserrer manuellement le frein de 

stationnement. 



clignotant. 

Avec la boTte de vitesses pilotee, 
si vous maintenez trop longtemps 
le vehicule en pente a I'aide 
de I'accelerateur, I'embrayage 
surchauffe. 

Utilisez la pedale de frein et/ou le frein de 
stationnement electrique. 
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Controle de marche 


Temoin 

est allume 

Cause 

Actions / Observations 

►P< 

Mesure de place 
disponible 

fixe. 

La fonction de mesure de place 
disponible est activee. 

Appuyez sur le bouton correspondant pour la 
desactiver. 

clignotant. 

Le systeme mesure la place. 

Une fois la mesure effectuee, le temoin redevient fixe. 

ECO 

Stop & Start 

fixe. 

A I’arret du vehicule (feu rouge, stop, 
encombrements...), le Stop & Start a 
mis le moteur en mode STOP. 

Des que vous souhaitez repartir, le temoin s’eteint et le 
moteur redemarre automatiquement en mode START. 

clignotant quelques 
secondes, puis 
s’eteint. 

Le mode STOP est momentanement 
indisponible. 

ou 

Le mode START s’est 
automatiquement declenche. 

Pour plus d’informations sur les cas particuliers du 
mode STOP et du mode START, reportez-vous a la 
rubrique "Stop & Start". 


Controle de marche 


Temoins de neutralisation 

L’allumage de I’un des temoins suivants confirme I’arret volontaire du systeme correspondant. 
Celui-ci peut s’accompagner d’un signal sonore et d’un message sur I’ecran multifonction. 


Temoin 

est allume 

Cause 

Actions / Observations 

r*te 

Systeme 

d'airbag 

passager 

fixe. 

La commande, situee dans la boTte 
a gants, est actionnee sur la position 

"OFF". 

L'airbag frontal passager est 
neutralise. 

Vous pouvez installer un siege 
enfant "dos a la route", sauf en cas 
d'anomalie de fonctionnement des 
airbags (temoin d'alerte Airbags 
allume). 

Actionnez la commande sur la position "ON" pour 
activer l'airbag frontal passager. 

Dans ce cas, n'installez pas de siege enfant "dos a la 
route". 


Temoins d’alerte 

Moteur tournant ou vehicule roulant, I’allumage de I’un des temoins suivants indique I’apparition d’une anomalie necessitant I’intervention du 
conducteur. 

Toute anomalie entrainant I’allumage d’un temoin d’alerte doit faire I’objet d’un diagnostic complementaire en lisant le message associe sur I’ecran 
multifonction. 

En cas de probleme, n’hesitez pas a consulter le reseau PEUGEOT ou un atelier qualifie. 


Temoin 

est allume 

Cause 

Actions / Observations 

STOP 

STOP 

fixe, seul ou associe 
a un autre temoin 
d’alerte, accompagne 
d’un signal sonore 
et d’un message a 
I’ecran. 

L’allumage du temoin est lie a 
une grave anomalie de freinage, 
de direction assistee, de circuit 
d’huile moteur ou de circuit de 

refroidissement. 

L’arret est imperatif dans les meilleures conditions de 
securite, car le moteur risque de se couper en roulant. 
Stationnez, coupez le contact et faites appel au 
reseau PEUGEOT ou a un atelier qualifie. 
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Controle de marche 


Temoin 

est allume 

Cause 

Actions / Observations 

A 

Service 

temporairement, 
accompagne d'un 
message. 

Une ou plusieurs anomalies 
mineures, sans temoin specifique, 
sont detectees. 

Identifier la cause de I'anomalie a I'aide du message 
qui s'affiche a I'ecran. 

Vous pouvez traiter vous-memes certaines anomalies, 
comme une porte ouverte ou le debut de saturation du 
filtre a particules (des que les conditions de circulation 
le permettent, regenerez le filtre en roulant a une 
vitesse d’au moins 60 km/h, jusqu'a I'extinction du 
temoin). 

Pour les autres anomalies, comme la defaillance du 
systeme de detection de sous-gonflage, consultez le 
reseau PEUGEOT ou un atelier qualifie. 





fixe, accompagne d'un 
message. 

Une ou plusieurs anomalies 
majeures, sans temoin specifique, 
sont detectees. 

Identifier la cause de I'anomalie a I'aide du message 
qui s'affiche a I'ecran et consultez imperativement le 
reseau PEUGEOT ou un atelier qualifie. 



fixe, associe a 
I'affichage clignotant 
puis fixe de la cle 
d'entretien. 

L'echeance de revision est depassee. 

Uniquement avec les versions Diesel BlueHDi. 

La revision de votre vehicule doit etre effectuee des 
que possible. 


Controle de marche 


Temoin 

est allume 

Cause 

Actions / Observations 

B 

Frein de 

stationnement 

electrique 

clignotant. 

Le frein electrique ne se serre pas 
automatiquement. 

Le serrage/desserrage est defaillant. 

L’arret est imperatif dans les meilleures conditions de 
securite. 

Stationnez sur un terrain plat (a I’horizontale), engagez 
un rapport (pour une boTte automatique placez le 
levier en position P), coupez le contact et consultez le 
reseau PEUGEOT ou un atelier qualifie. 

A 

AUTO 

(©) 

OFF 

Anomalie du frein 

de stationnement 
electrique 

fixe. 

Le frein de stationnement electrique 
est defaillant. 

Consultez rapidement le reseau PEUGEOT ou un 
atelier qualifie. 

Pour plus d’informations sur le frein de 
stationnement electrique, reportez-vous a la rubrique 
correspondante. 

B 

Freinage 

fixe, associe au 
temoin STOP. 

La baisse du niveau de liquide de 
frein dans le circuit de freinage est 
importante. 

L’arret est imperatif dans les meilleures conditions de 
securite. 

Faites I’appoint avec un liquide de frein reference par 
PEUGEOT. 

Si le probleme persiste, faites verifier le circuit par le 
reseau PEUGEOT ou par un atelier qualifie. 

+ 

(®)! 

fixe, associe au 
temoin d’anomalie du 
frein de stationnement 
electrique, si celui-ci 
est desserre. 

Le circuit de freinage est defaillant. 

L’arret est imperatif dans les meilleures conditions de 
securite. 

Stationnez, coupez le contact et consultez le reseau 
PEUGEOT ou un atelier qualifie. 

+ 

(©) 

fixe, associe aux 
temoins STOP et 

ABS. 

Le repartiteur electronique de 
freinage (REF) est defaillant. 

L’arret est imperatif dans les meilleures conditions de 
securite. 

Faites verifier par le reseau PEUGEOT ou par un 
atelier qualifie. 

(©) 

Antiblocage des 
roues (ABS) 

fixe. 

Le systeme d’antiblocage des roues 
est defaillant. 

Le vehicule conserve un freinage classique. 

Roulez prudemment a une allure moderee, et 
consultez rapidement le reseau PEUGEOT ou un 
atelier qualifie. 
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Controle de marche 


Temoin 

est allume 

Cause 

Actions / Observations 


Controle 
dynamique de 
stability 
(CDS/ASR) 

clignotant. 

La regulation du CDS/ASR s’active. 

Le systeme optimise la motricite et permet d’ameliorer 
la stability directionnelle du vehicule, en cas de perte 
d’adherence ou de trajectoire. 

fixe. 

Le systeme CDS/ASR est defaillant. 

Faites verifier par le reseau PEUGEOT ou par un 
atelier qualifie. 

o 

Systeme d’auto- 

diagnostic 

moteur 

clignotant. 

Le systeme du controle moteur est 
defaillant. 

Risque de destruction du catalyseur. 

Faites verifier par le reseau PEUGEOT ou par un 
atelier qualifie. 

fixe. 

Le systeme d’antipollution est 
defaillant. 

Le temoin doit s’eteindre au demarrage du moteur. 

S’il ne s’eteint pas, consultez rapidement le reseau 
PEUGEOT ou un atelier qualifie. 


Niveau mini de 

carburant 

fixe avec I’aiguille 
dans la zone rouge. 

Au premier allumage, il reste 
environ 6 litres de carburant dans le 

reservoir. 

A cet instant, vous entamez la 
reserve de carburant. 

Faites imperativement un complement de carburant 
pour eviter la panne. 

Ce temoin se rallume a chaque mise du contact, tant 
qu’un complement de carburant suffisant n’est pas 
effectue. 

Capacite du reservoir : environ 60 litres. 

Ne roulez jamais jusqu’a la panne seche au risque 
d’endommager les systemes d’antipollution et 
d’injection. 

% ^ 

wvf 

Temperature maxi 
du liquide de 
refroidissement 

fixe avec I’aiguille 
dans la zone rouge. 

La temperature du circuit de 
refroidissement est trop elevee. 

L’arret est imperatif dans les meilleures conditions de 
securite. 

Attendez le refroidissement du moteur pour completer 
le niveau, si necessaire. 

Si le probleme persiste, consultez le reseau 

PEUGEOT ou un atelier qualifie. 

e ^=r. 

Pression d’huile 

moteur 

fixe. 

Le circuit de lubrification du moteur 

est defaillant. 

L’arret est imperatif dans les meilleures conditions de 
securite. 

Stationnez, coupez le contact et consultez le reseau 
PEUGEOT ou un atelier qualifie. 


Controle de marche 


Temoin 

est allume 

Cause 

Actions / Observations 

UREA 

MM 

Additif AdBlue® 
(Diesel Blue HDi) 

fixe des la mise du 
contact, accompagne 
d'un signal sonore 
et d'un message 
indiquant I'autonomie 
de roulage. 

L'autonomie de roulage est comprise 
entre 600 et 2 400 km. 

Faites rapidement un appoint en additif AdBlue® : 
adressez-vous au reseau PEUGEOT ou a un atelier 
qualifie ou effectuez vous-meme cette operation en 
vous reportant a la rubrique correspondante. 

+ 

SERVICE 


clignotant, associe 
au temoin SERVICE, 
accompagne d'un 
signal sonore et d'un 
message indiquant 
I'autonomie de 
roulage. 

L'autonomie de roulage est comprise 
entre 0 km et 600 km. 

Faites imperativement un appoint en additif AdBlue® 
pour eviter la panne : adressez-vous au reseau 
PEUGEOT ou a un atelier qualifie ou effectuez vous- 
meme cette operation en vous reportant a la rubrique 
correspondante. 



clignotant, associe 
au temoin SERVICE, 
accompagne d'un 
signal sonore et d'un 
message indiquant 
I'interdiction du 
demarrage. 

Le reservoir d'additif AdBlue® est 
vide : le dispositif d'antidemarrage 
reglementaire empeche le 
redemarrage du moteur. 

Pour pouvoir redemarrer le moteur, vous devez 
imperativement faire un appoint en additif AdBlue®: 
adressez-vous au reseau PEUGEOT ou a un atelier 
qualifie ou effectuez vous-meme cette operation en 
vous reportant a la rubrique correspondante. 

II est imperatif de verser une quantite minimale de 

3,8 litres d'AdBlue® dans le reservoir. 
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Controle de marche 


Temoin 

est allume 

Cause 

Actions / Observations 

UREA 

MM 

+ 

SERVICE 

o 

Systeme 

d'antipollution 

SCR 

(Diesel Blue HDi) 

fixe des la mise du contact, 
associe aux temoins 

SERVICE et systeme 
d'autodiagnostic moteur, 
accompagne d'un signal 
sonore et d'un message 
indiquant un defaut 
d'antipollution. 

Un dysfonctionnement du 
systeme d'antipollution SCR a 
ete detecte. 

Cette alerte disparait des que le niveau d'emission 
des gaz d'echappement redevient conforme. 



clignotant des la mise du 
contact, associe aux temoins 
SERVICE et systeme 
d'autodiagnostic moteur, 
accompagne d'un signal 
sonore et d'un message 
indiquant I'autonomie de 
roulage. 

L'autonomie de roulage 
est comprise entre 0 km et 

1 100 km. 

Adressez-vous, des que possible, au reseau 
PEUGEOT ou a un atelier qualifie pour eviter la 
panne. 



clignotant des la mise du 
contact, associe aux temoins 
SERVICE et systeme 
d'autodiagnostic moteur, 
accompagne d'un signal 
sonore et d'un message 
indiquant I'interdiction du 
demarrage. 

Vous avez depasse la limite 
de roulage autorisee : le 
dispositif d'antidemarrage 
empeche le redemarrage du 
moteur. 

Pour pouvoir redemarrer le moteur, vous devez 
imperativement faire appel au reseau PEUGEOT ou 
a un atelier qualifie. 


Controle de marche 


Temoin 

est allume 

Cause 

Actions / Observations 

□ 

Charge batterie 

fixe. 

Le circuit de charge de la batterie 
est defaillant (cosses sales ou 
desserrees, courroie d'alternateur 
detendue ou sectionnee...). 

Le temoin doit s'eteindre au demarrage du moteur. 

S'il ne s'eteint pas, consultez le reseau PEUGEOT ou 
un atelier qualifie. 

# 

Porte(s) 

ouverte(s) 

fixe, si la vitesse est 
inferieure a 10 km/h. 

Line porte, le coffre, le volet inferieur 
ou le capot (uniquement avec alarme) 
est reste(e) ouvert(e). 

Fermez I’ouvrant concerne. 

fixe et accompagne 
d’un signal sonore, 
si la vitesse est 
superieure a 10 km/h. 

& 

Ceinture 

non-bouclee / 

debouclee 

fixe, puis clignotant, 
accompagne d’un 
signal sonore 
croissant. 

Le conducteur et/ou le passager 
avant n’a pas boucle ou a deboucle 
sa ceinture. 

Tirez la sangle, puis inserez le pene dans la boucle. 

Tf 

Airbags 

temporairement. 

II s'allume quelques secondes puis 
s'eteint lorsque vous mettez le 
contact. 

II doit s'eteindre au demarrage du moteur. 

S'il ne s'eteint pas, consultez le reseau PEUGEOT ou 
un atelier qualifie. 

fixe. 

L'un des systemes airbags ou des 
pretensionneurs pyrotechniques des 
ceintures de securite est defaillant. 

Faites verifier par le reseau PEUGEOT ou par un 
atelier qualifie. 


Presence d’eau 
dans le gazole 

fixe. 

Le filtre a gazole contient de I’eau. 

Risque de deterioration du systeme d’injection sur les 
moteurs Diesel. 

Consultez rapidement le reseau PEUGEOT ou un 
atelier qualifie. 
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Controle de marche 


Temoin 

est allume 

Cause 

Actions / Observations 

to 

Projecteurs 

directionnels 

clignotant. 

Le systeme des projecteurs 
directionnels est defaillant. 

Faites verifier par le reseau PEUGEOT ou par un 
atelier qualifie. 

(1) 

A 

Sous-gonflage 

fixe. 

La pression est insuffisante dans une 
ou plusieurs roues. 

Controlez la pression des pneumatiques le plus 
rapidement possible. 

Ce controle doit etre effectue de preference a froid. 

clignotant puis fixe, 
accompagne du 
temoin de Service. 

Le systeme de surveillance de la 
pression des pneumatiques est 
defaillant ou une des roues ne 
comporte pas de capteur detecte. 

La detection de sous-gonflage n’est plus assuree. 

Faites verifier le systeme par le reseau PEUGEOT ou 
par un atelier qualifie. 


Indicateur de temperature du 



liquide de refroidissement 

Moteur tournant, quand I’aiguille se trouve : 
dans la zone A, la temperature est 
correcte, 

dans la zone B, la temperature est trop 
elevee ; le temoin de temperature maxi 1 
et le temoin d’alerte centralisee STOP 
s’allument, accompagnes d’un signal 
sonore et d’un message sur I’ecran. 

Arretez imperativement votre vehicule dans 
les meilleures conditions de securite. 

Attendez quelques minutes avant de couper le 
moteur. 

Consultez le reseau PEUGEOT ou un atelier 
qualifie. 


Apres quelques minutes de conduite, la 
temperature et la pression montent dans le 
circuit de refroidissement. 

Pour completer le niveau : 

attendez le refroidissement du moteur, 

devissez le bouchon de deux tours pour 

laisser retomber la pression, 

lorsque la pression est tombee, retirez le 

bouchon, 

completez le niveau jusqu’au repere 
"MAXI". 



Controle de marche 


Indicateur d'entretien 

Systeme informant le conducteur de 
I'echeance de la prochaine revision a faire 
effectuer, conformement au plan d'entretien du 
constructeur. 

Cette echeance est calculee a partir de la 
derniere remise a zero de I'indicateur, en 
fonction du kilometrage parcouru. 

Pour les versions Diesel Blue HDi, selon pays 
de commercialisation, le niveau de degradation 
de I’huile moteur peut egalement etre pris en 
compte. 



Echeance de revision superieure 
a 3 000 km 

A la mise du contact, aucune information 
d'entretien n'apparatt dans I'afficheur. 

Echeance de revision comprise 
entre 1 000 km et 3 000 km 

A la mise du contact et pendant 5 secondes, 
la cle symbolisant les operations d'entretien 
s'allume. La ligne d'affichage du totalisateur 
kilometrique vous indique le nombre de 
kilometres restant avant la prochaine revision. 
Exemple : il vous reste 2 800 km a parcourir 
avant la prochaine revision. 

A la mise du contact et pendant 5 secondes, 
I'afficheur indique : 


\ 

tiat 

5000 


5 secondes apres la mise du contact, la cle 
s'eteint ; le totalisateur kilometrique reprend 
son fonctionnement normal. L'afficheur indique 
alors les kilometrages total et journalier. 


589.6 

Km 

56 IBB 


Echeance de revision inferieure a 
1 000 km 

Exemple : il vous reste 900 km a parcourir 
avant la prochaine revision. 

A la mise du contact et pendant 5 secondes, 
I'afficheur indique : 


90 0 


5 secondes apres la mise du contact, 
le totalisateur kilometrique reprend son 
fonctionnement normal. La cle reste allumee 
pour vous signaler qu'une revision est a 
effectuer prochainement. 


289.6 

Kw 

56 IBB 
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Controle de marche 


Echeance de revision depassee 

A chaque mise du contact et pendant 
5 secondes, la cle clignote pour vous signaler 
que la revision est a effectuer tres rapidement. 
Exemple : vous avez depasse I'echeance de 
revision de 300 km. 


A la mise du contact et pendant 5 secondes, 
I'afficheur indique : 



5 secondes apres la mise du contact, 
le totalisateur kilometrique reprend son 
fonctionnement normal. La cle reste allumee. 


BBSS 

KJTi 

25 IBB 


Pour les versions Diesel Blue HDi, cette 
alerte s'accompagne egalement de 
I'allumage fixe du temoin Service, des 
la mise du contact. 


Pour les versions Blue HDi, la cle 
peut egalement s'allumer de maniere 
anticipee, en fonction du niveau de 
degradation de I'huile moteur, qui 
depend des conditions de conduite du 
vehicule. 


Si vous avez realise vous-meme la revision de 
votre vehicule : 

coupez le contact, 

appuyez sur le bouton de remise a zero 

du compteur kilometrique journalier et 

maintenez-le enfonce, 

mettez le contact ; I'afficheur kilometrique 

commence un compte a rebours, 

lorsque I'afficheur indique "= 0 ", relachez le 

bouton ; la cle disparait. 


Remise a zero de I'indicateur 
d'entretien 



Apres chaque revision, I'indicateur d'entretien 
doit etre remis a zero. 


Apres cette operation, si vous voulez 
debrancher la batterie, verrouillez le 
vehicule et attendez au moins cinq 
minutes, pour que la remise a zero soit 
prise en compte. 


Rappel de I'information 
d'entretien 

A tout moment, vous pouvez acceder a 
I'information d'entretien. 

Appuyez sur le bouton de remise a zero du 
compteur kilometrique journalier. 
L'information d'entretien s'affiche quelques 
secondes, puis disparait. 








Controle de marche 


Indicateur de niveau d’huile 
moteur* 


Sur les versions equipees d’une jauge 
electrique, la conformite du niveau d’huile 
moteur s’affiche quelques secondes au 
combine, a la mise du contact, apres 
I’information d’entretien. 


Toute verification de ce niveau n’est 
valable que si le vehicule est sur un sol 
horizontal, moteur a I’arret depuis plus 
de 30 minutes. 



* Suivant version. 


Niveau d’huile correct 




Manque d’huile 



II est signale par le clignotement de "OIL" 
ou I’affichage du message "Niveau d’huile 
incorrect" au combine, accompagne de 
I’allumage du temoin de service et d’un signal 
sonore. 

Si le manque d’huile est confirme par la 
verification a la jauge manuelle, completez 
imperativement le niveau pour eviter la 
deterioration du moteur. 

Reportez-vous a la rubrique "Verifications des 
niveaux". 


Dysfonctionnement de la jauge 



II est signale par le clignotement de "OIL--" ou 
I’affichage du message "Mesure niveau d’huile 
invalide" au combine. Consultez le reseau 
PEUGEOT ou un atelier qualifie. 

En cas de dysfonctionnement de la jauge 
electrique, le niveau d’huile moteur n’est plus 
surveille. 

Tant que le systeme est defaillant, vous devez 
controler le niveau d’huile moteur a I’aide de la 
jauge manuelle (situee dans le compartiment 
moteur). 

Reportez-vous a la rubrique 
"Verifications des niveaux". 
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Controle de marche 


Compteurs kilometriques 

Les kilometrages total et journalier sont 
affiches pendant trente secondes a la 
coupure du contact, a I'ouverture de la porte 
conducteur, ainsi qu'au verrouillage et au 
deverrouillage du vehicule. 

En cas de deplacement a I'etranger, 
vous pouvez etre amene a modifier 
I'unite de distance : L'affichage de la 
vitesse doit etre exprime dans I'unite 
officielle du pays (km ou mile). Le 
changement d'unite se fait par le menu 
de configuration de I'ecran, vehicule a 
I'arret. 

Totalisateur kilometrique 

II mesure la distance totale parcourue par 
le vehicule depuis sa premiere mise en 
circulation. 



Compteur kilometrique journalier 

II mesure la distance parcourue depuis sa 
remise a zero par le conducteur. 


000.0 

Km 

2000 


Contact mis, appuyez sur le bouton jusqu'a 
I'apparition des zeros. 

Rheostat d’eclairage 

Systeme pour adapter manuellement I’intensite 
lumineuse du combine en fonction de la 
luminosite exterieure. 



Activation 

Quand les feux sont allumes : 

appuyez sur le bouton pour faire varier 
I’intensite de I’eclairage du combine, 
lorsque I’eclairage atteint le reglage 
minimum, relachez le bouton, puis appuyez 
a nouveau pour I’augmenter, 
ou 

lorsque I’eclairage atteint le reglage 
maximum, relachez le bouton, puis 
appuyez a nouveau pour le diminuer, 
des que I’eclairage atteint I’intensite 
desiree, relachez le bouton. 

Quand les feux sont allumes, vous 
ne pouvez pas eteindre I’eclairage, 
neanmoins vous pouvez le regler au 
minimum. 

Neutralisation 

Quand les feux sont eteints ou en mode jour 
pour les vehicules equipes de feux diurnes, 
toute action sur le bouton est sans effet. 





Controle de marche 


Ecran monochrome A (sans autoradio) 

Affichages dans I'ecran Commandes 


Menu general 



II affiche les informations suivantes : 

I'heure, 
la date, 

la temperature exterieure* (celle-ci clignote 
en cas de risque de verglas), 

I'affichage des messages d'alertes, 
I'ordinateur de bord (voir a la fin de la 
rubrique). 

Des messages d'alerte (ex : "Syst antipollu 
defaillant") ou d'information (ex : "Coffre 
ouvert") peuvent apparaitre temporairement. 
Certains peuvent etre effaces en appuyant sur 
la touche "ESC". 


Vous disposez de trois touches pour 
commander votre ecran : 

"ESC" pour abandonner I'operation en 
cours, 

"MENU" pour faire defiler les menus ou les 
sous-menus, 

"OK" pour selectionner le menu ou le 
sous-menu desire. 


C MENU 3 
CONFIG FEHIC 


Appuyez sur la touche "MENU" pour 
faire defiler les differents menus du menu 
general : 

- configuration vehicule, 

- options, 

- reglages afficheur, 

- langues, 

- unites. 

Appuyez sur la touche "OK" pour 
selectionner le menu desire. 


* Uniquement avec air conditionne. 
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Controle de marche 



Configuration vehicule 


E MENU 3 
£S5 VIT MRP 


Line fois le menu "Config vehic" selectionne, 
vous pouvez rendre actif ou inactif les 
equipements suivants (suivant destination) : 
essuie-vitre couple a la marche arriere 
(voir rubrique "Visibilite"), 
deverrouillage selectif (voir rubrique 
"Ouvertures"), 

eclairages d'accompagnement (voir 
rubrique "Visibilite"), 
projecteurs directionnels (voir rubrique 
"Visibilite"), 

frein de parking automatique** (voir 

rubrique "Conduite"), 

mesure de place disponible (voir rubrique 

"Conduite"), 


Options 

Line fois le menu "Options" selectionne, vous 
pouvez lancer un diagnostic sur I'etat des 
equipements (actif, inactif, defaillant). 


Date et heure 

Une fois le menu "Reglages aff" selectionne, 
vous pouvez acceder aux reglages suivants : 
annee, 
mois, 
jour, 
heure, 
minutes, 

mode 12 ou 24 heures. 


C MENU 

J 

RNNEE 



Apres avoir selectionne un reglage, 
appuyez sur la touche "OK" pour faire 
varier sa valeur. 


C 

MENU 

3 



ao ih 


Attendez environ dix secondes sans 
action pour que la donnee modifiee soit 
enregistree ou appuyez sur la touche 
"ESC" pour annuler. 

Ensuite, I'ecran revient a I'affichage courant. 

Langues 

Une fois le menu "Langues" selectionne, 
vous pouvez changer la langue d'affichage 
de I'ecran (Frangais, Italiano, Nederlands, 
Portugues, Portugues-Brasil, Tiirkge, Deutsch, 
English, Espanol). 

Unites 

Une fois le menu "Unites" selectionne, vous 
pouvez changer les unites des parametres 
suivants : 

temperature (°C ou °F), 
consommations carburant (1/100 km, mpg 
ou km/I). 

| Pour des raisons de securite, la 

configuration des ecrans multifonctions 
par le conducteur doit se faire 
imperativement a I'arret. 


Selon pays de commercialisation. 








Controle de marche 


Ecran monochrome A (avec autoradio) 


Affichages dans I'ecran 



II affiche les informations suivantes : 

I'heure, 
la date, 

la temperature exterieure* (celle-ci clignote 
en cas de risque de verglas), 

I'affichage des messages d'alertes, 
les sources audio (radio, CD, ...), 
I'ordinateur de bord (voir la rubrique 
correspondante). 

Des messages d'alerte (ex : "Syst antipollu 
defaillant") ou d'information (ex : "Coffre 
ouvert") peuvent apparaitre temporairement. 
Certains peuvent etre effaces en appuyant sur 
la touche "fleche < ]". 

* Uniquement avec air conditionne. 


Commandes 



A partir de la fagade de I'autoradio, vous 
pouvez : 

appuyez sur la touche "MENU" pour 
accederau menu general, 
appuyez sur les touches "V ou pour 
faire defiler les elements dans I'ecran, 
appuyez sur la touche "MODE" pour 
changer d'application permanente 
(ordinateur de bord, source audio, ...), 
appuyez sur les touches "◄◄ " ou " pour 
faire varier une valeur de reglage, 
appuyez sur la touche "OK" pour valider, 
ou 

appuyez sur cette touche pour 
abandonner I'operation en cours. 


Menu general 


C MENU 3 
CONFIG FCHIC 


Appuyez sur la touche "MENU" pour 
acceder au menu general, puis appuyez 
sur les touches ou pour faire defiler 
les differents menus : 

- radio-CD, 

- configuration vehicule, 

- options, 

- reglages afficheur, 

- langues, 

- unites. 

Appuyez sur la touche "OK" pour 
selectionner le menu desire. 

Radio-CD 

Autoradio allume, une fois le menu "Radio-CD" 
selectionne, vous pouvez activer ou neutraliser 
les fonctions liees a ('utilisation de la radio 
(suivi RDS, mode REG), du CD ou du changeur 
CD (introscan, lecture aleatoire, repetition CD). 

| Pour plus de details sur ('application 
radio et CD, reportez-vous a la rubrique 
"Audio et telematique". 
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Controle de marche 


Configuration vehicule 


E MENU J 
E55 MRP 


Line fois le menu "Config vehic" selectionne, 
vous pouvez rendre actif ou inactif les 
equipements suivants (suivant destination) : 
essuie-vitre couple a la marche arriere 
(voir rubrique "Visibilite"), 
deverrouillage selectif (voir rubrique 
"Ouvertures"), 

eclairages d'accompagnement (voir 
rubrique "Visibilite"), 
projecteurs directionnels (voir rubrique 
"Visibilite"), 

frein de parking automatique** (voir 
rubrique "Conduite"), 


Options 

Line fois le menu "Options" selectionne, vous 
pouvez lancer un diagnostic sur I'etat des 
equipements (actif, inactif, defaillant). 


Selon pays de commercialisation. 


Date et heure 

Une fois le menu "DATE ET HEURE" 
selectionne, vous pouvez acceder aux reglages 
suivants : 
annee, 
mois, 
jour, 
heure, 
minutes, 

mode 12 ou 24 heures. 


C MENU 

J 

RN NEE 



Apres avoir selectionne un reglage, 
appuyez sur les touches ou "►►" pour 
faire varier sa valeur. 


E 

MENU 

J 



00 N 


Appuyez sur les touches ou 
pour passer respectivement au reglage 
precedent ou suivant. 

Appuyez sur la touche "OK" pour 
enregistrer la modification et revenir a 
I'affichage courant ou appuyez sur la 
touche "fleche < ]" pour annuler. 


Langues 

Une fois le menu "Langues" selectionne, 
vous pouvez changer la langue d'affichage de 
I'ecran. 


Unites 

Une fois le menu "Unites" selectionne, vous 
pouvez changer les unites des parametres 
suivants : 

temperature (°C ou °F), 
consommations carburant (1/100 km, mpg 
ou km/I). 


| Pour des raisons de securite, la 

configuration des ecrans multifonctions 
par le conducteur doit se faire 
imperativement a I'arret. 








Controle de marche 


Ecran monochrome C (avec WIP Sound) 

Affichages a I'ecran Commandes 


Menu general 



I'heure, 
la date, 

la temperature exterieure avec I'air 
conditionne (la valeur affichee clignote en 
cas de risque de verglas), 
les fonctions audio, 

I'ordinateur de bord (voir la rubrique 

correspondante), 

les messages d'alerte, 

les menus de parametrage de I'afficheur et 

des equipements du vehicule. 



A partir de la fagade de I'autoradio, vous 
pouvez : 

appuyez sur la touche "MENU" pour 
accederau menu general, 
appuyez sur les touches "V ou pour 
faire defiler les elements dans I'ecran, 
appuyez sur la touche "MODE" pour 
changer d'application permanente 
(ordinateur de bord, source audio...), 
appuyez sur les touches "a " ou " pour 
faire varier une valeur de reglage, 
appuyez sur la touche "OK" pour valider, 
ou 

appuyez sur cette touche pour 
abandonner I'operation en cours. 



Appuyez sur la touche "MENU" pour 
accederau menu general : 

- fonctions audio, 

- ordinateur de bord (voir la rubrique 
correspondante), 

- personnalisation-configuration, 

- telephone (kit mains-libres Bluetooth). 


Appuyez sur les touches ou pour 
selectionner le menu desire, puis validez 
en appuyant sur la touche "OK". 


Menu "Fonctions audio" 

Autoradio allume, une fois ce menu 
selectionne, vous pouvez activer ou neutraliser 
les fonctions liees a I'utilisation de la radio 
(RDS, REG, RadioText) ou du CD (introscan, 
lecture aleatoire, repetition CD). 


Pour plus de details sur I'application 
"Fonctions audio", reportez-vous a la 
rubrique WIP Sound. 
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Controle de marche 


iotm, Menu "Ordinateur de 
O? bord" 

Line fois ce menu selectionne, vous pouvez 
consulter des informations sur I'etat du vehicule 
(journal des alertes, etat des fonctions, ...)■ 

Appuyez sur la touche "MENU" pour 
accederau menu general. 

Appuyez sur les fleches, puis sur la 
touche "OK" pour selectionner le menu 

"Ordinateur de bord". 


H li] H rs 


Ordinateur de bord 


Dans le menu "Ordinateur de bord", 

choisissez I'une des applications. 


Saisir la distance jusqu'a la 
destination 


CD 


Menu 

"Personnalisation- 



approximative de distance jusqu'a la 
destination finale. 

Journal des alertes 

II recapitule les messages d'alerte actifs 
en les affichant successivement sur I'ecran 
multifonction. 


Line fois ce menu selectionne, vous pouvez 
acceder aux fonctions suivantes : 
definir les parametres vehicule, 
configuration afficheur, 
choix de la langue. 

Definir les parametres vehicule 


Une fois ce menu selectionne, vous pouvez 

Etat des fonctions rendre actif ou inactif les equipements suivants 

II recapitule I'etat des fonctions presentes sur (suivant destination) : 

le vehicule. - essuie-vitre couple a la marche arriere 

(voir rubrique "Visibilite"), 
deverrouillage selectif (voir rubrique 
"Ouvertures"), 

eclairage d'accompagnement (voir rubrique 
"Visibilite"), 

projecteurs directionnels (voir rubrique 
"Visibilite"), 

frein de parking automatique* (voir rubrique 
"Conduite"), 


Selon pays de commercialisation. 





Controle de marche 



Exemple : reglage de la duree de I'eclairage 
d'accompagnement. 


Appuyez sur les touches ou puis 
sur la touche "OK" pour selectionner le 
menu desire. 

[ D6fimr les paramfrtres v6hicule J 

au u£hicule 

Fonotionnement des sssuie-vitres 


Eclairage et signalisation 


Appuyez sur les touches "^" ou puis 
sur la touche "OK" pour selectionner la 
ligne "Eclairage d'accompagnement". 


L 


Eclairage et signalisation 




(CD 


Appuyez sur les touches " ou " 
pour regler la valeur desiree (15, 30 ou 
60 secondes), puis sur la touche "OK" 
pour valider. 


^ Eclairage et signalisation J 

E clair age d'accompagnement 0 { 60 j s 



Appuyez sur les touches ou puis 
sur la touche "OK" pour selectionner la 
case "OK" et valider ou sur la touche 
"fleche < ]" pour annuler. 

Configuration afficheur 

Line fois ce menu selectionne, vous pouvez 

acceder aux reglages suivants : 
reglage luminosite-video, 
reglage date et heure, 
choix des unites. 

Reglage date et heure 

Appuyez sur les touches " ou " pour 
selectionner le menu "Configuration 
afficheur", puis sur la touche "OK". 
Appuyez sur les touches "^" ou pour 
selectionner la ligne "Reglage date et 
heure" puis sur la touche "OK". 

Appuyez sur les touches " ou " ►►" pour 
selectionner le parametre a modifier. Le 
valider en appuyant sur la touche sur la 
touche "OK" puis modifier le parametre 
et valider de nouveau pour enregistrer la 
modification. 


Reglez les parametres un par un en 
validant par la touche "OK". 

Appuyez sur les touches "^" ou puis 
sur la touche "OK" pour selectionner la 
case "OK" et valider ou sur la touche 
"Retour" pour annuler. 

Choix de la langue 

Une fois ce menu selectionne, vous pouvez 
changer la langue d'affichage de I'ecran. 

Menu "Telephone" 


Autoradio allume, une fois ce menu 
selectionne, vous pouvez configurer votre kit 
mains-libres Bluetooth (jumelage), consulter 
les differents repertoires telephoniques 
(journal d'appel, services...) et gerer vos 
communications (decrocher, raccrocher, double 
appel, mode secret...). 



Pour plus de details sur I'application du 
telephone, reportez-vous a la rubrique 
WIP Sound. 

| Pour des raisons de securite, la 
configuration de I'ecran multifonction 
par le conducteur doit se faire 
imperativement a I'arret. 
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Controle de marche 


Ecran couleur 16/9 escamotable (WIP Nav+) 


Affichages a I'ecran 



En fonction du contexte, s'affichent les 


informations suivantes : 

I'heure, 
la date, 

I'altitude, 

la temperature exterieure (la valeur 
affichee clignote en cas de risque de 
verglas), 

I'aide au stationnement, 

la mesure de place disponible, 

les fonctions audio, 

les informations des repertoires et du 

telephone, 

les informations du systeme de guidage 
embarque, 

I'ordinateur de bord, 

les messages d'alerte, 

les menus de parametrage de I'afficheur, 

du systeme de navigation et des 

equipements du vehicule, 

I'image de la camera de recul. 


Commandes 



A partir de la fagade du systeme de navigation, 

pour choisir I'une des applications : 

appuyez sur la touche dediee "RADIO", 
"MUSIC", "NAV", "TRAFFIC", "PHONE" 
ou "SETUP" pour acceder au menu 
correspondant, 

^ tournez la molette A pour selectionner une 
fonction, un element dans une liste, 
appuyez sur la touche B pour valider la 
selection, 
ou 

appuyez sur la touche "Retour" pour 
abandonner I'operation en cours et revenir 
a I'affichage precedent. 

Par appuis repetes sur la touche C "MODE", 

vous pouvez afficher au choix les ecrans 

suivants : 

- "RADIO /MEDIA"*, 

- "TELEPHONE"*, 

- "CARTE PLEIN ECRAN"*, 

- "CARTE FENETREE"*, 

- "ORDINATEUR DE BORD". 


Menu "SETUP" 


Configuration 


Configuration affichage 
Reglage de !a synth ese vocale 
Choix de la langue 
Pa ram et res vehicule 
Journal des alertes 


Appuyez sur la touche "SETUP" pour 
acceder au menu de configuration : 

- "Configuration affichage", 

- "Reglage de la synthese vocale", 

- "Choix de la langue", 

- "Parametres vehicule", 

- "Journal des alertes". 


Pourtoute manipulation de I'ecran 
escamotable (ouverture, fermeture, 
reglage de la position...), reportez- 
vous au paragraphe "Acces a I'ecran 
escamotable". 

| Pour des raisons de securite, la 

corrfiguration de I'ecran multifonctions 
par le conducteur doit se faire 
imperativement a I 'arret. 

* Pour plus de details sur ces applications, 
reportez-vous a la rubrique "Audio et 
telematique". 






Controle de marche 


Configuration affichage 

Ce menu vous permet de choisir une harmonie 
de couleur pour I'ecran, de regler la luminosite, 
la date et I'heure et de choisir les unites de 
distance (km ou miles), de consommation 
(1/100 km, mpg ou km/I) et de temperature 
(°Celsius ou Tahrenheit). 

Reglage date et heure 

Appuyez sur SETUP. 

Selectionnez "Configuration affichage" et 
validez. 

Selectionnez "Regler la date et I'heure" et 
validez. 

Selectionnez "Synchronisation minutes sur 
GPS" pour que le reglage des minutes se fasse 
automatiquement par la reception satellite. 
Selectionnez le parametre a modifier. Le 
valider en appuyant sur OK , puis modifiez 
le parametre et validez de nouveau pour 
enregistrer la modification. 

Reglez les parametres un par un. 
Selectionnez "OK" sur I’ecran puis validez 
pour enregistrer le reglage. 


Reglage de la synthese vocale 

Ce menu vous permet de regler le volume des 
consignes de guidage et de choisir le type de 
voix (masculine ou feminine). 


Choix de la langue 

Ce menu vous permet de choisir la langue 
d'affichage de I'ecran parmi une liste definie. 


Parametres vehicule 

Ce menu vous permet d'activer ou de 
neutraliser certains equipements de conduite et 
de contort, classes par categories : 

"Aide a la conduite" : 

• "Frein de parking auto. *" (Frein de 
stationnement electrique automatique ; 
voir chapitre "Conduite"), 

"Fonctionnement des essuie-vitres" : 

• "Enclench. essuie-vitre AR en MAR : 
ON / OFF" (Essuie-vitre arriere couple 
a la marche arriere ; voir chapitre 
"Visibilite"), 


"Acces au vehicule" (voir chapitre 
"Ouvertures") : 

• "Action plip : toutes portes 
/ conducteur uniquement" 

(Deverrouillage selectif de la porte 
conducteur), 

"Configuration eclairage" (voir chapitre 
"Visibilite") : 

• "Duree eclairage d'accompagnement : 
OFF / 15 s / 30 s / 60 s *" (Eclairage 
d'accompagnement automatique), 

• "Projecteurs directionnels : ON / OFF" 
(Eclairage directionnel principal / 
additionnel). 


Journal des alertes 

II recapitule les alertes actives en affichant 
successivement les differents messages qui 
leurs sont associes. 


* Suivant pays. 
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Controle de marche 


Ecran couleur 16/9 escamotable (WIP Com 3D) 


Affichages a I'ecran 



En fonction du contexte, s'affichent les 
informations suivantes : 

I'heure, 
la date, 

I'altitude, 

la temperature exterieure (la valeur 
affichee clignote en cas de risque de 
verglas), 

les fonctions audio, 

les informations du systeme de guidage 
embarque, 

I'aide graphique au stationnement, 
le resultat de la mesure de place 
disponible, 

les informations des repertoire et du 
telephone, 

les menus de configuration de I'afficheur et 
du systeme de navigation, 


Commandes 



A partir de la fagade du systeme de navigation : 
^ appuyez sur la touche dediee "RADIO", 
"MUSIC", "NAV", "TRAFFIC", "SETUP" 
ou "PHONE" pour acceder au menu 
correspondant, 

tournez la molette A du designateur pour 
deplacer la selection, 
appuyez sur le bouton central B du 
designateur "OK" pour valider la selection, 
ou 

appuyez sur cette touche pour 
abandonner I'operation en 
cours et revenir a I'affichage 
precedent. 


Pour plus de details sur ces 
applications, reportez-vous a la 
rubrique "Audio et telematique". 


Pourtoute manipulation de I'ecran 
escamotable (ouverture, fermeture, 
reglage de la position...), reportez- 
vous au paragraphe "Acces a I'ecran 
escamotable". 




Controle de marche 


Menu "SETUP" 

Appuyez sur la touche "SETUP" pour 
accederau menu "SETUP". II vous permet 
de choisir parmi les fonctions suivantes : 

- "Langues et fonctions vocales" 

- "Date et heure", 

- "Affichage", 

- "Unites", 

- "Parametres systeme". 

Langues et fonctions vocales 

Ce menu vous permet de : 

choisir la langue d'affichage, 
choisir les parametres de la 
reconnaissance vocale (activation/ 
neutralisation, conseils d'utilisation, 
apprentissage personnel de la voix...), 
regler le volume de la synthese vocale. 


Date et heure 

Appuyez sur "SETUP". 

Selectionnez "Configuration affichage" et 
validez. 

Selectionnez "Regler la date et I'heure" et 
validez. 

Selectionnez "Synchronisation minutes sur 
GPS" pour que le reglage des minutes se fasse 
automatiquement par la reception satellite. 
Selectionnez le parametre a modifier. Le 
valider en appuyant sur "OK", puis modifiez 
le parametre et validez de nouveau. 

Reglez les parametres un par un. 
Selectionnez "OK" sur I'ecran puis validez 
pour enregistrer le reglage. 


Affichage 

Ce menu vous permet de regler la luminosite 
de I'ecran, I'harmonie de couleur de I'ecran et 
la couleur de la carte (mode jour/nuit ou auto). 


Unites 

Ce menu vous permet de choisir les unites : 
temperature (°C ou °F) et consommations 
(km/I, 1/100 ou mpg). 


Parametres systeme 

Ce menu vous permet de restaurer la 
configuration usine, d'afficher la version du 
logiciel et d'activer les textes defilants. 


| Pour des raisons de securite, la 

configuration de I'ecran multifonctions 
par le conducteur doit se faire 
imperativement a I'arret. 
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Controle de marche 


Acces a l'ecran escamotable 



L'ecran se deploie automatiquement a la mise 
du contact. II se referme automatiquement 
trois secondes apres la coupure du contact, si 
le systeme audio et telematique est eteint. 

A tout instant, contact mis, vous pouvez 
termer ou redeployer l'ecran a I'aide de la 
commande A. 

Appuyez sur le bouton A : l'ecran 
s'escamote. 

Effectuez un nouvel appui sur le bouton A 
pour le deployer a nouveau. 


Si vous aviez referme l'ecran, il se 
deploiera automatiquement : 

a I'allumage du systeme audio et 

navigation (sauf si la fermeture 

manuelle etait intervenue 

alors que le systeme etait en 

fonctionnement), 

lors d'un appel telephonique 

sortant, 

a 1'emission d'une commande 
vocale, 

a I'affichage d'une alerte couplee 
a I'allumage du temoin STOP (WIP 
Nav+). 



Reglage de I'inclinaison de 
l'ecran 

Vous pouvez regler I'inclinaison de I'ecran 
sur une des quatre positions definies, par 
appuis successifs sur I'avant ou I'arriere de 
la commande B. La position de l'ecran est 
memorisee a sa fermeture. 





Controle de marche 


Ordinateur de bord 

Systeme vous donnant des informations sur le trajet en cours (autonomie, consommation...). 


Ecran monochrome A 


I * n NF?J ao* 

SOD HK 

L I hm m 


Affichages des donnees 


ii 

e 

hjTO- 

rSCB 



Appuyez sur le bouton, situe a I'extremite 
de la commande d'essuie-vitre, pour 
afficher successivement les differentes 
donnees de I'ordinateur de bord. 


Les donnees de I'ordinateur de bord sont les 
suivantes : 

I'autonomie, 



la consommation instantanee, 


15 L / 100 


la distance parcourue, 


f»o*» 

92 HM 


la consommation moyenne, 


15 L/ 100 


la vitesse moyenne. 


■! 

39 HM/H 


A I'appui suivant, vous revenez a 
I'affichage courant. 


Remise a zero 



Appuyez plus de deux secondes sur 
la commande pour remettre a zero la 
distance parcourue, la consommation 
moyenne et la vitesse moyenne. 


44 















Controle de marche 


Ordinateur de bord 

Systeme vous donnant des informations instantanees sur le parcours effectue (autonomie, consommation...). 


Ecran monochrome C 


1 

23 S 

11:32 

T 


a 

p 


SOD 

e.3 

521 

Mar 12M3/Z0H 


krn 

¥100 

km 


Ecran couleur 16/9 



Afficheur du combine 



Affichages des donnees 



Sur I'ecran C ou I'ecran couleur 

Appuyez sur le bouton, situe a I'extremite 
de la commande d'essuie-vitre, pour 
afficher successivement les differents 
onglets de I'ordinateur de bord. 


Sur I'afficheur du combine 

^ Appuyez sur les fleches haut et 
bas du designateur pour afficher 
successivement les differents 
onglets de I'ordinateur de bord. 



Suivant I'equipement de votre vehicule, 
les informations de I'ordinateur de bord 
apparaissent dans I'ecran multifonction ou 
dans I'afficheur du combine. 





Controle de marche 


vjo^) 

<l) 


L'onglet des informations 

instantanees avec : 

• I'autonomie, 

• la consommation 
instantanee, 

• la distance restant a 
parcourir. 

L'onglet du parcours "1" 

avec : 

• la distance parcourue, 

• la consommation 
moyenne, 

• la vitesse moyenne, 
pour le premier parcours. 


L'onglet du parcours "2" 
avec : 

• la distance parcourue, 

• la consommation 
moyenne, 

• la vitesse moyenne, 
pour le second parcours. 


A I'appui suivant, vous arrivez sur un ecran 
noir. 

Un nouvel appui vous ramene a I'affichage 
courant. 


Remise a zero du parcours 



Avec I'ecran C ou I'ecran couleur 

Lorsque le parcours desire est affiche, 
appuyez plus de deux secondes sur la 
commande. 



Avec I'afficheur du combine 

Lorsque le parcours desire est affiche, 
appuyez plus de deux secondes sur la 
touche "OK" du designates. 

Les parcours "1" et "2" sont independants et 
d'utilisation identique. 

Le parcours "1" permet d'effectuer, 
par exemple, des calculs journaliers, et le 
parcours "2" des calculs mensuels. 
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Controle de marche 


Ordinateur de bord, quelques definitions 



Autonomie 

(km ou miles) 

0 

Consommation 

instantanee 



Nombre de kilometres pouvant 


(1/100 km ou km/I ou mpg) 



etre encore parcourus avec le carburant 
restant dans le reservoir (en fonction de 
la consommation moyenne des derniers 
kilometres parcourus). 

Cette valeur peut varier a la suite d'un 
changement de conduite ou de relief, 
occasionnant une variation importante 
de la consommation instantanee. 


Des que I'autonomie est inferieure a 30 km, 
des tirets s'affichent. Apres un complement de 
carburant d'au moins 5 litres, I'autonomie est 
recalculee et s'affiche si elle depasse 100 km. 


| Si des tirets s'affichent durablement 
en roulant a la place des chiffres, 
consultez le reseau PEUGEOT ou un 
atelier qualifie. 


Calculee depuis les dernieres 
secondes ecoulees. 


Cette fonction ne s'affiche qu'a partir de 
30 km/h. 




Consommation 

moyenne 

(1/100 km ou km/I ou mpg) 
Calculee depuis la derniere 
remise a zero des donnees du 
parcours. 


Vitesse moyenne 

(km/h ou mph) 

Calculee depuis la derniere remise a 
zero des donnees du parcours. 


Distance parcourue 

(km ou miles) 

Calculee depuis la derniere 
remise a zero des donnees du 
parcours. 


Distance restant a 
parcourir 

(km ou miles) 

C'est la distance restant a parcourir jusqu'a 
la destination finale. Elle est soit calculee en 
instantane par le systeme de navigation si un 
guidage est active, soit saisie par I'utilisateur. 
Si la distance n'est pas renseignee, des tirets 
s'affichent a la place des chiffres. 


ECO© 


Compteur de temps du 
Stop & Start 

(minutes / secondes ou heures / 
minutes) 

Si votre vehicule est equipe du Stop & Start, un 
compteur de temps cumule les durees de mise 
en mode STOP au cours du trajet. 

II se remet a zero a chaque mise du contact 
avec la cle. 











Ouvertures 


Cle a telecommande 

Systeme permettant I'ouverture ou la fermeture centralisee du vehicule avec la serrure ou a distance. II assure egalement la localisation et le 
demarrage du vehicule, ainsi qu'une protection contre le vol. 

Ouverture du vehicule 



Depliage de la cle 



Appuyez au prealable sur ce 
bouton pour la deplier. 


Deverrouillage total avec la 
telecommande 

Appuyez sur le cadenas ouvert 
pour deverrouiller le vehicule. 



Deverrouillage total avec la cle 

Tournez la cle vers I'avant dans la serrure 
de la porte conducteur pour deverrouiller le 
vehicule. 


Deverrouillage selectif avec la 
telecommande 

Appuyez une premiere fois 
sur le cadenas ouvert pour 
deverrouiller uniquement la 
porte conducteur. 

Appuyez une seconde fois sur le cadenas 
ouvert pour deverrouiller les autres portes 
et le coffre. 

Deverrouillage selectif avec la cle 

Tournez la cle une premiere fois vers 
la gauche dans la serrure de la porte 
conducteur pour deverrouiller uniquement 
la porte conducteur. 

Tournez la cle une seconde fois vers 
la gauche dans la serrure de la porte 
conducteur pour deverrouiller les autres 
portes et le coffre. 



Le deverrouillage selectif est disponible 
uniquement sur les versions equipees 
du super-verrouillage. 


Le parametrage du 
deverrouillage total ou 
selectif se fait par le menu de 
configuration du vehicule. 

Par defaut, le deverrouillage total est active. 



Les feux indicateurs de direction 
clignotent pendant quelques secondes. 
En fonction de votre version, les 
retroviseurs exterieurs se deploient, 
I’eclairage d’accueil s’active, I’alarme se 
desactive. 
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Ouvertures 


Fermeture du vehicule 


Verrouillage simple avec la 
telecommande 



Appuyez sur le cadenas ferme 
pour verrouiller totalement le 
vehicule. 


Appuyez plus de deux secondes sur le 
cadenas ferme pour fermer, en plus, 
automatiquement les vitres (selon version). 


Verrouillage simple avec la cle 

Tournez la cle vers la droite dans la serrure 
de la porte conducteur pour verrouiller 
totalement le vehicule. 


Si une porte ou le coffre est mal ferme, 
le verrouillage ne s’effectuera pas. 
Neanmoins, I’alarme (si presente) 
sera totalement activee au bout de 
45 secondes environ. 

En cas de deverrouillage par 
inadvertance et sans aucune action sur 
les portes ou le coffre, le vehicule se 
reverrouillera automatiquement au bout 
de trente secondes environ. 

Si I’alarme avait ete activee au 
prealable, elle ne se reactivera pas 
automatiquement. 


Super-verrouillage avec la 
telecommande 

Appuyez sur le cadenas ferme 
pour verrouiller totalement le 
vehicule ou appuyez plus de 
deux secondes sur le cadenas 
ferme pour fermer en plus 
automatiquement les vitres 
(selon version). 

Dans les cinq secondes, appuyez de 
nouveau sur le cadenas ferme pour super- 
verrouiller le vehicule. 



Les feux indicateurs de direction 
s’allument pendant quelques secondes. 
En fonction de votre version, les 
retroviseurs exterieurs se rabattent, 
I’alarme s’active. 


Le rabattement et le deployment 
des retroviseurs exterieurs a la 
telecommande peuvent etre neutralises 
par le reseau PEUGEOT ou par un 
atelier qualifie. 







Ouvertures 


Localisation du vehicule 


Super-verrouillage avec la cle 

Tournez la cle vers la droite dans la serrure de 
la porte conducteur pour verrouiller totalement 
le vehicule et maintenez-la pendant plus 
de deux secondes pour termer en plus 
automatiquement les vitres (selon version). 
Dans les cinq secondes, tournez de 
nouveau la cle vers la droite pour super- 
verrouiller le vehicule. 

Le super-verrouillage est signale par I’allumage 
fixe des feux indicateurs de direction pendant 
deux secondes environ. 

Dans le meme temps, en fonction de votre 
version, les retroviseurs exterieurs se rabattent. 


Repliage de la cle 



Appuyez sur le cadenas ferine 
pour localiser votre vehicule 
verrouille sur un pare de 
stationnement. 

Ceci est signale par I’allumage des feux 
indicateurs de direction pendant quelques 
secondes. 



| Le super-verrouillage rend les 

commandes exterieures et interieures 
des portes inoperantes. 

II neutralise egalement le bouton de la 
commande centralisee manuelle. 

Ne laissez done jamais personne a 
I’interieur du vehicule, quand celui-ci est 
super-verrouille. 


Si vous n’appuyez pas sur le bouton 
lors du repliage de la cle, vous risquez 
d’endommager le mecanisme. 


50 




Ouvertures 


Probleme de telecommande 

Apres un debranchement de la batterie, 
un changement de la pile ou en cas de 
dysfonctionnement de la telecommande, vous 
ne pouvez plus ouvrir, termer et localiser votre 
vehicule. 

Dans un premier temps, utilisez la cle 
dans la serrure pour ouvrir ou termer votre 
vehicule. 

Dans un deuxieme temps, reinitialisez la 
telecommande. 


Reinitialisation 

Coupez le contact. 

Remettez la cle en position 2 (Contact). 
Appuyez aussitot sur le cadenas ferme 
pendant quelques secondes. 

Coupez le contact et retirez la cle du 
contacteur. 

La telecommande est de nouveau 
completement operationnelle. 


| Si le probleme persiste, consultez 
rapidement le reseau PEUGEOT. 


Changement de la pile 



Pile ref. : CR1620 / 3 volts. 



En cas de pile usee, vous etes averti 
par I'allumage de ce temoin, un 
signal sonore et un message. 


Declippez le boTtier a I'aide d'une piece de 
monnaie au niveau de I'encoche. 

Faites glisser la pile usee hors de son 
logement. 

Faites glisser la pile neuve dans son 
logement en respectant le sens d'origine. 
Clippez le boTtier. 

Reinitialisez la telecommande. 



Ouvertures 


! Perte des cles 

Rendez-vous dans le reseau PEUGEOT avec la carte grise du vehicule, votre piece 
d’identite et si possible, I’etiquette comportant le code des cles. 

Le reseau PEUGEOT pourra rechercher le code cle et le code transpondeur pour 
commander une nouvelle cle. 

Telecommande 

La telecommande haute frequence est un systeme sensible ; ne la manipulez pas dans vos 
poches au risque de deverrouiller le vehicule a votre insu. 

Evitez de manipuler les boutons de votre telecommande hors de portee et hors de la vue de 
votre vehicule. Vous risquez de la rendre inoperante. II serait alors necessaire de proceder 
a une nouvelle reinitialisation. 

Aucune telecommande ne peut fonctionner tant que la cle est dans le contacteur, meme 
contact coupe, sauf pour la reinitialisation. 

Fermeture du vehicule 

Rouler avec les portes verrouillees peut rendre I’acces des secours dans I’habitacle plus 
difficile en cas d’urgence. 

Par mesure de securite, ne laissez jamais d’enfant seul a bord, sauf pour une tres courte 
duree. 

Dans tous les cas, retirez imperativement la cle du contacteur en quittant le vehicule. 

Protection antivol 

N’apportez aucune modification au systeme d’antidemarrage electronique, cela pourrait 
engendrer des dysfonctionnements. 

Lors de I’achat d’un vehicule d’occasion 

Faites verifier I’appairage de toutes les cles en votre possession par le reseau PEUGEOT, 
afin d’etre sur que seules vos cles permettent I’acces et le demarrage de votre vehicule. 


¥ 


Ne jetez pas les piles de 
telecommande, elles contiennent des 
metaux nocifs pour I’environnement. 
Rapportez-les a un point de collecte 
agree. 
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Ouvertures 


Alarme 


Systeme de protection et de dissuasion contre le vol de votre vehicule. II assure deux types de protection perimetrique et volumetrique, ainsi qu’une 
fonction anti-effraction. 


Protection perimetrique 

Le systeme gere I’ouverture du vehicule. 
L’alarme se declenche si quelqu’un essaie de 
penetrer dans le vehicule en forgant une porte, 
le coffre ou le capot. 

Protection volumetrique 

Le systeme gere la variation du volume dans 
I’habitacle. 

L’alarme se declenche si quelqu’un brise une 
vitre ou se deplace a I’interieur du vehicule. 
Pour laisser un animal dans le vehicule ou 
une vitre entrouverte, neutralisez la protection 
volumetrique. 

Fonction anti-effraction 

Le systeme gere la mise hors service de ses 
composants. 

L’alarme se declenche si quelqu’un essaie 
de mettre hors service les fils de la sirene, la 
commande centrale ou la batterie. 

| N’apportez aucune modification 
au systeme d’alarme, cela pourrait 
engendrer des dysfonctionnements. 


Fermeture du vehicule avec 
alarme complete 



Activation 

Coupez le contact et sortez du vehicule. 
Verrouillez ou super-verrouillez le vehicule 
avec le bouton de verrouillage de la 
telecommande. 

L’alarme est activee ; le voyant du bouton A 
clignote toutes les secondes. 


Si un ouvrant (porte, coffre, capot...) 
est mal ferme, le vehicule n’est 
pas verrouille, mais la surveillance 
perimetrique s’activera apres un delai 
de 45 secondes, en meme temps que la 
surveillance volumetrique. 

Desactivation 

Deverrouillez le vehicule avec le bouton de 
deverrouillage de la telecommande. 
L’alarme est neutralisee ; le voyant du bouton A 
s’eteint. 


En cas de reverrouillage automatique 
du vehicule (apres un deverrouillage 
involontaire puis un delai de 
30 secondes sans ouverture d’une 
porte ou du coffre), le systeme de 
surveillance ne se reactive pas 
automatiquement. Pour le reactiver, 
il est necessaire de deverrouiller 
le vehicule puis de le verrouiller 
de nouveau, a I’aide de la cle a 
telecommande. 






Ouvertures 


Fermeture du vehicule avec 
alarme perimetrique seule 

Neutralisation de la protection 
volumetrique 

Coupez le contact. 

Dans les dix secondes, appuyez sur le 
bouton A jusqu’a rallumage fixe du voyant. 
^ Sortez du vehicule. 

Verrouillez ou super-verrouillez le vehicule 
avec le bouton de verrouillage de la 
telecommande. 

Seule I’alarme perimetrique reste activee ; 
le voyant du bouton A clignote toutes les 
secondes. 

Pour etre prise en compte, cette 
neutralisation doit etre effectuee apres 
chaque coupure de contact. 

Reactivation de la protection 
volumetrique 

Deverrouillez le vehicule avec le bouton de 
deverrouillage de la telecommande. 
Reverrouillez le vehicule a la 
telecommande. 

L’alarme est de nouveau activee avec les deux 
protections ; le voyant du bouton A s’eteint. 


Declenchement 

Ceci est signale par le retentissement de la 
sirene et le clignotement des feux indicateurs 
de direction pendant environ trente secondes. 
Apres declenchement, I’alarme est de nouveau 
operationnelle. 


| Si I’alarme s’est declenchee dix fois 
consecutivement, a la onzieme elle 
deviendra inactive. 

Si le voyant du bouton A clignote 
rapidement, cela signifie que I’alarme 
s’est declenchee pendant votre 
absence. A la mise du contact, ce 
clignotement s’arrete immediatement. 
Pour eviter le declenchement de 
I’alarme, lors d’un lavage de votre 
vehicule, verrouillez-le avec la cle dans 
la serrure de la porte conducteur. 
N’activez pas I’alarme avant de 
debrancher la batterie, sinon la sirene 
retentira. 


Panne de telecommande 

Deverrouillez le vehicule avec la cle dans la 
serrure de la porte conducteur. 

Ouvrez la porte ; I’alarme se declenche. 
Mettez le contact ; I’alarme s’arrete. 


Fermeture du vehicule sans 
activer I’alarme 

Verrouillez ou super-verrouillez le vehicule 
avec la cle dans la serrure de la porte 
conducteur. 

Les feux indicateurs de direction ne s’allument 
pas. 

Dysfonctionnement 

A la mise du contact, rallumage du voyant du 
bouton A pendant dix secondes indique un 
defaut sur la sirene. 

Faites verifier par le reseau PEUGEOT ou par 
un atelier qualifie. 

Fonctionnement automatique* 

Suivant la legislation en vigueur dans votre 
pays, I’un de ces cas peut se produire : 

45 secondes apres le verrouillage du 
vehicule avec la telecommande, I’alarme 
s’active, quel que soit I’etat des portes et du 
coffre. 

2 minutes apres la fermeture de la derniere 
porte ou du coffre, I’alarme s’active. 

Pour eviter le declenchement de I’alarme 
en entrant dans le vehicule, appuyez au 
prealable sur le bouton de deverrouillage 
de la telecommande. 

* Suivant destination. 
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Ouvertures 


Leve-vitres 

Systeme destine a ouvrir ou termer une vitre de 
fagon manuelle ou automatique. Equipe d'un 
systeme de protection en cas de pincement 
et d'un systeme de neutralisation en cas de 
mauvaise utilisation des commandes arriere. 



1. Conducteur 

2. Passager 

3. Arriere droit 

4. Arriere gauche 

5. Neutralisation des leve-vitres et des 
portes arriere 


Leve-vitres electriques 
sequentiels 

Mode manuel 

Appuyez sur la commande ou tirez-la, 
sans depasser le point de resistance. La 
vitre s'arrete des que vous relachez la 
commande. 

Mode automatique 

Appuyez sur la commande ou tirez-la, au- 
dela du point de resistance. La vitre s'ouvre 
ou se ferme completement apres avoir 
relache la commande. 

Une nouvelle impulsion arrete le 
mouvement de la vitre. 


Les commandes de leve-vitres sont 
toujours operationnelles pendant 
environ 45 secondes apres coupure 
du contact ou jusqu'au verrouillage du 
vehicule apres I'ouverture d'une des 
portes avant. 

En cas d'impossibilite de manoeuvrer 
une des vitres passagers a partir de 
la platine de commande de la porte 
conducteur, realisez I'operation a 
partir de celle de la porte passager 
concernee, et inversement. 


| Afin d'eviter la deterioration du moteur 
de leve-vitre, apres une dizaine de 
mouvements consecutifs d'ouverture/ 
fermeture complete de la vitre, une 
protection s'enclenche. 

Ensuite, vous avez environ un minute 
pour termer la vitre. 

Une fois celle-ci fermee, les 
commandes seront de nouveau 
disponibles apres environ 40 minutes. 

Antipincement 

Lorsque la vitre remonte et rencontre 
un obstacle, elle s'arrete et redescend 
partiellement. 

En cas de fermeture impossible de 
la vitre (par exemple, en cas de gel), 
aussitot apres le renversement : 
Appuyez et maintenez la 
commande jusqu'a I'ouverture 
complete. 

Puis tirez-la aussitot et maintenez- 
la jusqu'a la fermeture. 

Maintenez encore la commande 
pendant environ une seconde apres 
la fermeture. 

Pendant ces operations, la fonction 
antipincement est inoperante. 






Ouvertures 


Reinitialisation 

En cas d'absence de mouvement automatique 
d'une vitre a la montee ou apres un 
rebranchement de la batterie, vous devez 
reinitialiser la fonction antipincement. 

Pour chacune des vitres : 

^ Tirez la commande jusqu'a I'arret de la 
vitre. 

Relachez la commande et tirez-la de 
nouveau, renouvelez ces operations 
jusqu'a la fermeture complete. 

Maintenez encore la commande pendant 
environ une seconde apres la fermeture. 
Appuyez sur la commande pour faire 
descendre automatiquement la vitre 
jusqu'en position basse. 

Une fois la vitre en position basse, appuyez 
de nouveau sur la commande pendant 
environ une seconde. 

Pendant ces operations, la fonction 
antipincement est inoperante. 


Neutralisation des leve- 
vitres et des portes arriere 



Pour la securite de vos enfants, contact 
mis, appuyez sur la commande 5 pour 
neutraliser les commandes des leve-vitres 
arriere quelle que soit leur position. 
L'ouverture des portes depuis I'exterieur et 
I'utilisation des leve-vitres arriere electriques a 
partir du conducteur restent possibles. 


Voyant allume, les commandes arriere 
sont neutralises. 

Voyant eteint, les commandes arriere 
sont activees. 

| Cette commande neutralise egalement 
les commandes interieures des portes 
arriere, voir rubrique "Securite des 
enfants". 


| Tout autre etat du voyant revele un 
dysfonctionnement de la securite 
enfants electrique. Faites verifier par 
le reseau PEUGEOT ou par un atelier 
qualifie. 

Retirez toujours la cle de contact en 
quittant le vehicule, meme pour une 
courte duree. 

En cas de pincement lors de la 
manipulation des leve-vitres, vous 
devez inverser le mouvement de 
la vitre. Pour cela, appuyez sur la 
commande concernee. 

Lorsque le conducteur actionne les 
commandes des leve-vitres passagers, 
le conducteur doit s'assurer qu'aucune 
personne n'empeche la fermeture 
correcte des vitres. 

Le conducteur doit s'assurer que les 
passagers utilisent correctement les 
leve-vitres. 

Faites particulierement attention aux 
enfants pendant les manoeuvres de 
vitres. 
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Ouvertures 


Portes 


Ouverture 

De I’exterieur 



Apres deverrouillage total du vehicule a la 
telecommande ou a la cle, tirez la poignee 
de porte. 


De I’interieur 



Tirez sur la commande de porte (avant 
ou arriere) pour ouvrir la porte ; celle-ci 
deverrouille completement le vehicule. 


Fermeture 

Lorsqu’une porte ou le coffre est mal ferme : 

Moteur tournant, ce temoin 
s’allume, accompagne 
d’un message sur I’ecran 
multifonction pendant quelques 
secondes. 

Vehicule roulant (vitesse superieure a 
10 km/h), ce temoin s’allume, accompagne 
d’un signal sonore et d’un message 
pendant quelques secondes. 



| Les commandes interieures des portes 
sont inoperantes, lorsque le vehicule 
est super-verrouille. 



Ouvertures 


Commande de verrouillage 
centralise 


Systeme pour verrouiller ou deverrouiller 
manuellement et completement les portes de 
I’interieur. 



Verrouillage 

Appuyez sur ce bouton pour verrouiller le 
vehicule. 

Le voyant rouge du bouton s’allume. 

Si I’une des portes est ouverte, le 
verrouillage centralise de I’interieur ne 
s’effectue pas. 


Deverrouillage 

Appuyez de nouveau sur ce bouton pour 
deverrouiller le vehicule. 

Le voyant rouge du bouton s’eteint. 


Commande centralisee 
automatique 

Systeme pour verrouiller ou deverrouiller 
automatiquement et completement les portes et 
le coffre en roulant. 

Vous pouvez activer ou neutraliser cette 
fonction. 


En cas de verrouillage / super- 
verrouillage de I’exterieur 

Quand le vehicule est verrouille ou super- 
verrouille de I’exterieur, le voyant rouge clignote 
et le bouton est inoperant. 

Apres un verrouillage simple, tirez la 
commande interieure de porte pour 
deverrouiller le vehicule. 

Apres un super-verrouillage, utilisez 
necessairement la telecommande ou la cle 
pour deverrouiller le vehicule. 


Activation 



Appuyez plus de deux secondes sur ce 
bouton. 


| Un message de confirmation s’affiche, 
accompagne d’un signal sonore. 
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Ouvertures 


Neutralisation 

^ Appuyez de nouveau plus de 
deux secondes sur ce bouton. 

Un message de confirmation s’affiche, 
accompagne d’un signal sonore. 

Verrouillage automatique 

Au-dessus de 10 km/h, les portes et le coffre 
se verrouillent automatiquement. 

Si I’une des portes est ouverte, le verrouillage 
centralise automatique ne s’effectue pas. 

Si le coffre est ouvert, le verrouillage centralise 
automatique des portes est actif. 

Deverrouillage 

Au-dessus de 10 km/h, appuyez sur ce 
bouton pour deverrouiller momentanement 
les portes et le coffre. 

En cas de choc, les portes se 
deverrouillent automatiquement. 


Commande de secours 

Dispositif permettant de verrouiller et 
deverrouiller mecaniquement les portes en 
cas de dysfonctionnement du systeme de 
verrouillage centralise ou de panne de la 
batterie. 


Verrouillage de la porte 
conducteur 

Inserez la cle dans la serrure de la porte, 
puis tournez-la vers I’arriere. 

Vous pouvez egalement appliquer la procedure 
decrite pour les portes passager. 


Deverrouillage de la porte 
conducteur 

Inserez la cle dans la serrure de la porte, 
puis tournez-la vers I’avant. 


Verrouillage des portes passager 
avant et arriere 



Ouvrez les portes. 

Sur les portes arriere, verifiez que la 
securite enfants n’est pas activee (voir 
rubrique correspondante). 

Retirez le capuchon noir, situe sur le chant 
de porte, a I’aide de la cle. 

Inserez la cle sans forcer dans la cavite, 
puis sans tourner, deplacer lateralement le 
loquet vers I’interieur de la porte. 

Retirez la cle et remettez en place le 
capuchon. 

Fermez les portes et verifiez le bon 
verrouillage du vehicule depuis I’exterieur. 

Deverrouillage des portes 
passager avant et arriere 

^ Tirez la commande interieure d’ouverture 
de porte. 




Ouvertures 


Coffre 

Ouverture 



Apres deverrouillage du vehicule a la 
telecommande ou a la cle, appuyez sur la 
poignee A et soulevez le volet de coffre. 
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Fermeture 



Fermez le volet inferieur. 

Tirez la poignee B vers le bas pour 
accompagner le volet de coffre. 



Ouvertures 


Volet arriere inferieur 

Ouverture 



Poussez la poignee C vers la droite et 
basculez doucement le volet D. 


Fermeture 



Relevez le volet D, poussez-le a fond 
pour le termer, assurez-vous de son bon 
verrouillage. 


| Avant d’ouvrir le coffre, s’assurer que 
rien ni personne ne se trouve dans son 
rayon d’ouverture. 

Pour des raisons de securite, de 
fonctionnement et de reglementation, 
ne roulez pas avec le coffre et le volet 
inferieur ouverts. 

En cas de debranchement de la 
batterie, I’ouverture du coffre est 
impossible. 

Ne montez pas sur le volet inferieur 
et ne le soumettez pas a des chocs 
importants, vous risqueriez de 
I’endommager. 

Fermez toujours le volet inferieur et 
verifiez son bon verrouillage avant de 
termer le coffre. 

Lors de la manoeuvre de fermeture du 
volet inferieur, veillez a ce qu’aucune 
personne, ni objet ne se trouve a 
proximite des elements mobiles pour 
eviter les risques de blessures et 
d’endommagements. 


| N’ouvrez pas le volet inferieur lorsqu’un 
dispositif d’attelage est installe. 


| Poids maximum autorise sur le volet 
inferieur ouvert : 200 kg. 
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Chauffage et 
Ventilation 

Systeme pour creer et maintenir de bonnes 
conditions de confort et de visibility dans 
I’habitacle du vehicule. 

Entree d’air 

L’air circulant dans I’habitacle est filtre et 
provient, soit de I’exterieur par la grille situee 
a la base du pare-brise, soit de I’interieur en 
recirculation d’air. 


Commandes 

L’air entrant suit differents cheminements en 
fonction des commandes selectionnees par le 
conducteur, le passager avant ou les passagers 
arriere selon le niveau d’equipement. 

La commande de temperature permet d’obtenir 
le niveau de confort souhaite en melangeant 
I’air des differents circuits. 

La commande de repartition d’air permet de 
choisir les points de diffusion de I’air dans 
I’habitacle, via la combinaison des touches 
associees. 

La commande de debit d’air permet 
d’augmenter ou de diminuer la vitesse de 
soufflage du ventilateur. 

Ces commandes sont regroupees sur le 
panneau A de la console centrale. 



Diffusion d’air 


1. Buses de degivrage ou de desembuage du 
pare-brise. 

2. Buses de degivrage ou de desembuage 
des vitres laterales avant. 

3. Aerateurs lateraux obturables et 
orientables. 

4. Aerateurs centraux obturables et 
orientables. 


5. Sorties d’air aux pieds des passagers 
avant. 

6. Aerateurs obturables et orientables pour 
les passagers arriere. 

7. Sorties d’air aux pieds des passagers 
arriere. 
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Conseils pour la ventilation et I’air conditionne 

Pour que ces systemes soient pleinement efficaces, respectez les regies d’utilisation et 
d’entretien suivantes : 

Si apres un arret prolonge au soleil, la temperature interieure reste tres elevee, n’hesitez 
pas a aerer I’habitacle pendant quelques instants. 

Placez la commande de debit d’air a un niveau suffisant pour assurer un bon 
renouvellement d’air dans I’habitacle. 

Pour obtenir une repartition d’air homogene, veillez a ne pas obstruer les grilles d’entree 
d’air exterieur situees a la base du pare-brise, les buses, les aerateurs et les sorties 
d’air, ainsi que I’extraction d’air situee dans le coffre. 

Privilegiez I’entree d’air exterieur car une utilisation prolongee de la recirculation d’air 
risque de provoquer I’embuage du pare-brise et des vitres laterales. 

Ne masquez pas le capteur d’ensoleillement, situe sur la planche de bord ; celui-ci sert 
a la regulation du systeme d’air conditionne automatique. 

Faites fonctionner le systeme d’air conditionne 5 a 10 minutes, une a deux fois par mois 
pour le maintenir en parfaite condition de fonctionnement. 

Veillez au bon etat du filtre habitacle et faites remplacer periodiquement les elements 
filtrants (voir chapitre "Verifications"). 

Nous vous recommandons de privilegier un filtre habitacle combine. Grace a son 
second filtre actif specifique, il contribue a la purification de I’air respire par les 
occupants et a la proprete de I’habitacle (reduction des symptomes allergiques, des 
mauvaises odeurs et des depots gras). 

^ L’air conditionne utilise I’energie du moteur lors de son fonctionnement. II en resulte une 
hausse de la consommation du vehicule. 

En cas de traction d’une charge maximale dans une forte pente par temperature elevee, 
la coupure de I’air conditionne permet de recuperer de la puissance moteur et done 
d’ameliorer la capacite de remorquage. 

La condensation creee par I’air conditionne provoque a I’arret un ecoulement d’eau 
normal sous le vehicule. 

Pour assurer le bon fonctionnement du systeme d’air conditionne, nous vous 
recommandons egalement de le faire controler regulierement. 

^ Si le systeme ne produit pas de froid, ne I’activez pas et consultez le reseau PEUGEOT 
ou un atelier qualifie. 


¥ 


Le systeme d’air conditionne ne contient 
pas de chlore et ne presente pas de 
danger pour la couche d’ozone. 
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Air conditionne manuel 



L’air conditionne ne peut fonctionner que 
moteur tournant. 


1. Reglage de la temperature 

Tournez la molette de bleu 
(froid) a rouge (chaud) pour 
moduler la temperature a votre 
convenance. 

2. Reglage du debit d’air 

De la position 1 a la position 5, 
tournez la molette pour obtenir 
un debit d’air suffisant afin 
d’assurer votre confort. 



Si vous placez la commande 
de debit d’air en position 0 
(neutralisation du systeme), le 
confort thermique n’est plus 
gere. Un leger flux d’air, du au 
deplacement du vehicule, reste 
neanmoins perceptible. 


3. Reglage de la repartition d’air 




<£P ■ 




f. . 


Pare-brise et vitres laterales. 


Pare-brise, vitres laterales et pieds 
des occupants avant-arriere. 


Pieds des occupants, avant-arriere 
(les aerateurs fermes permettent 
d’obtenir plus de debit aux pieds). 

Aerateurs centraux, lateraux et 
arriere. 


4. Entree d’air / Recirculation 
d’air 

L’entree d’air exterieur permet de limiter les 
risques d’embuage du pare-brise et des vitres 
laterales. 

La recirculation d’air interieur permet 
d’isoler I’habitacle des odeurs et des fumees 
exterieures. 

Des que possible, revenez en entree d’air 
exterieur pour eviter les risques de degradation 
de la qualite de I’air et d’embuage. 


** Appuyez sur la touche pour 
faire recirculer I’air interieur. 
Ceci est visualise par 
I’allumage du voyant. 

Appuyez de nouveau sur la touche pour 
permettre I’entree d’air exterieur. Ceci est 
visualise par I’extinction du voyant. 
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La repartition de I’air peut etre 
modulee en mettant la molette sur 
une position intermediaire. 
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Degivrage - Desembuage 



Les serigraphies sur la fagade 
vous indiquent I’emplacement 
des commandes pour degivrer ou 
desembuer rapidement le pare- 
brise et les vitres laterales : 
placez la commande d’entree d’air 4 en 
position "Entree d’air exterieur" (voyant 
eteint), 

^ placez la molette de repartition d’air 3 en 
position "Pare-brise", 

«■* placez la molette de debit d’air 2 en 
position 5 (maximum), 
placez la molette de temperature 1 en 
position rouge (chaud). 


5. Marche / Arret de I’air 
conditionne 

L’air conditionne est prevu pour 
fonctionner efficacement en toutes 
saisons, vitres fermees. 

II vous permet : 

en ete, d’abaisser la temperature, 
en hiver, au-dessus de 3°C, d’augmenter 
I’efficacite du desembuage. 

Marche 

Appuyez sur la touche "A/C", le voyant de 
la touche s’allume. 

L’air conditionne ne fonctionne pas lorsque 
la molette de reglage du debit d’air 2 est en 
position "0". 

Pour obtenir de I’air frais plus rapidement, vous 
pouvez utiliser la recirculation d’air interieur 
pendant quelques instants. Ensuite, revenez en 
entree d’air exterieur. 

Arret 

^ Appuyez de nouveau sur la touche "A/C", 
le voyant de la touche s’eteint. 

L’arret peut generer des desagrements 
(humidite, buee). 




Avec le Stop & Start, tant que le 
desembuage est active, le mode STOP 
n’est pas disponible. 


Le desembuage - degivrage de la 
lunette arriere ne peut fonctionner que 
moteur tournant. 
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Desembuage - degivrage de la lunette arriere 



La touche de commande se situe 
sur la fagade du systeme d’air 
conditionne. 


Marche 

Appuyez sur cette touche pour degivrer 
la lunette arriere et, selon version, les 
retroviseurs exterieurs. Le voyant associe 
a la touche s’allume. 


Arret 

Le degivrage s’eteint automatiquement pour 
eviter une consommation de courant excessive. 
II est possible d’arreter le fonctionnement 
du degivrage avant son extinction 
automatique en appuyant de nouveau sur 
la touche. Le voyant associe a la touche 
s’eteint. 


Eteignez le degivrage de la 
lunette arriere et des retroviseurs 
exterieurs des que vous jugerez 
necessaire, car une plus faible 
consommation de courant permet 
une diminution de la consommation 
de carburant. 
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Air conditionne automatique bizone 



L’air conditionne ne peut fonctionner que 
moteur tournant. 


Fonctionnement 

automatique 

1. Programme automatique 
confort 

Appuyez sur la touche "AUTO". 
Le voyant de la touche 
s’allume. 

Nous vous recommandons d’utiliser ce mode : il 
regie automatiquement et de maniere optimisee 
I’ensemble des fonctions, temperature dans 
I’habitacle, debit d’air, repartition d’air et 
recirculation d’air, conformement a la valeur de 
confort que vous avez selectionnee. 

Ce systeme est prevu pour fonctionner 
efficacement en toutes saisons, vitres fermees. 


Moteur froid, afin d’eviter une trop 
grande diffusion d’air froid, le debit d’air 
n’atteindra son niveau optimum que 
progressivement. 

Par temps froid, il privilegie la diffusion 
d’air chaud uniquement vers le pare- 
brise, les vitres laterales et les pieds 
des passagers. 


2-3. Reglage cote conducteur- 
passager 

Le conducteur et son passager 
avant peuvent chacun regler la 
temperature a leur convenance. 

La valeur indiquee sur I’afficheur correspond 
a un niveau de confort et non pas a une 
temperature en degre Celsius ou Fahrenheit. 

Tournez la molette 2 ou 3 vers la gauche 
pour diminuer la valeur ou vers la droite 
pour I’augmenter. 

Un reglage autour de 21 permet d’obtenir un 
confort optimal. Selon votre besoin, un reglage 
entre 18 et 24 est usuel. 

De plus, il est preconise d’eviter une difference 
de reglage gauche / droite superieure a 3 . 




En entrant dans le vehicule, si la 
temperature interieure est beaucoup 
plus froide ou plus chaude que la valeur 
de confort, il n’est pas utile de modifier 
la valeur affichee pour atteindre, plus 
rapidement, le confort souhaite. Le 
systeme compense automatiquement 
et le plus rapidement possible I’ecart de 
temperature. 

4. Programme automatique 
visibilite 

Pour desembuer ou degivrer 
rapidement le pare-brise et 
les vitres laterales (humidite, 
passagers nombreux, givre...), le 
programme automatique confort 
peut s’averer insuffisant. 
Selectionnez alors le programme 
automatique visibilite. 

Le systeme gere automatiquement I’air 
conditionne, le debit d’air, I’entree d’air et 
repartit la ventilation de fagon optimale vers le 
pare-brise et les vitres laterales. 

^ Pour I’arreter, appuyez de nouveau sur 
la touche "visibilite" ou sur "AUTO", le 
voyant de la touche s’eteint ou celui de la 
touche "AUTO" s’allume. 
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Reprises manuelles 


Vous pouvez, selon vos gouts, faire un choix 
different de celui propose par le systeme en 
modifiant un reglage. Les autres fonctions 
seront toujours gerees automatiquement. 
Appuyez sur la touche "AUTO" 
pour revenir en fonctionnement tout 
automatique. 


Pour rafraichir ou rechauffer au 
maximum I’habitacle, il est possible de 
depasser les valeurs minimale de 14 ou 
maximale de 28. 

Tournez la molette 2 ou 3 vers 
la gauche jusqu’a afficher "LO" 
(low) ou vers la droite jusqu’a 
afficher "HI" (high). 


5. Marche / Arret de I’air 
conditionne 



Appuyez sur cette touche pour 
arreter I’air conditionne. 


L’arret peut generer des desagrements 
(humidite, buee). 

Appuyez de nouveau sur la touche pour 
assurer le retour au fonctionnement 
automatique de I’air conditionne. Le voyant 
de la touche "A/C" s’allume. 


Pour obtenir de I’air frais plus rapidement, vous 
pouvez utiliser la recirculation d’air interieur 
pendant quelques instants. Ensuite, revenez en 
entree d’air exterieur. 


6. Reglage de la repartition d’air 


Appuyez sur une ou plusieurs 
touches pour orienter le debit 

le pare-brise et les vitres laterales 

(desembuage ou degivrage), 

le pare-brise, les vitres 

laterales et les aerateurs, 

le pare-brise, les vitres laterales, les 

aerateurs et les pieds des passagers, 

les aerateurs et les pieds des passagers, 

les aerateurs, 

les pieds des passagers, 

le pare-brise, les vitres laterales 

et les pieds des passagers. 


En hiver, nous vous recommandons de fermer 
Avec le Stop & Start, tant que le les aerateurs arriere. 

desembuage est active, le mode STOP 
n’est pas disponible. 


7. Reglage du debit d’air 





Tournez cette molette vers la 
gauche pour diminuer le debit 
d’air ou vers la droite pour 
I’augmenter. 
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Les voyants du debit d’air, entre les deux 
helices, s’allument progressivement en fonction 
de la valeur demandee. 
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8. Recirculation d’air 


9. Monozone / Bizone 




Appuyez sur cette touche pour 
faire recirculer I’air interieur. 

Le voyant de la touche 
correspondant au mode choisi 
s’allume. 

Fermeture/Entree d’air (mode 
automatique). Appuyez 
sur cette touche, le voyant 
s’allume. 


Appuyez sur cette touche pour 
egaliser la valeur de confort 
cote passager sur celle cote 
conducteur (monozone). Le 
voyant de la touche s’allume. 




Fermeture forcee de I’entree 
d’air (mode manuel). Appuyez 
sur cette touche pour faire 
recirculer I’air interieur, le 
voyant s’allume. 


Neutralisation/reactivation 
du systeme 

Tournez la molette du debit d’air vers la 
gauche jusqu’a ce que tous les voyants 
s’eteignent. 

Cette action neutralise toutes les fonctions du 
systeme. 

Le confort thermique n’est plus gere. Un leger 
flux d’air, du au deplacement du vehicule, reste 
neanmoins perceptible. 

Tournez la molette du debit d’air vers la 
droite ou appuyez sur la touche "AUTO" 
pour reactiver le systeme avec les valeurs 
precedant la neutralisation. 


| Evitez de rouler trop longtemps avec le 
systeme neutralise. 


La recirculation d’air permet d’isoler I’habitacle 
des odeurs et des fumees exterieures. 

Des que possible, appuyez sur la touche 
"auto" pour permettre I’entree d’air 
exterieur et eviter la formation de buee. 
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Sieges avant a reglages manuels 

Siege compose d’une assise, d’un dossier et d’un appui-tete reglables pour adapter votre position aux meilleures conditions de conduite et de confort. 


Longitudinal 

^ Soulevez la commande et faites coulisser 
le siege vers I’avant ou vers I’arriere. 


Hauteur 

Tirez la commande vers le haut pour 
monter ou poussez-la vers le bas pour 
descendre, autant de fois que necessaire 
pour obtenir la position recherchee. 


Inclinaison du dossier 

Poussez la commande vers I’arriere. 



| Avant d’effectuer une manoeuvre de recul du siege, verifiez que rien ni personne ne gene la course du siege a I’arriere, afin d’eviter tout risque 
de pincement ou de blocage du siege lies a la presence d’objets encombrants deposes sur le plancher derriere le siege ou de passagers 
arriere. En cas de blocage, interrompez immediatement la manoeuvre. 
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Siege conducteur a reglages electriques 

Siege compose d’une assise, d’un dossier et d’un appui-tete reglables pour adapter votre position aux meilleures conditions de conduite et de confort. 


Longitudinal 

Poussez la commande vers I’avant ou vers 
I’arriere pour faire coulisser le siege. 


Hauteur et inclinaison de 
I’assise 

Basculez la partie arriere de la commande 
vers le haut ou vers le bas pour obtenir la 
hauteur desiree. 

Basculez la partie avant de la commande 
vers le haut ou vers le bas pour obtenir 
I’inclinaison desiree. 


Inclinaison du dossier 

Basculez la commande vers I’avant ou vers 
I’arriere pour regler I’inclinaison du dossier. 







Confort 


Les fonctions electriques du siege 
conducteur sont actives environ une 
minute apres I’ouverture de la porte 
avant. Elies sont neutralises environ 
une minute apres la coupure du contact 
et en mode economie. 

Pour les reactiver, mettez le contact. 


| Avant d’effectuer une manoeuvre de 
recul du siege, verifiez que rien ni 
personne ne gene la course du siege 
a I’arriere, afin d’eviter tout risque de 
pincement ou de blocage du siege lies 
a la presence d’objets encombrants 
deposes sur le plancher derriere 
le siege ou de passagers arriere. 

En cas de blocage, interrompez 
immediatement la manoeuvre. 


Reglage en hauteur et en 
inclinaison de I’appui-tete 



Pour le monter, tirez-le simultanement vers 
I’avant et vers le haut. 

Pour le retirer, appuyez sur I’ergot A et 
tirez-le vers le haut. 

Pour le remettre en place, engagez les 
tiges de I’appui-tete dans les orifices en 
restant bien dans I’axe du dossier. 

Pour le descendre, appuyez simultanement 
sur I’ergot A et sur I’appui-tete. 

Pour I’incliner, basculez sa partie basse 
vers I’avant ou vers I’arriere. 


| L’appui-tete est muni d’une armature 
possedant un crantage qui interdit 
la descente de celui-ci ; ceci est un 
dispositif de securite en cas de choc. 

Le reglage est correct lorsque le 
bord superieur de I’appui-tete se 
trouve au niveau du dessus de la 
tete. 

Avant de rouler, verifiez le reglage de 
I’appui-tete ; reajustez-le si le siege a 
ete occupe par des personnes de failles 
differentes. 

Ne roulez jamais avec les appuis-tete 
deposes ; ceux-ci doivent etre en place 
et correctement regies. 
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Reglage manuel lombaire 



Tournez la molette manuellement pour 
obtenir le soutien lombaire desire. 



Commande des sieges 
chauffants 

Moteur tournant, les sieges avant peuvent etre 
chauffes separement. 

Utilisez la molette de reglage, placee sur le 
cote de chaque siege avant, pour allumer 
et choisir le niveau de chauffage desire : 


0 : Arret. 

1 : Faible. 

2 : Moyen, 

3 : Fort. 
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Position tablette, siege passager avant 



Rabattre le dossier 

Verifiez qu’aucun objet ne puisse gener la 
manoeuvre de siege, au-dessus comme en 
dessous. 

Pour faciliter la manoeuvre, placez I’appui- 
tete en position basse (si le siege est en 
position maxi avant). 

Si votre vehicule est equipe du pack video, 
placez la housse de protection sur I’appui- 
tete. 

Soulevez la commande, situee derriere le 
siege, puis accompagnez le dossier vers 
I’avant. 


Lorsque le dossier du siege est dans cette 
position, aucun passager ne doit se placer 
derriere le siege et sur le siege arriere central. 
Cette position, associee a celle des sieges 
arriere, vous permet de transporter des objets 
longs a I’interieur du vehicule. 

Le poids maximum sur le siege est de 30 kg. 



Revenir a la position normale 

Accompagnez le dossier vers I’arriere 
jusqu’a son verrouillage. 
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Sieges arriere 

Banquette rabattable en partie gauche (2/3) ou droite (1/3) pour moduler I’espace de chargement du coffre. 


Appuis-tete arriere 

Ms ont une position haute (confort et securite) et 
une position basse (visibility arriere). 



Rabattement du siege 
depuis le coffre 

Chaque partie de la banquette (1/3 ou 2/3) a sa 
propre commande pour deverrouiller le dossier 
et son assise a partir du coffre. 

Verifiez que rien n’empeche le dossier de 
se rabattre (appuis-tete, ceintures, ...). 
Verifiez egalement qu’aucun objet ne 
puisse gener la manoeuvre de siege, au- 
dessus comme en dessous. 
v Tirez sur la commande depuis le coffre. 


Ms sont egalement demontables. 

Pour enlever un appui-tete : 

Tirez-le vers le haut jusqu’en butee. 
Puis, appuyez sur I’ergot A. 


| Ne roulez jamais avec les passagers 
arriere quand les appuis-tete sont 
deposes ; ceux-ci doivent etre en place 
et en position haute. 
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Confort 




Rabattement du siege depuis 

Verifiez qu’aucun objet ne puisse gener la 
manoeuvre de siege, au-dessus comme en 
dessous. 

Avancez le siege avant correspondant si 
necessaire. 

Verifiez le bon positionnement de la 
ceinture sur le cote du dossier. 

«■’ Placez les appuis-tete en position basse ou 
retirez-les si necessaire. 

Tirez vers I’avant la commande 1 pour 
deverrouiller le dossier 2 qui bascule 
aisement sur I’assise 3. 


I’arriere 


Remise en place du siege 


Redressez le dossier et verrouillez-le, 
I’assise se remet egalement en place. 
Verifiez que le temoin rouge, situe au 
niveau de la commande 1, n’est plus 
visible. 

Remontez ou remettez en place les appuis- 
tete. 

Lors de la remise en place du siege arriere, 
faites attention a ne pas coincer les ceintures 
et a bien positionner leurs boucles. 

L’assise s’abaisse pour etre recouverte 
par le dossier ; vous beneficiez 
ainsi d’un plancher de coffre plat, si 
le plancher mobile est en position 
intermediaire. 
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Confort 


Retroviseurs 

Retroviseurs exterieurs 


u 



Equipes chacun d'un miroir reglable 
permettant la vision arriere laterale 
necessaire aux situations de depassement 
ou de stationnement. Peuvent egalement etre 
rabattus pour stationner dans un passage 
etroit. 

Desembuage - Degivrage 

Si votre vehicule en est equipe, le 
desembuage - degivrage des retroviseurs 
exterieurs s'effectue en appuyant sur la 
commande de degivrage de la lunette arriere 
(voir paragraphe "Desembuage - Degivrage de 
la lunette arriere"). 

Le desembuage - degivrage de la 
lunette arriere ne peut fonctionner que 
moteur tournant. 


Rabattement 



Reglage 

^ Placez la commande A a droite ou a 
gauche pour selectionner le retroviseur 
correspondant. 

Deplacez la commande B dans les quatre 
directions pour effectuer le reglage. 
Replacez la commande A en position 
centrale. 


| Par mesure de securite, les retroviseurs 
doivent etre regies pour reduire 'Tangle 
mort". 

Les objets observes sont en realite plus 
pres qu'ils ne paraissent. 

Prenez cela en compte pour apprecier 
correctement la distance avec les 
vehicules venant de I'arriere. 


Automatique : verrouillez le vehicule a 
I’aide de la telecommande ou de la cle. 
Manuel : contact mis, tirez la commande A 
vers I’arriere. 



Si les retroviseurs sont rabattus avec la 
commande A, ils ne se deploieront pas 
au deverrouillage du vehicule. II faut de 
nouveau tirer la commande A. 


Deployment 

Automatique : deverrouillez le vehicule a 
I’aide de la telecommande ou de la cle. 
Manuel : contact mis, tirez la commande A 
vers I’arriere. 


Le rabattement et le deployment 
des retroviseurs exterieurs a la 
telecommande peuvent etre neutralises 
par le reseau PEUGEOT ou par un 
atelier qualifie. 

Lors d’un lavage automatique de votre 
vehicule, rabattez les retroviseurs. 

En cas de necessity, il est possible de 
rabattre manuellement les retroviseurs. 
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Confort 


Retroviseur interieur 

Miroir reglable permettant la vision arriere 
centrale. 

Comporte un dispositif anti-eblouissement 
qui assombrit le miroir du retroviseur et reduit 
la gene du conducteur due au soleil, aux 
faisceaux d'eclairage des autres vehicules, ... 


Modele jour/nuit manuel 



w 


Reglage 

Reglez le retroviseur pour bien orienter le 
miroir en position "jour". 

Position jour / nuit 

Tirez le levier pour passer en position anti- 
eblouissement "nuit". 

Poussez le levier pour passer en position 
normale "jour". 


Modele jour/nuit automatique 



Grace a un capteur, mesurant la luminosity 
provenant de I’arriere du vehicule, ce systeme 
assure automatiquement et progressivement le 
passage entre les utilisations jour et nuit. 


Afin d’assurer une visibility optimale lors 
de vos manoeuvres, le miroir s’eclaircit 
automatiquement des que la marche 
arriere est enclenchee. 
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Reglage du volant 



A I'arret, tirez la commande pour 
deverrouiller le volant. 

Reglez la hauteur et la profondeur pour 
adapter votre position de conduite. 
Poussez la commande pour verrouiller le 
volant. 


| Par mesure de securite, ces 
manoeuvres doivent etre 
imperativement effectuees vehicule a 
I'arret. 


Contort 


Visibility 


Commandes d’eclairage 

Dispositif de selection et de commande des differents feux avant et arriere assurant I’eclairage du vehicule. 


Eclairage principal 

Les differents feux avant et arriere du vehicule 
sont congus pour adapter progressivement 
I’eclairage en fonction des conditions 
climatiques et assurer ainsi une meilleure 
visibility au conducteur : 

des feux de position, pour etre vu, 
des feux de croisement pour voir sans 
eblouir les autres conducteurs, 
des feux de route pour bien voir en cas de 
route degagee, 

des feux directionnels pour mieux voir dans 
les virages. 


Eclairage additionnel 

D’autres feux sont installes pour repondre aux 
conditions particulieres de conduite : 

un feu antibrouillard arriere pour etre vu de 
loin, 

des feux antibrouillard avant pour mieux 
voir encore, 

des feux diurnes pour etre vu de jour. 


Programmations 

Differents modes de commande automatique 
des eclairages sont egalement disponibles selon 
les options suivantes : 

eclairage d’accompagnement, 
allumage automatique, 
eclairage directionnel. 


i Deplacements a 
I’etranger 

Pour conduire dans un pays ou le cote 
de circulation est inverse a celui du 
pays de commercialisation de votre 
vehicule, il est necessaire d’adapter le 
reglage de vos feux de croisement afin 
de ne pas eblouir les conducteurs des 
vehicules venant en face. 

Consultez le reseau de la marque ou un 
atelier qualifie. 
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Visibility 


Commandes manuelles 



Modele sans allumage AUTO 


Les commandes d’allumage s’effectuent 
directement par le conducteur au moyen de la 
bague A et de la manette B. 

A. Bague de selection du mode d’eclairage 
principal : tournez-la pour placer le 
symbole desire en face du repere. 

Feux eteints / feux diurnes. 



AUTO Allumage automatique des feux. 



Modele avec allumage AUTO 



Feux de position. 


jp =P Feux de croisement 


ou de route. 


B. Manette d’inversion des feux : tirez-la vers 
vous pour permuter I’allumage des feux de 
croisement / feux de route. 

Dans les modes feux eteints et feux de 
position, le conducteur peut allumer 
directement les feux de route ("appel de 
phares") tant qu’il maintient la manette tiree. 


Affichages 

L’allumage du temoin correspondant au 
combine confirme la mise en marche de 
I’eclairage selectionne. 

4 
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Visibility 



Modele avec feu antibrouillard 
arriere seul 



Modele avec feux antibrouillard 
avant et arriere 


C. Bague de selection des feux antibrouillard. 

A 

0* Antibrouillard arriere. 

V 

II fonctionne avec les feux de croisement et de 
route. 

Pour allumer le feu antibrouillard, tournez 
la bague a impulsion C vers I’avant. 

Pour eteindre le feu antibrouillard, tournez 
la bague a impulsion C vers I’arriere. 

En allumage automatique des feux (avec 
modele AUTO), les feux de croisement et 
de position restent allumes tant que le feu 
antibrouillard arriere est allume. 


Antibrouillard avant et arriere. 

L'antibrouillard arriere fonctionne avec les feux 
de croisement et de route. 

Les antibrouillard avant fonctionnent aussi avec 
les feux de position. 

Pour allumer les projecteurs antibrouillard 
avant, tournez la bague a impulsion C vers 
I'avant. 

Pour allumer le feu antibrouillard arriere, 
tournez une deuxieme fois la bague a 
impulsion C vers I'avant. 

Pour eteindre le feu antibrouillard arriere, 
tournez la bague a impulsion C vers 
I'arriere. 

Pour eteindre les projecteurs antibrouillard 
avant, tournez une deuxieme fois la bague 
a impulsion C vers I'arriere. 

En allumage automatique des feux (avec 
modele AUTO), les feux de croisement et 
de position restent allumes tant que le feu 
antibrouillard arriere est allume. 

Lors d'une coupure automatique des feux (avec 
modele AUTO) ou lors d'une coupure manuelle 
des feux de croisement, les feux antibrouillard 
et les feux de position resteront allumes. 
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Visibility 


| Par temps clair ou de pluie, de jour 
comme de nuit, les projecteurs 
antibrouillard avant et les feux 
antibrouillard arriere allumes sont 
interdits. Dans ces situations, la 
puissance de leurs faisceaux peut 
eblouir les autres conducteurs. Ms 
doivent etre utilises uniquement par 
temps de brouillard ou de chute de 
neige. 

Dans ces conditions climatiques, il vous 
appartient d’allumer manuellement 
les feux antibrouillard et les feux de 
croisement, car le capteur de luminosity 
peut detecter une lumiere suffisante. 
N’oubliez pas d’eteindre les projecteurs 
antibrouillard avant et les feux 
antibrouillard arriere des qu’ils ne sont 
plus necessaires. 


Extinction des feux a la coupure 
du contact 

A la coupure du contact, tous les feux 
s’eteignent instantanement, sauf les 
feux de croisement en cas d’eclairage 
d’accompagnement automatique active. 


Allumage des feux apres la 
coupure du contact 

Pour reactiver la commande d’eclairage, 
tournez la bague A en position "0" - feux 
eteints, puis sur la position de votre choix. 

A I’ouverture de la porte conducteur, un signal 
sonore temporaire vous rappelle que des feux 
sont allumes. 

Ms s’eteindront automatiquement apres un 
temps qui depend de I’etat de charge de la 
batterie (entree en mode economie d’energie). 
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Visibility 


Feux diurnes (diodes 
electroluminescentes) 



Ms s’allument automatiquement au demarrage 
du moteur, lorsque la commande d’eclairage 
est sur la position "0" ou "AUTO". 


Dans certaines conditions climatiques 
(temperature basse, humidite), la 
presence de buee sur la surface interne 
de la glace des projecteurs avant et 
des feux arriere est nomnale ; celle- 
ci disparait quelques minutes apres 
I’allumage des feux. 


Eclairage 

d’accompagnement manuel 

L’allumage temporaire des feux de croisement, 
apres avoir coupe le contact du vehicule, 
facilite la sortie du conducteur en cas de faible 
luminosity. 



Mise en service 

Contact coupe, faites un "appel de phares" 
a I’aide de la commande d’eclairage. 

Un nouvel "appel de phares" arrete la 
fonction. 


Arret 

L’eclairage d’accompagnement manuel s’arrete 
automatiquement au bout d’un temps donne. 
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Visibility 


Eclairage d’accueil exterieur 

L’allumage a distance des feux facilite votre approche du vehicule en cas de faible luminosity. II 
s’active en fonction de I’intensite lumineuse detectee par le capteur de luminosity. 


Mise en service 

Appuyez sur le cadenas ouvert 
de la telecommande. 

Les feux de croisement et de position 
s’allument ; votre vehicule est egalement 
deverrouille. 



Programmation 

Le choix de la duree de 
maintien de I’eclairage se fait 
par le menu de configuration du 
vehicule. 



Arret 

L’eclairage d’accueil exterieur s’arrete 
automatiquement au bout d’un temps donne, 
a la mise du contact ou au verrouillage du 
vehicule. 


La duree de I’eclairage d’accueil 
est associee et identique a celle 
de I’eclairage d’accompagnement 
automatique. 
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Visibility 


Allumage automatique des feux 


A I'aide d'un capteur de luminosity, en cas de 
detection d'une faible luminosity externe, les 
feux de plaque mineralogique, de position et de 
croisement s'allument automatiquement sans 
action du conducteur. Ms peuvent egalement 
s'allumer en cas de detection de pluie, en 
meme temps que le balayage automatique des 
essuie-vitres avant. 

Des que la luminosity est redevenue suffisante 
ou apres I'arret des essuie-vitres, les feux 
s'eteignent automatiquement. 



Mise en service 

Tournez la bague en position "AUTO". 
L'activation de la fonction s'accompagne de 
I'affichage d'un message sur I'ecran. 


Arret 

Tournez la bague sur une autre position. La 
neutralisation de la fonction s'accompagne 
de I'affichage d'un message sur I'ecran. 


Anomalie de fonctionnement 

A En cas de dysfonctionnement du 
capteur de luminosity, les feux 
s'allument, ce temoin s'affiche au 
combine et/ou un message apparait 
sur I'ecran, accompagne d'un signal sonore. 
Consultez le reseau PEUGEOT ou un atelier 
qualifie. 


| Par temps de brouillard ou de 

neige, le capteur de luminosity peut 
detecter une lumiere suffisante. 

Les feux ne s'allumeront done pas 
automatiquement. 

Ne masquez pas le capteur de 
luminosity, couple au capteur de 
pluie et situe au milieu du pare-brise 
derriere le retroviseur interieur ; les 
fonctions associees ne seraient plus 
commandees. 


Eclairage 

d'accompagnement 

automatique 

Lorsque la fonction allumage automatique 
des feux est activee (commande d'eclairage 
sur la position "AUTO"), en cas de faible 
luminosity, les feux de croisement s'allument 
automatiquement a la coupure du contact. 


Programmation 

L'activation ou la neutralisation, ainsi que la 
duree de I'eclairage d'accompagnement sont 
parametrables par le menu de configuration du 
vehicule. 
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Visibility 


Reglage manuel des 
halogenes 



projecteurs 


Deplacements a I’etranger 

Pour conduire dans un pays ou le cote 
de circulation est inverse a celui du 
pays de commercialisation de votre 
vehicule, il est necessaire d’adapter le 
reglage de vos feux de croisement afin 
de ne pas eblouir les conducteurs des 
vehicules venant en face. 

Consultez le reseau PEUGEOT ou un 
atelier qualifie. 


Pour ne pas gener les autres usagers de la 
route, les projecteurs a lampes halogenes 
doivent etre regies en hauteur, en fonction de la 
charge du vehicule. 

0. 1 ou 2 personnes aux places avant. 

3 personnes. 

1. 5 personnes. 

Reglage intermediate. 

2. 5 personnes + charges maximales 
autorisees. 

Reglage intermediate. 

3. Conducteur + charges maximales 
autorisees. 


Reglage initial en position "0". 


Reglage 

automatique des 
projecteurs au 
xenon 


t 

A 
u 
T 
o 

V 



Pour ne pas gener les autres usagers de la 
route, ce systeme corrige, automatiquement et 
a I’arret, la hauteur du faisceau des lampes au 
xenon, en fonction de la charge du vehicule. 


A En cas de dysfonctionnement, 
ce temoin s’affiche au combine, 
accompagne d’un signal sonore et 
d’un message sur I’ecran multifonction. 

Le systeme met alors vos projecteurs en 
position basse. 


| En cas d’anomalies, ne touchez pas aux 
lampes au xenon. Consultez le reseau 
PEUGEOT ou un atelier qualifie. 
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Visibility 


Eclairage directionnel 


En feux de croisement ou en feux de route, 
cette fonction permet au faisceau lumineux 
de mieux eclairer le bord de la route dans les 
virages. 

L’utilisation de cette fonction, a partir d’environ 
20 km/h et associee uniquement aux lampes 
au xenon, ameliore considerablement la qualite 
de votre eclairage en virage. 



avec eclairage directionnel 



sans eclairage directionnel 
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Programmation 

L’activation ou la neutralisation 
de la fonction se fait par le 
menu de configuration du 
vehicule. 



Anomalie de 
fonctionnement 

En cas de dysfonctionnement, 
ce temoin clignote au combine, 
accompagne d’un message sur 
I’ecran. 

Consultez le reseau PEUGEOT ou un atelier 
qualifie. 


A vitesse nulle ou tres faible ou a 
I’enclenchement de la marche arriere, 
cette fonction est inactive. 

L’etat de la fonction reste en memoire a 
la coupure du contact. 




Visibility 


Commandes d’essuie-vitre 


Dispositif de selection et de commande des 
differents balayages avant et arriere assurant 
une evacuation de la pluie et un nettoyage. 
Les differents essuie-vitres avant et arriere 
du vehicule sont congus pour ameliorer 
progressivement la visibility du conducteur en 
fonction des conditions climatiques. 


Programmations 

Differents modes de commande automatique 
des essuie-vitres sont egalement disponibles 
selon les options suivantes : 

balayage automatique pour I’essuie-vitre 
avant, 

essuyage arriere au passage de la marche 
arriere. 


Commandes manuelles 



Modele avec balayage 
intermittent 


Les commandes d’essuie-vitres s’effectuent 
directement par le conducteur au moyen de la 
manette A et de la bague B. 

Essuie-vitre avant 

A. Manette de selection de la cadence de 
balayage. 

2 Rapide (fortes precipitations). 

^ Normale (pluie moderee). 

T Intermittente (proportionnelle a la 

1 vitesse du vehicule). 



Modele avec balayage AUTO 


0 


Arret. 

Coup par coup (appuyez vers le bas 
et relachez). 


ou 


Automatique, puis coup 
AUTO + par coup (voir la rubrique 
correspondante). 
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Visibility 


Essuie-vitre arriere 


Marche arriere 



B. Bague de selection de I’essuie-vitre arriere. 


o 

GP 


Arret. 


Balayage intermittent. 


i i I 

Gp 


Balayage avec lave-vitre (duree 
determinee). 


Au passage de la marche arriere, si I’essuie- 
vitre avant fonctionne, I’essuie-vitre arriere se 
mettra en marche. 


Programmation 

La mise en service ou I’arret de 
la fonction se fait par le menu 
de configuration du vehicule. 
Par defaut, cette fonction est 
activee. 



| En cas de neige ou de givre important 
et lors de I’utilisation d’un porte-velos 
sur le coffre, neutralisez I’essuie-vitre 
arriere automatique en passant par 
le menu de configuration de I’ecran 
multifonction. 
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Visibility 



Lave-vitre avant 


Tirez la commande d’essuie-vitre vers vous. 
Le lave-vitre puis I’essuie-vitre fonctionnent 
pendant une duree determinee. 

Les lave-projecteurs s’activent egalement si 

les feux de croisement sont allumes. 


Pour reduire la consommation de 
liquide de lave-vitre, les laves- 
projecteurs ne fonctionnent qu’a la 
premiere activation du lave-vitre. 


Niveau mini du liquide lave-vitre / 
lave-projecteurs 


A Pour les vehicules equipes de lave- 
projecteurs, lorsque le niveau mini 
du reservoir est atteint, ce temoin 
s’affiche au combine, accompagne 
d’un signal sonore et d’un message. 

II s’affiche a la mise du contact ou a chaque 
action sur la commande, tant que le reservoir 
n’est pas rempli. 

Au prochain arret, remplissez ou faites remplir, 
le reservoir de lave-vitre / lave-projecteurs. 



Lave-projecteurs 

Appuyez sur I’extremite de la commande 
d’eclairage pour faire fonctionner les lave- 
projecteurs, lorsque les feux de croisement 
sont allumes. 
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Visibility 


Balayage automatique 
avant 

Le balayage de I’essuie-vitre avant fonctionne 
automatiquement, sans action du conducteur, 
en cas de detection de pluie (capteur derriere 
le retroviseur interieur) en adaptant sa vitesse a 
I’intensite des precipitations. 



Mise en service 

Elle est commandee manuellement par le 
conducteur en donnant une impulsion vers le 
bas sur la commande en position "AUTO". 
Elle est accompagnee d’un message sur 
I’ecran. 



Arret 

II est commande manuellement par le 
conducteur en deplagant la commande vers le 
haut, puis en la replagant sur la position "0". 

II est accompagne d’un message sur I’ecran. 


II est necessaire de reactiver le 
balayage automatique, apres chaque 
coupure du contact superieure a une 
minute, en donnant une impulsion vers 
le bas sur la commande. 


Anomalie de fonctionnement 

En cas de dysfonctionnement du balayage 
automatique, I’essuie-vitre fonctionnera en 
mode intermittent. 

Faites verifier par le reseau PEUGEOT ou par 
un atelier qualifie. 


| Ne masquez pas le capteur de pluie, 
couple au capteur de luminosity et 
situe au milieu du pare-brise derriere le 
retroviseur interieur. 

Lors d’un lavage en station 
automatique, neutralisez le balayage 
automatique. 

En hiver, afin de ne pas deteriorer les 
balais, il est conseille d’attendre le 
degivrage complet du pare-brise avant 
d’actionner le balayage automatique. 
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Visibility 


Position particuliere de 
I'essuie-vitre avant 




Cette position permet de degager les balais de 
I'essuie-vitre avant. 

Elle permet de nettoyer les lames ou de 
procederau remplacement des balais. Elle 
peut egalement etre utile, par temps hivernal, 
pour degager les lames du pare-brise. 

Dans la minute qui suit la coupure du 
contact, toute action sur la commande 
d'essuie-vitre positionne les balais 
verticalement. 

Pour remettre les balais apres intervention, 
mettez le contact et manoeuvrez la 
commande. 


Pour conserver I'efficacite des 
essuie-vitres a balais plats, nous vous 
conseillons : 

de les manipuler avec precaution, 
de les nettoyer regulierement avec 
de I'eau savonneuse, 
de ne pas les utiliser pour maintenir 
une plaque de carton contre le 
pare-brise, 

de les remplacer des les premiers 
signes d'usure. 
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Visibility 


Plafonniers 



1. Plafonnier avant 

2. Lecteurs de carte 



3. Liseuses arriere laterales 

4. Plafonnier arriere 

Faites attention a ne rien mettre en contact 
avec les plafonniers. 


Plafonniers avant et arriere 



Dans cette position, le plafonnier 
s’eclaire progressivement : 


au deverrouillage du vehicule, 
a I’extraction de la cle de contact, 
a I’ouverture d’une porte, 
a I’activation du bouton de verrouillage de 
la telecommande, afin de localiser votre 
vehicule. 


II s’eteint progressivement : 
au verrouillage du vehicule, 
a la mise du contact, 

30 secondes apres la fermeture de la 
derniere porte. 



Eteinten permanence. 



Eclairage permanent. 


Avec le mode "eclairage permanent", 
la duree d’allumage varie, suivant le 
contexte : 

contact coupe, environ dix minutes, 
en mode economie d’energie, 
environ trente secondes, 
moteur tournant, sans limite. 


Lecteurs de carte 

Contact mis, actionnez I’interrupteur 
correspondant. 


Liseuses arriere laterales 

Contact mis, au premier appui sur 
I’interrupteur de la liseuse, celle-ci s’allume 
en mode "eclairage permanent". 

Au second appui, elle s’allume : 

- au deverrouillage du vehicule, 

- a I’extraction de la cle de contact, 

- a I’ouverture d’une porte, 

- a I’activation du bouton de verrouillage 
de la telecommande, afin de localiser 
votre vehicule. 

Elle s’eteint progressivement : 
au verrouillage du vehicule, 
a la mise du contact, 

30 secondes apres la fermeture de la 
derniere porte. 
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Visibility 


Spots de retroviseurs Eclairage d’accueil Eclairage 

exterieurs interieur d'ambiance 



Pour faciliter I’approche du vehicule, ils 

eclairent : 

les zones situees face aux portes 
conducteur et passager, 
les zones en avant du retroviseur et en 
arriere des portes avant. 

Mise en service 

Les spots s’allument : 
au deverrouillage, 
au retrait de la cle de contact, 
a I’ouverture d’une porte, 
sur une demande de localisation du 
vehicule par la telecommande. 

Arret 

Ils s’eteignent apres une temporisation. 


L’allumage a distance de I’eclairage de 
I’habitacle facilite votre approche du vehicule, 
en cas de faible luminosity. II fonctionne avec 
I’allumage automatique des feux. 

Mise en service 

Appuyez sur le cadenas ouvert de la 
telecommande. 

Les plafonniers s’allument ; votre vehicule est 
egalement deverrouille. 

Arret 

L’eclairage d’accueil interieur s’arrete 
automatiquement au bout d’un temps donne ou 
a I’ouverture d’une des portes. 

Programmation 

L’activation ou la neutralisation 
de la fonction se fait par le 
menu de configuration du 
vehicule. 


La duree de I’eclairage d’accueil 
est associee et identique a celle 
de I’eclairage d’accompagnement 
automatique. 



L'allumage tamise des eclairages de I'habitacle 
facilite la visibility dans le vehicule en cas de 
faible luminosity. 




Mise en service 

De nuit, la lampe d'ambiance du plafonnier 
avant s'allume automatiquement, des que les 
feux de position sont allumes. 


Arret 

L'eclairage d'ambiance s'arrete 
automatiquement a la coupure des feux de 
position. 
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Visibility 


Eclairage cave a 
pieds 

L'allumage tarnish des eclairages de cave a 
pieds facilite la visibility dans le vehicule en cas 
de faible luminosity. 


Mise en service 



Son fonctionnement est identique a celui des 
plafonniers. Les lampes s'allument a I'ouverture 
d'une des portes. 



Eclairage de coffre 


II s’allume automatiquement a I’ouverture et 
s’eteint automatiquement a la fermeture du 
coffre. 


Vous disposez de differents temps 
d’allumage : 

contact coupe, environ dix minutes, 
en mode economie d’energie, 
environ trente secondes, 
moteur tournant, sans limite. 


Lampe nomade 


Eclairage amovible, integre a la paroi du coffre, 
pour servir d’eclairage de coffre et de lampe de 
poche. 

Pour la fonctionnalite lampe de 
poche, reportez-vous a la rubrique 
"Amenagements". 

Fonctionnement 

Line fois bien enclenchee dans son logement, 
elle s’allume automatiquement a I’ouverture 
et s’eteint automatiquement a la fermeture du 
coffre. 

Elle fonctionne avec des accumulateurs de 
type NiMH. 

Elle dispose d’une autonomie d’environ 
45 minutes et se recharge lorsque vous roulez. 

Respectez les polarites tors de la mise 
en place des accumulateurs. 

Ne remplacez jamais les accumulateurs 
par des piles. 
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Amenagements 


Amenagements interieurs 



1. Pare-soleil 

2. Poignee de maintien avec crochet 
porte-vetement 

3. Vide-poches 

4. Rangement sous volant 

5. Rangement 

6. Poignee de console 

7. Rangement avec filet 

8. BoTte a gants eclairee 

9. Bacs de porte 

10. Prise accessoires 12 V avant (120 W) 

11. Porte-canettes 

12. Accoudoir avant avec rangement 

13. Rangement 

14. Prise accessoires 12 V arriere (120 W) 
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Amenagements 


Pare-soleil 



Dispositif de protection contre le soleil venant 
de face ou de cote et dispositif de courtoisie 
avec un miroir eclaire. 

Contact mis, relevez le volet d’occultation ; 
le miroir s’eclaire automatiquement. 

Ce pare-soleil comprend egalement un range- 
ticket. 


Rangements 

conducteur 



Boite de rangement 

Elle comporte des amenagements dedies a la 
documentation de bord, ... 

Pour ouvrir, tirez sur la poignee puis 
basculez la boite. 

Porte-cartes 

Ms permettent le rangement d’un ticket de 
peage ou d’une carte de stationnement par 
exemple. 


Boite a gants 
eclairee 



Elle comporte des amenagements, des prises 
audio pour un lecteur nomade et un logement 
pour la carte SIM (uniquement avec le WIP 
Com 3D), ... 

^ Pour ouvrir la boite a gants, soulevez la 
poignee. 

Elle s’eclaire a I’ouverture du couvercle. 

Pour connecter un lecteur nomade 
ou une carte SIM, reportez-vous a la 
rubrique "Audio et telematique". 


Vide-poches 

Range-monnaie 
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Amenagements 


Accoudoir avant 

Dispositif de confort et de rangement pour le 
conducteur et le passager avant. 

Soulevez le couvercle par la gauche. 


Rangement 



Line buse de ventilation debite de I’air rafraichi. 


WIP Plug - Lecteur USB 



Ce boTtier de connexion est compose d'une 
prise JACK et/ou d'un port USB. 

II vous permet de brancher un equipement 
nomade, tel qu'un baladeur numerique de type 
iPod® ou une cle USB. 

II lit les formats de fichiers audio (mp3, 
ogg, wma, wav...) qui sont transmis a votre 
autoradio, pour etre ecoutes via les haut- 
parleurs du vehicule. 

Vous pouvez gerer ces fichiers avec les 
commandes sous-volant ou la fagade 
de I'autoradio et les visualiser sur I'ecran 
multifonction. 


Branche sur le port USB, I'equipement nomade 
se recharge automatiquement. 

Pendant la recharge, un message s'affiche si 
la consommation de I'equipement nomade est 
superieure a I'amperage fourni par le vehicule. 

Pour plus de details sur I'utilisation de 
cet equipement, reportez-vous a la 
rubrique "Audio et telematique". 



Amenagements 


Prises accessoires 
12 V 



Pour brancher un accessoire 12 V 
(puissance maxi : 120 Watts), retirez 
I’obturateur et branchez I’adaptateur 
adequat. 

Bien respecter la puissance sous peine 
d’abTmer votre accessoire. 


Surtapis 

Dispositif amovible de protection de la 
moquette. 



Montage 

Lors de son premier montage, cote conducteur, 
utilisez exclusivement les fixations fournies 
dans la pochette jointe. 

Les autres surtapis sont simplement poses sur 
la moquette. 


Remontage 

Pour le remonter cote conducteur : 

positionnez correctement le surtapis, 
remettez les fixations en appuyant, 
verifiez la bonne tenue du surtapis. 


| Pour eviter tout risque de blocage des 
pedales : 

utilisez uniquement des surtapis 
adaptes aux fixations deja 
presentes dans le vehicule ; leur 
utilisation est imperative, 
ne superposez jamais plusieurs 
surtapis. 

L'utilisation de surtapis non homologues 
par PEUGEOT peut gener I'acces aux 
pedales et entraver le fonctionnement 
du regulateur / limiteur de vitesse. 

Les surtapis homologues par 
PEUGEOT sont munis de deux fixations 
situees en dessous du siege. 


Demontage 

Pour le demonter cote conducteur : 
reculez le siege au maximum, 
declippez les fixations, 
retirez le surtapis. 


TOO 




Amenagements 


Multimedia arriere 


Ips 

B * 


0 ? 


Ce systeme multimedia permet aux passagers 
arriere de connecter un ou deux lecteurs 
nomades externes (baladeur audio ou video, 
console de jeux, lecteur DVD. . .). Le son est 
diffuse par I'intermediaire de deux casques 
sans fil Bluetooth®, tandis que le contenu video 
s'affiche sur les deux ecrans de 7 pouces 
integres au dos des appuis-tete des sieges 
avant. 


Description 

Le pack comporte : 

la platine de connexion et de commandes 
amenagee sur la face arriere de la console 
centrale, 

deux ecrans de 7 pouces integres aux 
appuis-tete avant (avec housses de 
protection), 

deux casques sans fil a technologie 
Bluetooth a batterie rechargeable, 
un chargeur 12 V a deux sorties pour 
permettre la recharge simultanee des deux 
casques. 


Ce systeme fonctionne uniquement 
moteur tournant. 



1. Interrupteur 

2. Entree video AVI (prise RCA jaune) 

3. Entrees audio stereo A (prises RCA rouge 
et blanche) 

4. Entree video AV2 (prise RCA jaune) 

5. Entrees audio stereo B (prises RCA rouge 
et blanche) 

6. Choix de I'affichage sur I'ecran gauche 
(AVI ou AV2) 

7. Choix de I'affichage sur I'ecran droit (AVI 
ou AV2) 

8. Temoins de connexion des casques audio 
Bluetooth (bleus) 




Amenagements 


JiL. 

or” 

1. Interrupteur de I'ecran 

2. Boutons de reglage de I'affichage 


Q Chaque casque comporte 

un interrupteur, un temoin de 
connexion (bleu) et un selecteur de 
canal (A ou B). 


Fonctionnement 



Moteur tournant, connectez votre systeme 
nomade aux connecteurs RCA (ex. avec 
AVI a gauche). 

Appuyez sur I'interrupteur de la fagade 
de commandes, le voyant s'allume et les 
voyants AVI s'allument. 

Faites un appui long sur I'interrupteur, son 
voyant clignote en bleu. 

Faites un appui long sur I'interrupteur de la 
fagade de commandes, I'appairage avec 
le casque est termine lorsque les voyants 
bleus du casque et du systeme s'allument 
fixes. 

Repetez I'operation pour I'autre casque. 
Appuyez sur I'interrupteur de I'ecran si 
vous avez une source video. 

Lancez la lecture de votre systeme 
nomade. 


A tout instant, il est possible de modifier 
la source de I'affichage video (par 
les touches 6 ou 7 de la platine de 
commandes : le temoin de la source 
choisie s'allume) ainsi que le canal audio (a 
I'aide du selecteur situe sur le casque). 

| Le systeme Multimedia permet la 
connexion d'un troisieme casque 
Bluetooth, non fourni. 



Lorsque le siege passager avant est en 
position tablette, il est recommande de 
proteger I'ecran avec une des housses 
fournies. 

Ces housses permettent egalement de 
masquer chaque ecran. 
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Amenagements 



Rangements sous 
pieds arriere 


Selon les configurations, le vehicule est equipe 
d’espaces de rangement sous pieds, situes 
devant les sieges arriere lateraux. Ms sont 
accessibles par des trappes clippees, dotees 
d’une poignee de prehension A. 


Accoudoir arriere 


Trappe a skis 


Dispositif de contort et de rangement pour les 
passagers arriere. 


Abaissez I’accoudoir arriere pour ameliorer 
votre position de contort. 

Celui-ci comporte deux porte-canettes. 


Dispositif de rangement et de transport d’objets 
longs. 


Ouverture 

Abaissez I’accoudoir arriere. 

Tirez la poignee de la trappe vers le bas. 
Abaissez la trappe. 

Chargez les objets de I’interieur du coffre. 





Amenagements 


Toit vitre panoramique 

II comporte un rideau d'occultation qui permet d'ameliorer le confort thermique et acoustique dans 
I'habitacle. 

Rideau d'occultation motorise 

Selon version, les manoeuvres d'ouverture et de fermeture du rideau sont commandees : 
a I'aide du bouton A de la console centrale, 
ou a I'aide du selecteur impulsionnel B de la planche de bord. 



Avec le bouton A : 

tirez la commande pour ouvrir le rideau, 
pressez la commande pour termer le 
rideau. 



Avec le bouton B : 

abaissez la commande pour ouvrir le 
rideau, 

levez la commande pour termer le rideau. 


La commande est operationnelle des la mise 
du contact et 45 secondes apres la coupure du 
contact. 



Mode manuel 

Line action maintenue sur la commande 
permet I'ouverture ou la fermeture du rideau : 
la manoeuvre s'interrompt des que vous 
relachez la commande. L'action inverse sur la 
commande inverse le mouvement. 


Mode automatique 

Une impulsion sur la commande permet 
I'ouverture ou la fermeture complete du 
rideau. Une nouvelle impulsion interrompt la 
manoeuvre. 


104 






Antipincement 

En mode automatique et en fin de course, 
lorsque le rideau d'occultation rencontre un 
obstacle a la fermeture, il s'arrete et recule 
legerement. 

Reinitialisation : apres le rebranchement de 
la batterie ou en cas de dysfonctionnement 
pendant le mouvement du rideau, il peut etre 
necessaire de reinitialiser le systeme : 
Actionnez la commande jusqu'a la 
fermeture ou I'ouverture complete du 
rideau. 

Maintenez I'appui pendant au moins 
3 secondes. Un leger mouvement du 
rideau sera alors perceptible, confirmant 
ainsi la reinitialisation. 


En cas d'ouverture intempestive du 
rideau pendant une manoeuvre de 
fermeture, et aussitot apres son arret. 
^ Actionnez la commande jusqu'a 
I'ouverture complete. 

^ Actionnez la commande jusqu'a la 
fermeture complete. 

Pendant ces operations, la fonction 
antipincement est inoperante. 


| En cas de pincement lors de la 
manipulation du rideau, vous devez 
inverser le mouvement du rideau. 
Lorsque le conducteur actionne la 
commande du rideau, il doit s'assurer 
que rien ni personne n'empeche sa 
fermeture correcte. 

Le conducteur doit s'assurer que les 
passagers utilisent correctement le 
rideau d'occultation. 

Faites attention aux enfants pendant les 
manoeuvres du rideau. 




Amenagements 


Amenagements du coffre 



1. Cache-bagages 

2. Crochets 

3. Prise accessoires 12 V (120 W) 

4. Lampe nomade 

5. Commandes de rabattement des sieges 
arriere 

6. Plancher de coffre mobile 
(3 positions) 

7. Anneaux d’arrimage sur le plancher 

8. Bacs de rangement 
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Amenagements 


Cache-bagages 



II est compose de trois parties repliables sur 
elles-memes. 



Pour le replier : 

decrochez les deux cordons, 

repliez-le en accordeon jusqu'aux sieges 

arriere. 



Pour le retirer : 

repliez le cache-bagages comme decrit 
ci-avant, 

^ declipez les fixations a gauche et a droite 
en poussant legerement en dessous, 
placez les mains comme presentees sur 
I'illustration puis tirez I'ensemble vers soi. 




Amenagements 


i 



Pour le ranger au fond du coffre : 

retirez le cache-bagages comme decrit 
ci-avant, 

placez le plancher en biais, 
placez le cache-bagages dans son 
logement (empreinte materialisee A), situe 
au fond du coffre, 

■** le cache-bagages sera protege si 
vous placez le plancher en position 
intermediaire. 


Pour le replacer : 

prenez le cache-bagages avec les deux 
mains puis deposez-le sur son support, 
depliez-le jusqu'aux montants de coffre, 
accrochez les deux cordons, 
si necessaire, appuyez sur le dessus du 
cache-bagages, a gauche et a droite, pour 
enclencher les fixations. 


Crochets 



lls permettent d’accrocher des sacs a provision. 


Pour le changement de roue 

lls permettent d’acceder facilement a la 
roue de secours, en maintenant le tapis 
de coffre, grace aux deux cordons. 
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Amenagements 


Prise accessoires 12 V 


& 


Pour brancher un accessoire 12 V 
(puissance maxi : 120 W), retirez le 
capuchon et branchez I’adaptateur 
adequat. 

^ Mettez la cle en position contact. 


Filet de maintien des Caisson de rangement 

bagages 




Accroche aux anneaux d’arrimage du plancher 
de coffre mobile, le filet de maintien, disponible 
en accessoire, permet de maintenir vos 
bagages. 

Respectez les charges indiquees sur le cote du 
coffre, en fonction de la position du plancher 
mobile. 

Pour des raisons de securite, en cas de 
freinage important, il est recommande de 
placer les objets lourds sur le plancher le plus 
pres possible du dossier des sieges arriere. 


Relevez le tapis de coffre, en accrochant 
les deux cordons aux crochets, puis 
accedez au caisson de rangement. 

Selon les configurations, il comporte des 
amenagements dedies au rangement : 
d’une boite d’ampoules de rechange, 
d’une trousse de secours, 
d’un kit de depannage de pneumatique, 
de deux triangles de presignalisation, 




Amenagements 


Plancher de coffre mobile 



Ce plancher a trois positions vous permet 
d'optimiser le volume du coffre grace aux 
guides places sur les cotes : 

Position haute (50 kg maxi) : le plancher 
correspond avec le volet inferieur ferme. 
Vous pouvez charger des objets tout en 
conservant une partie protegee et isolee. 
Position intermediate (100 kg maxi) : le 
plancher correspond avec le volet inferieur 
ouvert. 

Vous obtenez un plancher plat jusqu'aux 
sieges avant, lorsque les sieges arriere 
sont en position escamotee. 

Position basse (150 kg maxi) : volume du 
coffre maximal. 



Pour le deplacer en hauteur : 

Poussez le plancher a fond vers I'avant 
puis aidez vous des butees de soutien A 
pour deplacer le plancher sur la position 
souhaitee. 



Pour le placer et le maintenir en biais : 

Depuis la position haute, remontez le 
plancher vers le cache-bagages. 
N'hesitez pas a passer les deux butees 
retractables puis reposez le plancher sur 
ces deux butees. 

Le plancher est equipe de quatre anneaux 
d'arrimage pour fixer vos bagages en 
respectant les charges indiquees (dans le 
coffre). 


Sur certaines versions, le plancher de 
coffre mobile ne peut pas etre installe 
en position basse. 
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Amenagements 


Lampe nomade 

Eclairage amovible, integre a la paroi du coffre, 
pour servir d’eclairage de coffre et de lampe de 
poche. 

Pour la fonctionnalite d’eclairage de 
coffre, reportez-vous a la rubrique 
"Visibilite". 



Fonctionnement 

Cette lampe fonctionne avec des 
accumulateurs de type NiMH. 

Elle dispose d’une autonomie d’environ 
45 minutes et se recharge lorsque vous roulez. 

| Respectez les polarites lors de la mise 
■ en place des accumulateurs. 

Ne remplacez jamais les accumulateurs 
par des piles. 



Utilisation 

Sortez-la de son logement en tirant par le 
cote de la torche A. 

Appuyez sur I’interrupteur, situe au dos, 
pour I’allumer ou I’eteindre. 

^ Deployez le support, situe au dos, pour 
poser et relever la lampe ; par exemple, 
lors d’un changement de roue. 

Rangement 

^ Remettez en place la lampe dans son 
logement en commengant par la partie 
etroite B. 

Ceci permet d’eteindre automatiquement la 
lampe, si vous avez oublie de le faire. 

Si celle-ci est mal enclenchee, elle 
risque de ne pas se recharger et de ne 
pas s’allumer a I’ouverture du coffre. 


Stores lateraux arriere 

Montes sur les vitres arriere, ils protegent vos 
jeunes enfants des rayons solaires. 



Tirez le store par la languette centrale. 
Positionnez I’attache du store sur le 
crochet. 




Securite des enfants 


Generates sur les sieges enfants 

Preoccupation constante de PEUGEOT lors de la conception de votre vehicule, la securite de vos 
enfants depend aussi de vous. 


Pour vous assurer une securite optimale, 
veillez a respecter les consignes suivantes : 
conformement a la reglementation 
europeenne, tous les enfants de moins 
de 12 ans ou d'une taille inferieure 
a un metre cinquante doivent etre 
transposes dans des sieges enfants 
homologues adaptes a leur poids, aux 
places equipees d'une ceinture de securite 
ou d'ancrages ISOFIX*, 
statistiquement, les places les plus 
sures pour le transport des enfants 
sont les places arriere de votre 
vehicule, 

un enfant de moins de 9 kg doit 
obligatoirement etre transports en 
position "dos a la route" a I'avant 
comme a I'arriere. 


PEUGEOT vous recommande de 

transporter les enfants sur les places 
arriere laterales de votre vehicule : 
"dos a la route" jusqu’a 3 ans, 
"face a la route" a partir de 3 ans. 
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La reglementation sur le transport des enfants 
est specifique a chaque pays. Consultez la 
legislation en vigueur dans votre pays. 


Securite des enfants 



"Dos a la route" 

Lorsqu’un siege enfant "dos a la route" est 
installe en place passager avant, reglez le 
siege du vehicule en position longitudinale 
arriere maximum, position la plus haute, 
dossier redresse. 

L’airbag passager doit etre imperativement 
neutralise. Sinon, I’enfant risque d’etre 
gravement blesse ou tue lors du 
deployment de I’airbag. 


"Face a la route" 

Lorsqu’un siege enfant "face a la route" est 
installe en place passager avant, reglez le 
siege du vehicule en position longitudinale 
arriere maximum, position la plus haute, 
dossier redresse. Laissez I’airbag passager 
actif. 


Assurez-vous que la ceinture de 
securite est bien tendue. 

Pour les sieges enfants avec bequille, 
assurez-vous que celle-ci est en 
contact stable avec le sol. En cas de 
necessity, ajustez le siege passager. 



Siege passager regie dans la position la 
plus haute et dans la position longitudinale 
arriere maximum. 
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Securite des enfants 


Desactivation de I'airbag frontal passager 


| Ne jamais installer de systeme de 
retenue pour enfants "dos a la route" 
sur un siege protege par un airbag 
frontal active. Cela peut provoquer 
la mort de I'enfant ou le blesser 
gravement. 



Airbag passager OFF 


L'etiquette divertissement, situee de chaque 
cote du pare-soleil passager, reprend cette 
consigne. Conformement a la regimentation 
en vigueur, vous trouverez dans les tableaux 
suivants cet avertissement dans toutes les 
langues necessaires. 


A 

AIRBAG 



m 

jMG 

* 




m 

Fi 


Pour plus de details sur la neutralisation 
de I’airbag frontal passager, reportez- 
vous a la rubrique "Airbags". 
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Securite des enfants 


AR 

*■ •- ' ■* ■" — j ■ ji JLLT, U'paJ ■ ' Ji -^f- K H±J-j j-jJI ji _JlJ iJ i^l - ijfe— 11 j-it p i jJ' iLJj 4i ^ JxLil _v -■ — '■ ' ^ j~- Ijul l_UlJ V 

BG 

HHKOTA HE i/iHCTam/ipaiiTe .qeTCKO CTonne Ha ce,qanKa c AKTl/1 BI/I PAHA npeflHa BToSAYLUHA B _ b3r.TlABHML4A. ToBa Mowe ,qa npi/ini/iHH 
CM"bPT m n i/i CEPM03H0 HAPAHRBAHE Ha fleTeTO. 

CS 

NIKDY neumist’ujte detske zadrzne zarizem orientovane smerem dozadu na sedadlo chranene AKTIVOVANYM celnim AIRBAGEM. Hrozi 
nebezpeci SMRTI DITETE nebo VAZNEHO ZRANENL 

DA 

Brug ALDRIG en bagudvendt barnestol pa et saede, der er beskyttet af en AKTIV AIRBAG. BARNET risikerer at blive ALVORLIGT 
KWESTET eller DR/EBT. 

DE 

Montieren Sie auf einem Sitz mit AKTIVIERTEM Front-Airbag NIEMALS einen Kindersitz Oder eine Babyschale entgegen der 

Fahrtrichtung, das Kind konnte schwere Oder sogar todliche Verletzungen erleiden. 

EL 

Mr| xpn^ipoTTOisiTS riOTE ttcuSiko Kd0iopa pe tt|v nAdTri tou upo^ to spupo^ pepo^ tou auTOKivqTOu, ae pia 0£arj ttou TTpoaTaT£U£Tai auo 
METQniKO aepooaKO ttou sivai ENEPrOZ. Auto pTTOpei va sx^ 1 cjav ouvsnxia to OANATO n to ZOBAPO TPAYMATIZMO tou IIAIAIOY 

EN 

NEVER use a rearward facing child restraint on a seat protected by an ACTIVE AIRBAG in front of it, DEATH or SERIOUS INJURY to the 
CHILD can occur 

ES 

NO INSTALAR NUNCA un sistema de retencion para ninos de espaldas al sentido de la marcha en un asiento protegido mediante un 
AIRBAG frontal ACTIVADO, ya que podria causar lesiones GRAVES o incluso la MUERTE del nino. 

ET 

Arge MITTE KUNAGI paigaldage >eljaga soidusuunas“ lapseistet juhi korvalistmele, mille ESITURVAPADI on AKTIVEERITUD. 

Turvapadja avanemine voib last TOSISELT voi ELUOHTLIKULT vigastada. 

FI 

ALA KOSKAAN aseta lapsen turvaistuinta selka ajosuuntaan istuimelle, jonka edessa suojana on kayttoon aktivoitu TURVATYYNY. Sen 
laukeaminen voi aiheuttaa LAPSEN KUOLEMAN tai VAKAVAN LOUKKAANTUMISEN. 

FR 

NE JAMAIS installer de systeme de retenue pour enfants faisant face vers I’arriere sur un siege protege par un COUSSIN GONFLABLE 
frontal ACTIVE. 

Cela peut provoquer la MORT de I’ENFANT ou le BLESSER GRAVEMENT 

HR 

NIKADA ne postavljati djecju sjedalicu ledima u smjeru voznje na sjedalo zasticeno UKLJUCENIM prednjim ZRACNIM JASTUKOM. To bi 
moglo uzrokovati SMRT ili TESKU OZLJEDU djeteta. 

HU 

SOHA ne hasznaljon menetiranynak hattal beszerelt gyermekulest AKTIVALT (BEKAPCSOLT) FRONTLEGZSAKKAL vedett ulesen. Ez a 
gyermek HALAlAT vagy SULYOS SERULESET okozhatja. 

IT 

NON installare MAI seggiolini per bambini posizionati in senso contrario a quello di marcia su un sedile protetto da un AIRBAG frontale 
ATTIVATO. Cio potrebbe provocare la MORTE o FERITE GRAVI al bambino. 
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LT 

NIEKADA nejrenkite vaiko prilaikymo priemones su atgal atgrgztu vaiku ant sedynes, kuri saugoma VEIKIANCIOS priekines ORO 
PAGALVES. Issiskleidus oro pagalvei vaikas gali buti MIRTINAI arba SUNKIAI TRAUMUOTAS. 

LV 

NEKAD NEuzstadiet uz aizmuguri verstu bernu sedekllti priekseja pasaziera sedvieta, kura ir AKTIVIZETS prieksejais DROSlBAS GAISA 
SPILVENS. 

Tas var izraislt BERNA NAVI vai radlt NOPIETNUS IEVAINOJUMUS. 

MT 

Qatt m’ghandek thalli tifel/tifla marbut f’siggu dahru lejn 1-Airbag attiva, ghaliex tista’ tikkawza korriment serju jew anke mewt lit-tifel/tifla 

NL 

Plaats NOOIT een kinderzitje met de rug in de rijrichting op een zitplaats waarvan de AIRBAG is INGESCHAKELD. Bij het afgaan van de 
airbag kan het KIND LEVENSGEVAARLIJK GEWOND RAKEN 

NO 

Installer ALDRI et barnesete med ryggen mot kjoreretningen i et sete som er beskyttet med en frontal AKTIVERT KOLLISJONSPUTE, 
BARNET risikerer a bli DREPT eller HARDT SKADET. 

PL 

NIGDY nie instalowac fotelika dziecigcego w pozycji "tytem do kierunku jazdy" na siedzeniu wyposazonym w CZOtOWA PODUSZK^ 
POWIETRZNA w stanie AKTYWNYM. Moze to doprowadzic do SMIERCI DZIECKA lub spowodowac u niego POWAZNE OBRAZENIA 
CIALA. 

PT 

NUNCA instale um sistema de retengao para criangas de costas para a estrada num banco protegido por um AIRBAG frontal ACTIVADO. 
Esta instalagao podera provocar FERIMENTOS GRAVES ou a MORTE da CRIANQA. 

RO 

Nu instalati NICIODATA un sistem de retinere pentru copii, dispus cu spatele in directia de mers, pe un loc din vehicul protejat cu AIRBAG 
frontal ACTIVAT. Aceasta ar putea provoca MOARTEA COPILULUI sau RANI REA lui GRAVA. 

RU 

BO BCEX CJIYMARX 3AnPELHAETCFI ncnonb30BaTb obpameHHoe Ha3a,q .qeTCKoe y,qep>KMBaK)mee ycTpoMCTBO Ha ci/ifleHbe, 
3aLnmneHHOM OY H KL41/IOH I/I PY fOIHEI/l nOflYLLIKOI/l BE30nACH0CTM, ycTaHOBneHHOM nepefl 3 tmm CMfleHbeM. 

Oto MO>KeT npMBecTM k ri/IEEJll/l PEEEHKA mjim HAHECEHMK) EMY CEPbE3HblX TEJIECHbIX nOBPE^flEHMM 

SK 

NIKDY neinstalujte detske zadrzne zariadenie orientovane smerom dozadu na sedadlo chranene AKTIVOVANYM celnym AIRBAGOM. 
Mohlo by dojst’ k SMRTELNEMU alebo VAZNEMU PORANENIU DIETATA. 

SL 

NIKOLI ne namescajte otroskega sedeza s hrbtom v smeri voznje, ce je VARNOSTNA BLAZINA pred sprednjim sopotnikovim sedezem 
AKTIVIRANA. Taksna namestitev lahko povzroci SMRT OTROKA ali HUDE POSKODBE. 

SR 

NIKADA ne koristite decje sediste koje se okrece unazad na sedistu zasticenim AKTIVNIM VAZDUSNIM JASTUKOM ispred njega, jer 
mogu nastupiti SMRT ili OZBILJNA POVREDA DETETA. 

SV 

Passagerarkrockkudden fram MASTE vara avaktiverad om en bakatvand bilbarnstol installeras pa denna plats. Annars riskerar barnet att 
DODAS eller SKADAS ALLVARLIGT. 

TR 

KESiNLKLE HAVA YASTIGI AKTiF olan on koltuga yuzu arkaya donuk bir gocuk koltugu yerlegtirmeyiniz. Bu QOCUGUN OLMESiNE veya 
gOK AGIR YARALANMASINA sebep olabilir. 
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Siege enfant a I'arriere 

"Dos a la route" "Face a la route" 



Assurez-vous que la ceinture de 
securite est bien tendue. 

Pour les sieges enfants avec bequille, 
assurez-vous que celle-ci est en 
contact stable avec le sol. Si besoin, 
ajustez le siege avant du vehicule. 



Lorsqu'un siege enfant "dos a la route" est 
installe en place passager arriere, avancez le 
siege avant du vehicule et redressez le dossier 
de sorte que le siege enfant "dos a la route" ne 
touche pas le siege avant du vehicule. 


Lorsqu'un siege enfant "face a la route" est 
installe en place passager arriere, avancez 
le siege avant du vehicule et redressez le 
dossier de sorte que les jambes de I’enfant 
installe dans le siege enfant "face a la route" ne 
touchent pas le siege avant du vehicule. 
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Installation des sieges enfants avec bequille 


Les sieges enfant avec bequille (ou jambe de 
force) doivent etre installes avec precaution 
dans le vehicule. II faut, en particulier, etre 
attentif a la presence d’un coffre de rangement 
sous pieds au places laterales arriere. 


| Ne placez pas la bequille sur le volet 
du coffre de rangement, il pourrait 
se casser lors d’un choc violent. 
Lorsque I’ajustement et les reglages 
de la bequille le permettent, nous vous 
proposons deux autres possibility 
d’installation. 

La place arriere centrale n’a pas de 
coffre de rangement a ses pieds. Vous 
pouvez done y installer plus facilement 
un siege enfant avec bequille, qu’il soit 
fixe avec les fixations ISOFIX ou la 
ceinture de securite a 3 points. 


Au fond du coffre de 
rangement 


Si la bequille est assez longue, vous pouvez la 
mettre en contact avec le fond du coffre. Videz 
le coffre de tout objet avant (’installation de la 
bequille. 


Hors de la zone du coffre 
de rangement 


Une autre possibility, lorsque la bequille est 
assez longue et s’incline suffisamment (tout 
en respectant les recommandations donnees 
dans la notice d’installation du siege enfant), 
est de positionner la bequille pour qu’elle soit 
en contact avec le plancher en dehors de la 
zone de coffre. Pensez a utiliser le reglage 
longitudinal du siege arriere ou du siege 
avant pour obtenir une position de la bequille 
satisfaisante et en dehors de la zone de coffre. 

| Si vous ne pouvez pas placer la bequille 
comme decrit dans I’une ou I’autre de 
ces deux procedures, vous ne devez 
pas installer de siege enfant avec 
bequille a cette place. 
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Sieges enfants recommandes par PEUGEOT 

PEUGEOT vous propose une gamme complete de sieges enfants references se fixant a I’aide d’une ceinture de securite trois points. 


Groupe 0+ : de la naissance a 13 kg 

Groupe 1 : de 9 a 18 kg 

"ROMER/BRITAX Baby-Safe Plus". 
S’installe dos a la route. 

Wml 

"ROMER Duo Plus ISOFIX”. 

Groupes 2 et 3 : de 15 a 36 kg 

L5 

"KLIPPAN Optima". 

A partir d’environ 6 ans (22 kg), seule la 
rehausse est utilisee. 

A/4 l6 

yfM "ROMER KIDFIX". 

1 Peut etre fixe sur les ancrages ISOFIX 

du vehicule. L’enfant est retenu par la 
ceinture de securite. 
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Installation des sieges enfants attaches avec la ceinture de 
securite 

Conformement a la reglementation europeenne, ce tableau vous indique les possibility d’installation des sieges enfants se fixant avec une ceinture de 
securite et homologues en universel (a) en fonction du poids de I’enfant et de la place dans le vehicule. 


Place 

Poids de I’enfant et age indicatif 

Inferieur a 13 kg 

(groupes 0 (b) et 0+) 
Jusqu’a * 1 an 

De 9 a 18 kg 

(groupe 1) 

De 1 a « 3 ans 

De 15 a 25 kg 

(groupe 2) 

De 3 a « 6 ans 

De 22 a 36 kg 

(groupe 3) 

De 6 a « 10 ans 

Siege passager 
avant (c) avec 
rehausse 

wm 


U (R) 

U(R) 

U(R) 

U(R) 

Siege passager 
avant (c) sans 
rehausse 

X 

X 

X 

X 

Places arriere 

laterales 

5 


u* 

u* 

u* 

u* 

Place arriere 

centrale 



LI 

L2 

L5, L6 

L5, L6 


a : siege enfant universel, siege enfant pouvant s’installer dans tous les vehicules avec la ceinture de securite. 
b : groupe 0, de la naissance a 10 kg. Les nacelles et les "lits auto" ne peuvent pas etre installes en place passager avant. 
c : consultez la legislation en vigueur dans votre pays, avant d’installer votre enfant a cette place. 

U : place adaptee a Installation d’un siege enfant s’attachant avec une ceinture de securite et homologue en universel, "dos a la route" et/ou "face a la route". 
U (R) : idem U, avec le siege du vehicule qui doit etre regie dans la position la plus haute et dans la position longitudinale arriere maximum. 

L- : seuls les sieges enfant indiques peuvent etre installes a la place concernee (suivant destination). 

X : place non adaptee a installation d’un siege enfant du groupe de poids indique. 

* Les sieges enfant avec bequille (ou jambe de force) doivent etre installes avec precaution dans le vehicule. Consultez la rubrique "Installation des 
sieges enfants avec bequille" pour plus de details. 
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Fixations "ISOFIX" 

Votre vehicule a ete homologue suivant la derniere reglementation ISOFIX. 

Les sieges, represents ci-dessous, sont equipes d’ancrages ISOFIX reglementaires : 



II s’agit de trois anneaux pour chaque assise : 
deux anneaux A, situes entre le dossier et 
I’assise du siege du vehicule, signales par 
un marquage, 

un anneau B, situe sous un cache derriere 
le haut du dossier, appele TOP TETHER 
pour la fixation de la sangle haute. 

II est signale par un marquage. 

Situe derriere le dossier, le top tether permet 
de fixer la sangle haute des sieges enfants 
qui en sont equipes. Ce dispositif limite le 
basculement du siege enfant vers I’avant, en 
cas de choc frontal. 



Ce systeme de fixation ISOFIX vous assure 
un montage fiable, solide et rapide, du siege 
enfant dans votre vehicule. 

Les sieges enfants ISOFIX sont equipes de 
deux verrous qui viennent facilement s’ancrer 
sur les deux anneaux A. 


Certains disposent egalement d’une sangle 
haute qui vient s’attacher sur I’anneau B. 


Pour fixer le siege enfant au TOP TETHER : 
enlevez et rangez I’appui-tete avant 
d’installer le siege enfant a cette place (le 
remettre en place une fois que le siege 
enfant a ete enleve), 

detachez le cache du TOP TETHER en le 

tirant par son encoche, 

passez la sangle du siege enfant derriere 

le dossier du siege, en la centrant entre les 

orifices de tiges d’appui-tete, 

fixez I’attache de la sangle haute a I’anneau B, 

tendez la sangle haute. 



La mauvaise installation d’un siege 
enfant dans un vehicule compromet la 
protection de I’enfant en cas d’accident. 
Respectez strictement les consignes 
de montage indiquees dans la notice 
d’installation livree avec le siege enfant. 

| Pour connaTtre les possibilites 

d’installation des sieges enfants ISOFIX 
dans votre vehicule, consultez le 
tableau recapitulate. 


121 





Securite des enfants 


Siege enfant ISOFIX 

Recommande par PEUGEOT et homologue pour votre vehicule 



Ce siege enfant peut egalement etre utilise aux places non equipees d’ancrages ISOFIX. 

Dans ce cas, il est obligatoirement attache au siege du vehicule par la ceinture de securite trois points. 

Reglez le siege avant du vehicule de telle sorte que les pieds de I’enfant ne touchent pas le dossier. 

Suivez les indications de montage du siege enfant portees dans la notice d’installation du fabricant du siege. 
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Tableau recapitulatif pour (’emplacement des sieges enfants ISOFIX 

Conformement a la reglementation europeenne, ce tableau vous indique les possibilites d’installation des sieges enfants ISOFIX aux places equipees 
d’ancrages ISOFIX dans le vehicule. 

Pour les sieges enfants ISOFIX universels et semi-universels, la classe de taille ISOFIX du siege enfant, determinee par une lettre comprise entre A et G, 
est indiquee sur le siege enfant a cote du logo ISOFIX. 



Poids de I’enfant / age indicatif 

Inferieur a 10 kg 
(groupe 0) 

Jusqu’a environ 

6 mois 

Inferieur a 10 kg 
(groupe 0) 

Inferieur a 13 kg 
(groupe 0+) 

Jusqu’a environ 1 an 

De 9 a 18 kg (groupe 1) 

De 1 a 3 ans environ 

Type de siege enfant ISOFIX 

Nacelle 

"dos a la route" 

"dos a la route" 

"face a la route" 

Classe de taille ISOFIX 

F G 

C D E 

C D 

A B B1 

Siege passager avant 

X 

X 

X 

X 

Places arriere laterales 

X 

IL-SU* 

IL-SU* 

IUF* 

IL-SU* 

Place arriere centrale 

X 

X 

X 

X 


IUF : place adaptee a (’installation d’un siege Isofix Universel, "Face a la route" s’attachant avec la sangle haute. 

IL-SU : place adaptee a I’installation d’un siege Isofix Semi-Universel soit : 

"dos a la route" equipe d’une sangle haute ou d’une bequille, 

"face a la route" equipe d’une bequille, 

une nacelle equipee d’une sangle haute ou d’une bequille. 

Pour attacher la sangle haute, reportez-vous a la rubrique "Fixations Isofix". 

X : place non adaptee a Installation d’un siege enfant ou d’une nacelle pour le groupe de poids indique. 

* Les sieges enfant avec bequille (ou jambe de force) doivent etre installes avec precaution dans le vehicule. Consultez la page "Installation des sieges 
enfants avec bequille" pour plus de details. 
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Conseils 

V Sieges enfants 

La mauvaise installation d'un siege enfant 
dans un vehicule compromet la protection de 
I'enfant en cas de collision. 

Verifiez qu'il n'y a pas de ceinture de securite 
ou de boucle de ceinture de securite sous le 
siege enfant, cela risquerait de le destabiliser. 
Pensez a boucler les ceintures de securite 
ou le harnais des sieges enfant en limitant 
au maximum le jeu par rapport au corps 
de I'enfant, meme pour les trajets de courte 
duree. 

Pour Installation du siege enfant avec la 
ceinture de securite, verifiez que celle- 
ci est bien tendue sur le siege enfant et 
qu'elle maintient fermement le siege enfant 
sur le siege de votre vehicule. Si votre 
siege passager est reglable, avancez-le si 
necessaire. 

Aux places arriere, laissez toujours un 
espace suffisant entre le siege avant et : 
le siege enfant "dos a la route", 
les pieds de I'enfant installe dans un 
siege enfant "face a la route". 

Pour cela, avancez le siege avant et, si 
necessaire, redressez egalement son 
dossier. 


Pour une installation optimale du siege enfant 
"face a la route", verifiez que son dossier est 
le plus proche possible du dossier du siege 
du vehicule, voire en contact si possible. 

Vous devez enlever I'appui-tete avant toute 
installation de siege enfant avec dossier sur 
une place passager. 

Assurez-vous que I'appui-tete est bien range 
ou attache afin d'eviter qu'il ne se transforme 
en projectile en cas de freinage important. 
Remettez I'appui tete en place une fois que le 
siege enfant a ete enleve. 

Enfants a I'avant 

La reglementation sur le transport d'enfants 
en place passager avant est specifique a 
chaque pays. Consultez la legislation en 
vigueur dans le pays ou vous roulez. 
Neutralisez I'airbag frontal passager des 
qu'un siege enfant "dos a la route" est installe 
en place passager avant. Sinon, I'enfant 
risque d'etre gravement blesse ou tue lors du 
deployment de I'airbag. 


Installation d'un 
rehausseur 

La partie thoracique de la ceinture doit etre 
positionnee sur I'epaule de I'enfant sans 
toucher le cou. 

Verifiez que la partie abdominale de la 
ceinture de securite passe bien sur les 
cuisses de I'enfant. 

PEUGEOT vous recommande d'utiliser un 
rehausseur avec dossier, equipe d'un guide 
de ceinture au niveau de I'epaule. 

Par securite, ne laissez pas : 

un ou plusieurs enfants seuls et sans 
surveillance dans un vehicule, 
un enfant ou un animal dans un vehicule 
expose au soleil, vitres fermees, 
les cles a la portee des enfants a 
I'interieur du vehicule. 

Pour empecher I'ouverture accidentelle des 
portes, utilisez le dispositif "Securite enfants". 
Veillez a ne pas ouvrir de plus d'un tiers les 
vitres arriere. 

Pour proteger vos jeunes enfants des rayons 
solaires, equipez les vitres arriere de stores 
lateraux. 
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Securite enfants electrique 


Securite enfants 
mecanique 

Dispositif mecanique pour interdire I’ouverture 
de la porte arriere par sa commande interieure. 
La commande est situee sur le chant de 
chaque porte arriere. 



Verrouillage 

Tournez la commande rouge d’un 
huitieme de tour avec la cle de contact 
comme indique sur I’etiquette de la porte. 

Controler le bon verrouillage. 

Deverrouillage 

Tournez la commande rouge d’un huitieme 
de tour avec la cle de contact. 


Systeme de commande a distance pour 
interdire I’ouverture des portes arriere par leurs 
commandes interieures et I’utilisation des leve- 
vitres arriere. 



Activation 

Contact mis, appuyez sur ce bouton. 

Le voyant du bouton s’allume, accompagne 
d’un message qui vous confirme I’activation. 
Ce voyant reste allume, tant que la securite 
enfants est activee. 

L’ouverture des portes depuis I’exterieur et 
I’utilisation des leve-vitres arriere electriques a 
partir du conducteur restent possibles. 


Neutralisation 

Contact mis, appuyez de nouveau sur ce 
bouton. 

Le voyant du bouton s’eteint, accompagne d’un 
message qui vous confirme la neutralisation. 
Ce voyant reste eteint, tant que la securite 
enfants est neutralisee. 

| Tout autre etat du voyant revele un 
dysfonctionnement de la securite 
enfants electrique. 

Faites verifier par le reseau PEUGEOT 
ou par un atelier qualifie. 


| Ce systeme est independant et ne 
remplace en aucun cas la commande 
de verrouillage centralise. 

Verifiez I’etat de la securite enfants a 
chaque mise du contact. 

Retirez toujours la cle de contact en 
quittant le vehicule, meme pour une 
courte duree. 

En cas de choc violent, la securite 
enfants electrique se desactive 
automatiquement pour permettre la 
sortie des passagers arriere. 
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Indicateurs de 
direction 



Baissez a fond la commande d’eclairage 
pour une manoeuvre vers la gauche. 
Relevez a fond la commande d’eclairage 
pour une manoeuvre vers la droite. 

L’oubli du retrait des indicateurs 
de direction pendant plus de 
vingt secondes entrainera une 
augmentation du signal sonore lorsque 
la vitesse est superieure a 60 km/h. 

Trois clignotements 

Donnez une simple impulsion vers le haut ou 
vers le bas, sans passer le point de resistance 
de la commande d’eclairage ; les indicateurs de 
direction correspondants clignoteront trois fois. 
L’utilisation de cette fonction est disponible 
quelle que soit la vitesse, mais elle est surtout 
appreciable pour les changements de file sur 
voies rapides. 


Signal de detresse 

Systeme d’alerte visuel par les feux indicateurs 
de direction pour prevenir les autres usagers 
de la route en cas de panne, de remorquage ou 
d’accident d’un vehicule. 



Basculez ou appuyez sur le bouton A, les 
feux indicateurs de direction clignotent. 

II peut fonctionner contact coupe. 


Allumage automatique des 
feux de detresse 

Lors d’un freinage d’urgence, en fonction de la 
deceleration, les feux de detresse s’allument 
automatiquement. 

Ms s’eteignent automatiquement a la premiere 
acceleration. 

Vous pouvez egalement les eteindre en 
appuyant sur le bouton. 


Avertisseur sonore 

Systeme d'alerte sonore pour prevenir les 
autres usagers de la route d'un danger 
imminent. 



Appuyez sur I'une des branches du volant. 
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Programme de stability electronique (ESC) 

Programme de stability electronique (ESC : Electronic Stability Control) integrant les systemes suivants : 
I’antiblocage des roues (ABS) et le repartiteur electronique de freinage (REF), 

I’assistance au freinage d’urgence (AFU), 

I’antipatinage de roue (ASR), 
le controle dynamique de stability (CDS). 


Definitions 

Antiblocage des roues (ABS) 
et repartiteur electronique de 
freinage (REF) 

Ce systeme accroTt la stability et la maniabilite 
de votre vehicule lors du freinage et assure 
un meilleur controle dans les virages, en 
particulier sur revetement defectueux ou 
glissant. 

LABS empeche le blocage des roues en cas de 
freinage d’urgence. 

Le REF assure une gestion integrate de la 
pression de freinage roue par roue. 


Assistance au freinage d’urgence 
(AFU) 

Ce systeme permet, en cas d’urgence, 
d’atteindre plus vite la pression optimale de 
freinage, done de reduire la distance d’arret. 

II se declenche en fonction de la vitesse 
d’actionnement de la pedale de frein. Cela se 
traduit par une diminution de la resistance de 
la pedale et une augmentation de I’efficacite du 
freinage. 


Antipatinage de roues (ASR) 

Le systeme ASR optimise la motricite, afin 
de limiter le patinage des roues, en agissant 
sur les freins des roues motrices et sur le 
moteur. II permet aussi d’ameliorer la stability 
directionnelle du vehicule a I’acceleration. 


Controle dynamique de stability 
(CDS) 

En cas d’ecart entre la trajectoire suivie par le 
vehicule et celle souhaitee par le conducteur, 
le systeme CDS veille roue par roue et agit 
automatiquement sur le frein d’une ou plusieurs 
roues et sur le moteur pour inscrire le vehicule 
dans la trajectoire souhaitee, dans la limite des 
lois de la physique. 
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Fonctionnement 


Systeme d’antiblocage des roues 
(ABS) et repartiteur electronique 
de freinage (REF) 


L’allumage de ce temoin, 
accompagne d’un signal sonore 
et d’un message, indique un 
dysfonctionnement du systeme 
ABS pouvant provoquer une perte de controle 
du vehicule au freinage. 


L’allumage de ce temoin, couple au 

O temoin STOP, accompagne d’un 
signal sonore et d’un message, 
indique un dysfonctionnement du 
repartiteur electronique de freinage (REF) 
pouvant provoquer une perte de controle du 
vehicule au freinage. 


L’arret est imperatif. 

Dans les deux cas, consultez le reseau 
PEUGEOT ou un atelier qualifie. 


Controle dynamique de stability 
(CDS) et antipatinage de roue 
(ASR) 

En cas de changement de roues (pneus 
et jantes), veillez a ce qu’elles soient 
homologuees pour votre vehicule. 


| Le fonctionnement normal du systeme 
ABS peut se manifester par de legeres 
vibrations sur la pedale de frein. 


En cas de freinage d’urgence, 
appuyez tres fortement sans jamais Activation 

relacher I’effort. Ces systemes sont automatiquement actives a 

chaque demarrage du vehicule. 

Des qu’ils detectent un probleme d’adherence 
ou de trajectoire, ces systemes agissent sur le 
fonctionnement du moteur et des freins. 



A 


Ceci est signale par le clignotement 
de ce temoin au combine. 
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Neutralisation 

Dans des conditions exceptionnelles 
(demarrage du vehicule embourbe, immobilise 
dans la neige, sur sol meuble...), il peut s’averer 
utile de neutraliser le CDS et I’ASR pour faire 
patiner librement les roues et retrouver de 
I’adherence. 


Des que les conditions d’adherence le 
permettent, reactivez les systemes. 



Appuyez sur ce bouton. 
Le voyant du bouton s’allume. 


Les systemes CDS et ASR n’agiront plus sur le 
fonctionnement du moteur et sur les freins en 
cas de derive de trajectoire. 


Reactivation 

Les systemes se reactivent automatiquement 
apres chaque coupure de contact ou a partir de 
50 km/h. 



En-dega de 50 km/h, vous pouvez les reactiver 
manuellement : 

Appuyez de nouveau sur ce bouton. 


Anomalie de fonctionnement 

L’allumage de ce temoin et du 
voyant du bouton de neutralisation, 
accompagne d’un signal sonore 
et d’un message, signalent un 
dysfonctionnement du systeme. 

Consultez le reseau PEUGEOT ou un atelier 
qualifie pour verification du systeme. 


I CDS/ASR 

Les systemes CDS et ASR offrent 
un surcroTt de securite en conduite 
normale, mais ils ne doivent pas inciter 
le conducteur a prendre des risques 
supplementaires ou a rouler a des 
vitesses trop elevees. 

C’est lorsque les conditions 
d’adherence diminuent (pluie, neige, 
glace) que les risques de perte 
d’adherence augmentent. II est done 
indispensable, pour votre securite, 
de conserver les systemes CDS et 
ASR actives en toutes conditions, et 
particulierement lorsque celles-ci sont 
difficiles. 

Le fonctionnement de ces systemes 
est assure sous reserve du 
respect des preconisations du 
constructeur, concernant tant les 
roues (pneumatiques et jantes), 
les composants de freinage, les 
composants electroniques que 
les procedures de montage et 
d’intervention du reseau PEUGEOT. 
Afin de beneficier de I’efficacite des 
systemes CDS et ASR en conditions 
hivernales, il est imperatif d’equiper le 
vehicule de quatre pneumatiques neige 
qui permettront au vehicule de garder 
un comportement neutre. 

Apres un choc, faites verifier les 
systemes par le reseau PEUGEOT ou 
par un atelier qualifie. 




Securite 


Grip control 

Systeme d'antipatinage specifique et brevete, 
ameliorant la motricite dans la neige, la boue 
et le sable. 

Cet equipement, dont le fonctionnement a 
ete optimise pour chaque situation, permet 
d'evoluer dans la majorite des conditions de 
faible adherence (rencontrees en utilisation de 
tourisme). 


Associe aux pneumatiques toutes 
saisons M+S (Mud and Snow), ce 
systeme offre un compromis entre 
securite, adherence et motricite. 


L'appui sur la pedale d'accelerateur 
doit etre suffisant pour que le systeme 
puisse exploiter la puissance du moteur. 
Des phases de fonctionnement avec 
un regime moteur eleve sont tout a fait 
normales. 



Mode standard (ESC) 


Mode neige 


Mode calibre pour un niveau de patinage faible, 
base sur differentes adherences habituellement 
rencontrees sur route. 



Placez la molette sur cette 
position. 


Mode qui adapte sa strategie aux conditions 
d'adherence rencontrees pour chacune des 
deux roues avant, au demarrage. 

(mode actif jusqu'a 50 km/h) 





Placez la molette sur cette 
position. 


Un selecteur a cinq positions vous permet de Apres chaque coupure du contact, le 

choisir le mode de reglage correspondant aux systeme se reinitialise automatiquement 

conditions de roulage que vous rencontrez. sur ce mode. 

Associe a chaque mode, un voyant s'allume 
pour confirmer votre choix. 
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a 


Vous avez la possibility 
de desactiver certaines 
fonctionnalites de I'ESC 
(ASR et CDS) en tournant la 
molette sur la position "OFF". 


Ces fonctionnalites se reactivent 
automatiquement a partir de 50 km/h ou 
a chaque remise du contact.. 


Conseils de conduite 


Mode boue 


Mode sable 


Mode qui autorise, lors du demarrage, 
beaucoup de patinage sur la roue la moins 
adherente pour favoriser I'evacuation de la 
boue et retrouver du "grip". Parallelement, la 
roue la plus adherente est geree de fagon a 
passer le plus de couple possible. 

En phase de progression, le systeme optimise 
le patinage pour repondre, au mieux, aux 
sollicitations du conducteur. 

(mode actif jusqu'a 80 km/h) 

Placez la molette sur cette 
position. 



Mode qui autorise peu de patinage sur les deux 
roues motrices de fagon simultanee pour faire 
progresser le vehicule et limiter les risques 
d'ensablement. 

(mode actif jusqu'a 120 km/h) 

Placez la molette sur cette 
position. 



| Sur le sable, n'utilisez pas les autres 
modes sous peine d'enliser le vehicule. 


Votre vehicule est principalement 
congu pour circuler sur des routes 
goudronnees, mais il vous permet 
d'emprunter occasionnellement d'autres 
voies moins carrossables. 

Cependant, il ne permet pas la conduite 
tout-terrain comme : 

le franchissement et la conduite 
sur des terrains qui pourraient 
endommager le soubassement 
ou arracher des elements (tuyau 
de carburant, refroidisseur 
carburant, ...) par des obstacles ou 
des pierres notamment, 
rouler sur des terrains a fortes 
pentes et a adherence reduite, 
traverser un cours d'eau. 
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Reglage en hauteur 

Pour trouver le point d’accrochage, pincez 
la commande A et faites-la coulisser 
jusqu’a trouver un cran. 

Temoin de non-bouclage / 
debouclage de ceintures avant 

» A la mise du contact, ce temoin 
/U s’allume dans I’afficheur des temoins 
de ceinture et d’airbag frontal 
passager, lorsque le conducteur 
et/ou le passager avant n’a pas boucle sa 
ceinture. 

A partir d’environ 20 km/h et pendant deux 
minutes, ce temoin clignote accompagne d’un 
signal sonore. Passe ces deux minutes, ce 
temoin reste allume tant que le conducteur et/ 
ou le passager avant ne boucle pas sa ceinture. 


Ceintures de securite 

Ceintures de securite avant 


Les ceintures de securite avant sont equipees 
d’un systeme de pretension pyrotechnique et 
de limiteur d’effort. 

Ce systeme ameliore la securite aux places 
avant, lors des chocs frontaux et lateraux. 
Selon I’importance du choc, le systeme de 
pretension pyrotechnique tend instantanement 
les ceintures et les plaque sur le corps des 
occupants. 

Les ceintures a pretension pyrotechnique sont 
actives, lorsque le contact est mis. 

Le limiteur d’effort attenue la pression de 
la ceinture contre le thorax de I’occupant, 
ameliorant ainsi sa protection. 


Verrouillage 

Tirez la sangle, puis inserez le pene dans 
la boucle. 

Verifiez le verrouillage en effectuant un 
essai de traction sur la sangle. 


Deverrouillage 

Appuyez sur le bouton rouge de la boucle. 
Accompagnez I’enroulement de la ceinture. 
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Afficheur des temoins de non- 
bouclage / debouclage de 
ceintures 



1. Temoin de non-bouclage / debouclage de 
ceintures avant et/ou arriere. 

2. Temoin de ceinture avant gauche. 

3. Temoin de ceinture avant droite. 

4. Temoin de ceinture arriere droite. 

5. Temoin de ceinture arriere centrale. 

6. Temoin de ceinture arriere gauche. 

Dans I’afficheur des temoins de ceinture 
et d’airbag frontal passager, le temoin 
correspondant 2 ou 3 s’allume en rouge, si la 
ceinture n’est pas bouclee ou est debouclee. 


Ceintures de securite 
arriere 

Les places arriere sont equipees chacune 
d’une ceinture, dotee de trois points d’ancrage 
et d’un enrouleur avec limiteur d’effort (sauf le 
siege arriere central). 

Verrouillage 

Tirez la sangle, puis inserez le pene dans 
la boucle. 

Verifiez le verrouillage en effectuant un 
essai de traction sur la sangle. 

Deverrouillage 

Appuyez sur le bouton rouge de la boucle. 
Accompagnez I’enroulement de la ceinture. 

Temoin de debouclage de 
ceinture 

Ce temoin s’allume dans I’afficheur 
des temoins de ceinture et d’airbag 
frontal passager, lorsqu’un ou 
plusieurs passagers arriere deboucle 
sa ceinture. 

A partir d’environ 20 km/h et pendant deux 
minutes, ce temoin clignote accompagne d’un 
signal sonore. Passe ces deux minutes, ce 
temoin reste allume tant qu’un ou plusieurs 
passagers arriere ne boucle pas sa ceinture. 



Afficheur des temoins de 
debouclage de ceinture 



A la mise du contact, moteur tournant ou 
vehicule roulant a une vitesse inferieure a 
environ 20 km/h, les temoins correspondants 4, 
5 et 6 s’allument environ 30 secondes en 
rouge, si la ceinture n’est pas bouclee. 

Vehicule roulant a une vitesse superieure a 
environ 20 km/h, le temoin correspondant 4, 

5 ou 6 s’allume en rouge, accompagne d’un 
signal sonore et d’un message sur I’ecran 
multifonction, lorsqu’un passager arriere a 
deboucle sa ceinture. 
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Le conducteur doit s'assurer que les 
passagers utilisent correctement les ceintures 
de securite et qu'ils sont tous bien attaches 
avant de rouler. 

Quelle que soit votre place dans le vehicule, 
mettez toujours votre ceinture de securite, 
meme pour des trajets de courte duree. 
N'inversez pas les boucles de ceinture, car 
celles-ci ne rempliraient pas entierement leur 
role. 

Les ceintures de securite sont equipees 
d'un enrouleur permettant I'ajustement 
automatique de la longueur de sangle a votre 
morphologie. Le rangement de la ceinture 
s'effectue automatiquement lorsque celle-ci 
n'est pas utilisee. 

Avant et apres utilisation, assurez-vous que la 
ceinture est correctement enroulee. 

La partie basse de la sangle doit etre 
positionnee le plus bas possible sur le bassin. 
La partie haute doit etre positionnee dans le 
creux de I'epaule. 

Les enrouleurs sont equipes d'un dispositif 
de blocage automatique lors d'une collision, 
d'un freinage d'urgence ou du retournement 
du vehicule. Vous pouvez debloquer le 
dispositif en tirant fermement la sangle et 
en la relachant pour qu'elle se rembobine 
legerement. 


Pour etre efficace, une ceinture de securite : 
doit etre tendue au plus pres du corps, 
doit etre tiree devant vous par un 
mouvement regulier, en verifiant qu'elle 
ne se vrille pas, 

ne doit maintenir qu'une seule personne, 
ne doit pas porter de trace de coupure ou 
d'effilochage, 

ne doit pas etre transformee ou modifiee 
afin de ne pas alterer sa performance. 

En raison des prescriptions de securite 
en vigueur, pour toute intervention sur les 
ceintures de securite de votre vehicule, 
adressez-vous a un atelier qualifie disposant 
de la competence et du materiel adapte, ce 
que le reseau PEUGEOT est en mesure de 
vous apporter. 

Faites verifier periodiquement vos ceintures 
par le reseau PEUGEOT ou par un atelier 
qualifie et, particulierement si les sangles 
presentent des traces de deterioration. 
Nettoyez les sangles de ceinture avec de 
I'eau savonneuse ou un produit nettoyant 
textile, vendu dans le reseau PEUGEOT. 
Apres rabattement ou deplacement d'un 
siege ou d'une banquette arriere, assurez- 
vous que la ceinture est correctement 
positionnee et enroulee. 


Recommandations pour les 
enfants 

Utilisez un siege enfant adapte, si le passager 
a moins de 12 ans ou mesure moins d'un 
metre cinquante. 

N'utilisez jamais la meme ceinture pour 
attacher plusieurs personnes. 

Ne transportez jamais un enfant sur vos 
genoux. 

Pour plus d'informations, reportez-vous a la 
rubrique "Sieges enfants". 

En cas de choc 

En fonction de la nature et de I'importance 

des chocs, le dispositif pyrotechnique peut 
se declencher avant et independamment du 
deployment des airbags. Le declenchement 
des pretensionneurs s'accompagne d'un 
leger degagement de fumee inoffensive et 
d'un bruit, dus a I'activation de la cartouche 
pyrotechnique integree au systeme. 

Dans tous les cas, le temoin d'airbag 
s'allume. 

Apres un choc, faites verifier et 
eventuellement remplacer le systeme 
des ceintures de securite par le reseau 
PEUGEOT ou par un atelier qualifie. 
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Airbags 


Systeme congu pour optimiser la securite des 
occupants (sauf le passager arriere central) 
en cas de collisions violentes. Les airbags 
completent Taction des ceintures de securite 
equipees de limiteur d'effort (sauf le passager 
arriere central). 

Dans ce cas, les detecteurs electroniques 
enregistrent et analysent les chocs frontaux et 
lateraux subis dans les zones de detection de 
choc : 

en cas de choc violent, les airbags se 
deploient instantanement et contribuent a 
mieux proteger les occupants du vehicule 
(sauf le passager arriere central) ; aussitot 
apres le choc, les airbags se degonflent 
rapidement afin de ne gener ni la visibility, 
ni la sortie eventuelle des occupants, 
en cas de choc peu violent, d'impact 
sur la face arriere et dans certaines 
conditions de retournement, les airbags 
ne se deploieront pas ; seule la ceinture 
de securite contribue a assurer votre 
protection dans ces situations. 

| Les airbags ne fonctionnent pas 
contact coupe. 

Cet equipement ne se deploie qu'une 
seule fois. Si un second choc survient 
(lors du meme accident ou d'un autre 
accident), I'airbag ne se declenchera 
plus. 


Zones de detection de choc 



A. Zone d'impact frontal. 

B. Zone d'impact lateral. 


Le declenchement du ou des airbags 
s'accompagne d'un leger degagement 
de fumee et d'un bruit, dus a I'activation 
de la cartouche pyrotechnique integree 
au systeme. 

Cette fumee n'est pas nocive, mais peut 
se reveler irritante pour des personnes 
sensibles. 

Le bruit de la detonation peut entrainer 
une legere diminution de la capacity 
auditive pendant un bref laps de temps. 


Airbags frontaux 

Systeme protegeant, en cas de choc frontal 
violent, le conducteur et le passager avant afin 
de limiter les risques de traumatisme a la tete 
et au thorax. 

Pour le conducteur, il est integre au centre 
du volant ; pour le passager avant, dans la 
planche de bord au-dessus de la boTte a gants. 



Declenchement 

Ms se declenchent, sauf I'airbag frontal 
passager s'il est desactive, en cas de choc 
frontal violent applique sur tout ou partie 
de la zone d'impact frontal A, suivant I'axe 
longitudinal du vehicule dans un plan horizontal 
et de sens avant vers arriere du vehicule. 
L'airbag frontal s'interpose entre le thorax et 
la tete de I'occupant avant du vehicule et le 
volant, cote conducteur, et la planche de bord, 
cote passager, pour amortir sa projection en 
avant. 
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■ 


Neutralisation 

Seul I'airbag frontal passager peut etre 
neutralise. 

Contact coupe, introduisez la cle dans la 
commande de neutralisation de I'airbag 
passager. 

Tournez-la en position "OFF". 

Puis, retirez-la en maintenant cette 
position. 


| Pour assurer la securite de votre enfant, 
neutralisez imperativement I'airbag 
frontal passager lorsque vous installez 
un siege enfant "dos a la route" sur le 
siege passager avant. 

Sinon, I'enfant risquerait d'etre 
gravement blesse ou tue lors du 
deployment de I'airbag. 


Anomalie de fonctionnement 

Si ce temoin s'allume, accompagne 
d'un signal sonore et d'un message, 
C\ consultez sans tarder le reseau 
PEUGEOT ou un atelier qualifie 
pour verification du systeme. Les airbags 
pourraient ne plus se declencher en cas de 
choc violent. 




A la mise du contact, ce temoin 
s'allume au combine et/ou dans 
I'afficheur des temoins de ceinture 
et d'airbag frontal passager. II reste 
allume pendant toute la duree de 
neutralisation. 


Reactivation 

Des que vous enlevez le siege enfant "dos a la 
route", contact coupe, tournez la commande 
en position "ON" pour activer de nouveau 
I'airbag et assurer ainsi la securite de votre 
passager avant en cas de choc. 



A la mise du contact, ce temoin 
s'allume dans I'afficheur des 
temoins de ceinture et d'airbag 
frontal passager, pendant une 
minute environ, pour signaler 
I'activation de I'airbag frontal. 
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Airbags lateraux 

Systeme protegeant, en cas de choc lateral 
violent, le conducteur et le passager avant afin 
de limiter les risques de traumatisme au thorax. 
Chaque airbag lateral est integre a I’avant, dans 
I’armature du dossier de siege, cote porte. 



Activation 


Ms se declenchent unilateralement en cas 
de choc lateral violent applique sur tout ou 
partie de la zone d’impact lateral B, s’exergant 
perpendiculairement a I’axe longitudinal du 
vehicule dans un plan horizontal et de sens 
exterieur vers interieur du vehicule. 

L’airbag lateral s’interpose entre I’occupant 
avant du vehicule et le panneau de porte 
correspondant. 


Zones de detection de choc 


Activation 



A. Zone d’impact frontal. 

B. Zone d’impact lateral. 


Airbags rideaux 

Systeme contribuant a renforcer la protection, 
en cas de choc lateral violent, du conducteur 
et des passagers (sauf le passager arriere 
central) afin de limiter les risques de 
traumatisme sur le cote de la tete. 

Chaque airbag rideau est integre dans les 
montants et la partie superieure de I'habitacle. 


II se declenche simultanement avec I'airbag 
lateral correspondant en cas de choc 
lateral violent applique sur tout ou partie 
de la zone d'impact lateral B, s'exergant 
perpendiculairement a I'axe longitudinal du 
vehicule dans un plan horizontal et de sens 
exterieur vers interieur du vehicule. 

L'airbag rideau s'interpose entre I'occupant 
avant ou arriere du vehicule et les vitres. 


Anomalie de fonctionnement 

Si ce temoin s’allume au combine, 
9 9* accompagne d’un signal sonore et 
d’un message sur I’ecran, consultez 
le reseau PEUGEOT ou un atelier 
qualifie pour verification du systeme. Les 
airbags pourraient ne plus se declencher en 
cas de choc violent. 


| Lors d’un choc ou d’un accrochage 
leger sur le cote du vehicule ou en cas 
de tonneaux, l’airbag peut ne pas se 
declencher. 

Lors d’une collision arriere ou frontale, 
l’airbag ne se declenche pas. 
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f Pour que les airbags soient 
pleinement efficaces, respectez 
les regies de securite 
suivantes : 

Adoptez une position assise normale et 
verticale. 

Attachez-vous dans votre siege et positionnez 
correctement la ceinture de securite. 

Ne laissez rien s'interposer entre les 
occupants et les airbags (enfant, animal, 
objet...). Cela pourrait entraver le 
fonctionnement des airbags ou blesser les 
occupants. 

Apres un accident ou le vol du vehicule, faites 
verifier les systemes d'airbags. 

Toute intervention sur les systemes d'airbags 
doit etre realisee exclusivement dans le 
reseau PEUGEOT ou dans un atelier qualify. 
Meme en observant toutes les precautions 
evoquees, un risque de blessures ou de 
legeres brulures a la tete, au buste ou aux 
bras, lors du declenchement d'un airbag n'est 
pas exclu. En effet, le sac se gonfle de fagon 
quasi-instantanee (quelques millisecondes) 
puis, se degonfle dans le meme temps en 
evacuant les gaz chauds par des orifices 
prevus a cet effet. 


Airbags frontaux 

Ne conduisez pas en tenant le volant par 
ses branches ou en laissant les mains sur le 
moyeu central du volant. 

Ne posez pas les pieds sur la planche de 
bord, cote passager. 

Ne fumez pas, car le deployment des airbags 
peut occasionner des brulures ou des risques 
de blessures dus a la cigarette ou a la pipe. 
Ne demontez, percez ou soumettez jamais le 
volant a des coups violents. 

Ne fixez ou ne collez rien ni sur le volant 
ni sur la planche de bord, cela pourrait 
occasionner des blessures lors du 
deployment des airbags. 


Airbags lateraux 

Recouvrez les sieges uniquement avec des 
housses homologuees, compatibles avec le 
declenchement des airbags lateraux. Pour 
connaitre la gamme de housses adaptees 
a votre vehicule, vous pouvez consulter le 
reseau PEUGEOT. 

Reportez-vous a la rubrique "Accessoires". 

Ne fixez ou ne collez rien sur les dossiers 
des sieges (vetements...), cela pourrait 
occasionner des blessures au thorax ou au 
bras lors du deployment de I’airbag lateral. 
N’approchez pas plus que necessaire le buste 
de la porte. 


Airbags rideaux 

Ne fixez ou ne collez rien sur le pavilion, cela 
pourrait occasionner des blessures a la tete 
lors du deployment de I’airbag rideau. 

Si votre vehicule en est equipe, ne demontez 
pas les poignees de maintien implantees sur 
le pavilion, elles participent a la fixation des 
airbags rideaux. 
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Demarrage-arret du moteur 

Protection antivol Contacteur a cle 


Antidemarrage electronique 

La cle contient une puce electronique qui 
possede un code particulier. A la mise du 
contact, ce code doit etre reconnu pour 
autoriser le demarrage du moteur. 

Cet antidemarrage electronique verrouille 
le systeme de controle du moteur, quelques 
instants apres la coupure du contact, et 
empeche la mise en route du moteur par 
effraction. 


| En cas de dysfonctionnement, vous 
etes averti par I'allumage de ce temoin, 
un signal sonore et un message sur 
I'ecran. 

Dans ce cas, votre vehicule ne 
demarrera pas ; consultez rapidement 
le reseau PEUGEOT. 



II comporte 3 positions : 

position 1 (Stop) : insertion et extraction de 
la cle, colonne de direction verrouillee, 
position 2 (Contact) : colonne de 
direction deverrouillee, mise du contact, 
prechauffage Diesel, marche du moteur, 
position 3 (Demarrage). 


Position contact 

Elle permet I'utilisation d'equipements 
electriques du vehicule ou de recharger des 
accessoires. 

Des que le niveau de charge de la batterie 
atteint le seuil de reserve, le systeme bascule 
sur le mode economie d'energie : I'alimentation 
est coupee automatiquement pour preserver la 
charge de la batterie. 



Gardez precieusement, hors de votre 
vehicule, I'etiquette jointe aux cles qui 
vous sont remises lors de I'acquisition 
de votre vehicule. 
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Demarrage du moteur 

Frein de stationnement serre, boite de vitesses 
au point mort ou sur la position N ou P : 

appuyez a fond sur la pedale de debrayage 
(boite de vitesses manuelle), 
ou 

appuyez a fond sur la pedale de frein (boite 
de vitesses pilotee ou automatique), 
inserez la cle dans le contacteur ; le 
systeme reconnaTt le code, 
deverrouillez la colonne de direction en 
tournant simultanement le volant et la cle. 

Dans certains cas, vous pouvez etre 
amene a exercer une force importante 
pour manoeuvrer le volant (roues 
braquees, par exemple). 


Avec un moteur a essence, actionnez 
le demarreur en tournant la cle jusqu'a 
la position 3 jusqu'au demarrage du 
moteur, sans accelerer. Des que le moteur 
demarre, lachez la cle. 


Avec un moteur Diesel, tournez la cle 
jusqu'a la position 2, mise du contact, pour 
activer le dispositif de prechauffage du 
moteur. 

Attendez I'extinction de ce temoin au 
m combine puis actionnez le demarreur 
en tournant la cle jusqu'a la position 3 
jusqu'au demarrage du moteur, sans 
accelerer. Des que le moteur demarre, 
lachez la cle. 


En conditions hivernales, la duree 
d'allumage du temoin est prolongee. 
Lorsque le moteur est chaud, le temoin 
ne s'allume pas. 

Si le moteur ne demarre pas 
immediatement, coupez le contact. 
Attendez quelques instants avant 
de redemarrer. Si apres quelques 
tentatives le moteur ne demarre 
pas, n'insistez pas : vous risqueriez 
d'endommager le demarreur et le 
moteur. Faites appel au reseau 
PEUGEOT ou a un atelier qualifie. 

Ne faites pas chauffer le moteur a 
I'arret mais demarrez immediatement et 
roulez a regime modere. 


| Ne laissez jamais tourner le moteur 
dans un local ferme sans aeration 
suffisante : les moteurs thermiques 
emettent des gaz d'echappement 
toxiques, tels que du monoxyde de 
carbone. Danger d'intoxication et de 
mort. 

En conditions hivernales tres severes 
(par temperature inferieure a -23°C), 
pour garantir le bon fonctionnement et 
la longevity des elements mecaniques 
de votre vehicule, moteur et boite de 
vitesses, il est necessaire de laisser le 
moteur tourner pendant 4 minutes avant 
de demarrer le vehicule. 

Ne roulez jamais avec le frein de 
stationnement serre : risque de 
surchauffe et d'endommagement du 
systeme de freinage. 

Ne stationnez pas et ne faites pas 
tourner le moteur vehicule a I'arret 
dans des zones ou des substances et 
des materiaux combustibles (herbe 
seche, feuilles mortes) peuvent venir en 
contact avec le systeme d'echappement 
chaud : risques d'incendie. 

Ne laissez jamais un vehicule sans 
surveillance, moteur tournant. Si 
vous devez quitter votre vehicule, 
moteur tournant, serrez le frein de 
stationnement et placer la boite 
de vitesses au point mort ou sur la 
position P ou N. 
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Arret du moteur 

Immobilisez le vehicule. 

Moteur au ralenti, tournez la cle vers la 
position 1. 

| En mode "Stop" du Stop & Start, 
n'oubliez pas de couper le contact. 

Retirez la cle du contacteur. 

^ Pour verrouiller la colonne de direction, 
manoeuvrez le volant jusqu'a ce qu'il se 
bloque. 

Pour faciliter le deverrouillage de la 
colonne de direction, il est conseille de 
placer les roues avant dans I'axe du 
vehicule avant de couper le moteur. 

Verifiez que le frein de stationnement est 
correctement serre, notamment sur un 
terrain en pente. 


| Ne coupez jamais le contact avant 
I'immobilisation complete du vehicule. 
Avec I'arret du moteur les fonctions 
d'assistance au freinage et la direction 
sont egalement coupees : risque de 
perte de controle du vehicule. 


Lorsque vous quittez le vehicule, 
conservez la cle avec vous et 
verrouillez le vehicule. 


Pour plus de details, reportez-vous a 
la rubrique "Informations pratiques", 
paragraphe "Mode economie 
d'energie". 


Evitez d'accrocher un objet lourd a la 
cle qui peserait sur son axe dans le 
contacteur et pourrait engendrer un 
dysfonctionnement. 


Mode economie d'energie 

Apres I'arret du moteur (position 1-Stop), 
vous pouvez encore utiliser, pendant une 
duree cumulee maximale de trente minutes, 
des fonctions telles que le systeme audio et 
telematique, les essuie-vitres, les feux de 
croisement, les plafonniers, ... 


Oubli de la cle 

A I'ouverture de la porte conducteur, 
un message d'alerte s'affiche, 
accompagne d'un signal sonore, pour 
vous rappeler que la cle est restee dans 
le contacteur en position 1 (Stop). 

En cas d'oubli de la cle dans le 
contacteur en position 2 (Contact), 
la coupure du contact se declenche 
automatiquement au bout d'une heure. 
Pour remettre le contact, tournez la cle 
en position 1 (Stop), puis de nouveau 
en position 2 (Contact). 



141 









Conduite 


Frein de stationnement electrique 

Programmation du mode 

Selon la destination du vehicule, le serrage 
automatique a la coupure du moteur et 
le desserrage automatique a la mise en 
mouvement du vehicule peuvent etre 
desactives. 


Le frein de stationnement electrique conjugue 
deux modes de fonctionnement : 

Serrage/desserrage automatique 
Le serrage est automatique a I’arret du 
moteur, le desserrage est automatique a la 
mise en mouvement du vehicule (actives 
par defaut), 

Serrage/desserrage manuel 

Le serrage / desserrage manuel du frein de 
stationnement est possible par tirage de la 
palette de commande A. 

Si ce temoin s’allume au combine, 
le mode automatique est desactive. 


L’activation / desactivation de 
cette fonction est possible 
en passant par le reseau 
PEUGEOT ou un atelier 
qualifie. 

Le serrage et le desserrage du frein de 
stationnement se font done manuellement. A 
I’ouverture de la porte conducteur, un signal 
sonore et un message s’affiche si le frein n’est 
pas serre. 

La desactivation est conseillee en 
cas de grand froid (gel) et en cas de 
remorquage (depannage, caravane...). 
Reportez-vous au paragraphe 
"Desserage manuel". 


AUTO 

(®) 

OFF 





| Ne placez aucun objets (paquet de 
cigarettes, telephone, ...) derriere 
la palette de commande du frein 
electrique. 
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Serrage manuel 



Vehicule a I’arret, pour serrer le frein de 
stationnement, moteur tournant ou arrete, tirez 
sur la palette A. 

Le serrage du frein de stationnement est 
signale : 

par I’allumage du temoin de 
freinage et du temoin P sur la 
palette A, 

par I’affichage du message 
"Frein de parking serre". 

A I’ouverture de la porte conducteur, moteur 
tournant, un signal sonore et un message se 
declenchent si le frein de stationnement n’est 
pas serre. Sauf si avec une boTte automatique, 
le levier de vitesses est en position P (Park). 



| Avant de sortir du vehicule, verifiez bien 
que le temoin de frein de stationnement 
est allume fixe au combine. 


Serrage maximum 

En cas de besoin, vous pouvez effectuer un 
serrage maximum du frein de stationnement. 

II est obtenu par un tirage long de la palette A 
jusqu’a I’obtention du message "Frein de 
parking serre" et du signal sonore. 


Desserrage manuel 

Contact mis ou moteur tournant, pour desserrer 
le frein de stationnement, appuyez sur la 
pedale de frein ou sur I’accelerateur, tirez 
puis relachez la palette A. 

Le desserrage complet du frein de 
stationnement est signale : 



par I’extinction du temoin de 
freinage et du temoin P sur la 
palette A, 

et par I’affichage du message 
"Frein de parking desserre". 


Si vous tirez la palette A sans 
enfoncer la pedale de frein, le frein 
de stationnement ne se desserre pas 
et un temoin s’allume au combine. 


Le serrage maximum est indispensable : 

avec un vehicule tractant une caravane 
ou une remorque, lorsque les fonctions 
automatiques sont activees et que vous 
effectuez un serrage manuel, 
lorsque les conditions de pente 
sont susceptibles de varier lors du 
stationnement (exemples : transport en 
bateau, en camion, remorquage). 


En cas de remorquage, de vehicule 
charge ou de stationnement en forte 
pente, realisez un serrage maximum 
puis tournez les roues vers le trottoir et 
engagez un rapport de vitesse quand 
vous stationnez. 

Apres un serrage maximum, le temps 
de desserrage est plus long. 
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Serrage automatique, 
moteur arrete 

Vehicule a I’arret, le frein de stationnement 

se serre automatiquement a la coupure du 
moteur. 

Le serrage du frein de stationnement est 
signale : 

par I’allumage du temoin de 
freinage et du temoin P sur la 
palette A, 

par I’affichage du message 
"Frein de parking serre". 

Un bruit de fonctionnement vous confirme 
le serrage/desserrage de votre frein de 
stationnement electrique. 

| Avant de sortir du vehicule, verifiez bien 
que le temoin de frein de stationnement 
est allume fixe au combine. 

Ne laissez pas un enfant seul a 
I’interieur du vehicule, contact mis, 
il pourrait desserrer le frein de 
stationnement. 

En cas de remorquage, de vehicule 
charge ou de stationnement en forte 
pente, tournez les roues vers le trottoir 
et engagez un rapport de vitesse quand 
vous stationnez. 



Desserrage automatique 

Le frein de stationnement se desserre 
automatiquement et progressivement a la 
mise en mouvement du vehicule : 

BoTte de vitesses manuelle : appuyez a 
fond sur la pedale d’embrayage, engagez 
la 1® re vitesse ou la marche arriere, 
appuyez sur la pedale d’accelerateur et 
embrayez. 

BoTte de vitesses pilotee : selectionnez 
la position A, M ou R puis appuyez sur la 
pedale d’accelerateur. 

BoTte de vitesses automatique : 
selectionnez la position D, M ou R puis 
appuyez sur la pedale d’accelerateur. 


Le desserrage complet du frein de 
stationnement est signale : 



par I’extinction du temoin de 
freinage et du temoin P sur la 
palette A, 

par I’affichage du message 
"Frein de parking desserre". 


| A I’arret, moteur tournant, n’accelerez 
pas inutilement, vous risquez de 
desserrer le frein de stationnement. 


Pour immobiliser le 
vehicule, moteur tournant 

Moteur tournant et vehicule a I’arret, il est 
indispensable pour immobiliser le vehicule, de 
serrer le frein de stationnement manuellement 
en tirant sur la palette A. 

Le serrage du frein de stationnement est 

par I’allumage du temoin de 
freinage et du temoin P sur la 
palette A, 

par I’affichage du message 
"Frein de parking serre". 

A I’ouverture de la porte conducteur, un signal 
sonore et un message se declenchent si le frein 
de stationnement n’est pas serre. Sauf si avec 
une boTte automatique, le levier de vitesses est 
en position P (Park). 

Etiquette sur panneau de porte 
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signale : 



144 





Conduite 


| Avant de sortir du vehicule, verifiez bien 
que le temoin de frein de stationnement 
est allume fixe au combine. 


Situations particulieres 

Dans certaines situations (demarrage 
moteur...), le frein de stationnement 
peut ajuster de lui-meme son niveau 
d’effort. Ceci est un fonctionnement 
normal. 

Pour deplacer votre vehicule de 
quelques centimetres sans demarrer 
le moteur, contact mis, appuyez sur 
la pedale de frein et desserrez le frein 
de stationnement en tirant puis en 
relachant la palette A. Le desserrage 
complet du frein de stationnement est 
signale par I’extinction du temoin sur 
la palette A, du temoin au combine et 
par I’affichage du message "Frein de 
parking desserre". 

En cas de dysfonctionnement du frein 
de stationnement en position serree 
ou de panne batterie, un desserrage de 
secours est toujours possible. 


Freinage de secours 



En cas de defaillance du freinage par la 
pedale de frein ou en situation exceptionnelle 
(exemple : malaise du conducteur, en conduite 
accompagnee, ...), un tirage maintenu de la 
palette A permet d’arreter le vehicule. 

Le controle dynamique de stability (CDS) 
garantit la stability lors du freinage de secours. 
En cas de defaillance du freinage de secours, 
un des messages suivant s’affiche : 

"Frein de parking defaillant". 

"Commande de frein de parking 
defaillante". 


En cas de defaillance du systeme 
^ I* CDS signale par I’allumage de ce 
temoin, la stability du freinage n’est 
pas garantie. 

Dans ce cas, la stability doit etre assuree par 
le conducteur en repetant successivement des 
actions de "tire-relache" sur la palette A. 


| Le freinage de secours doit etre 

utilise uniquement dans des situations 
exceptionnelles. 
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Aide au demarrage en pente 


Systeme maintenant immobilise un court 
instant (environ 2 secondes) votre vehicule 
lors d’un demarrage en pente, le temps que 
vous passiez de la pedale de frein a la pedale 
d’accelerateur. 

Cette fonction n’est active que lorsque : 

le vehicule a ete completement immobilise 
pied sur la pedale de frein, 
dans certaines conditions de pente, 
la porte conducteur est fermee. 

La fonction aide au demarrage en pente n’est 
pas desactivable. 


Fonctionnement 



En pente montante, vehicule a I’arret, le 
vehicule est maintenu un court instant des 
que vous relachez la pedale de frein : 

si vous etes en premiere vitesse ou au 
point mort en boite de vitesses manuelle, 
si vous etes en position A ou M en boite de 
vitesses pilotee, 

si vous etes en position D ou M en boite de 
vitesses automatique. 

| Ne sortez pas du vehicule pendant la 
phase de maintien temporaire de I’aide 
au demarrage en pente. 

Si vous devez sortir du vehicule moteur 
tournant, serrez manuellement le frein 
de stationnement. Puis verifiez que 
le temoin de frein de stationnement 
(et le temoin P sur la palette de frein 
electrique) sont allumes fixe. 



En pente descendante, vehicule a I’arret 
et marche arriere engagee, le vehicule est 
maintenu un court instant des que vous 
relachez la pedale de frein. 


Anomalie de 
fonctionnement 



Lorsqu’une anomalie du systeme survient, 
ces temoins s’allument. Consultez le reseau 
PEUGEOT ou un atelier qualifie pour 
verification du systeme. 
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Anomalies de fonctionnement 

En cas d’allumage du voyant de defaut de frein de stationnement electrique et d’un ou des temoins preserves dans ces tableaux, mettez le vehicule 
dans une situation securitaire (a plat, rapport engage) et consultez rapidement le reseau PEUGEOT ou un atelier qualifie. 


Situations 


Consequences 


Affichage du message "Frein de parking 
defaillant" et des temoins suivants : 




AUTO A 

<©) A 

OFF 


Les fonctions automatiques sont desactivees. 

L'aide au demarrage en pente est indisponible. 

Le frein de stationnement electrique n'est utilisable que manuellement. 


Affichage du message "Frein de parking 
defaillant" et des temoins suivants : 




A 


Le desserrage manuel du frein de stationnement electrique est disponible seulement par appui 
sur la pedale d'accelerateur et en relachant la palette. 

L'aide au demarrage en pente est indisponible. 

Les fonctions automatiques et le serrage manuel restent disponibles. 


8 


Affichage du message "Frein de parking 
defaillant" et des temoins suivants : 




AUTO A 

(©) A 

OFF 


et eventuellement 


clignotant 


Les fonctions automatiques sont desactivees. 

L'aide au demarrage en pente est indisponible. 

| Pour serrer le frein de stationnement electrique : 

Immobilisez le vehicule et coupez le contact. 

^ Tirez la palette pendant au moins 5 secondes ou jusqu'a la fin du serrage. 
Mettez le contact et verifiez I'allumage des temoins du frein de stationnement 
electrique. 

Le serrage est plus lent qu'en fonctionnement normal. 

Pour desserrer le frein de stationnement electrique : 

Mettez le contact. 

Tirez la palette et maintenez-la pendant environ 3 secondes puis relachez-la. 

Si le temoin de freinage clignote ou si les temoins ne s'allument pas contact mis, ces 
procedures ne fonctionnent pas. Placez le vehicule a plat et faites verifier par le reseau 
PEUGEOT ou par un atelier qualifie. 
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Situations 

Consequences 

Affichage du message "Commande de frein 
de parking defaillante - mode automatique 
active" et des temoins suivants : 

(®)! 

et eventuellement 

(®) 

clignotant 

Seules les fonctions de serrage automatique a la coupure moteur et de desserrage 
automatique a ('acceleration sont disponibles. 

Le serrage/desserrage manuel du frein de stationnement electrique et le freinage de secours 
sont indisponibles. 

Defaut Batterie 

E3 

L'allumage du temoin batterie impose un arret immediat compatible avec la circulation. Arretez- 
vous et immobilisez votre vehicule (si necessaire, placez les deux cales sous les roues). 

Serrez le frein de stationnement electrique avant de couper votre moteur. 
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Affichage tete haute 



Systeme projetant un ensemble d'informations 
sur une lame transparente, dans le champ de 
vision du conducteur pour ne pas quitter la 
route des yeux. 

Ce systeme fonctionne moteur tournant et 
conserve les reglages a la coupure du contact. 


Selecteurs impulsionnels 



1 . Marche / arret de I'affichage tete haute. 

2. Reglage de la luminosite. 

3. Reglage en hauteur de I'affichage. 



Affichages en 
fonctionnement 



Une fois le systeme active, les informations 
regroupees sur I'affichage tete haute sont : 

A. La vitesse de votre vehicule. 

B. Les informations du regulateur/limiteur de 
vitesse. 

C. Les informations du "Distance alert" (selon 
version). 

D. Les informations de navigation (selon 
version). 

Pour plus d'information sur la navigation, 
reportez-vous a la rubrique "Audio et 
telematique". 
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Activation / Neutralisation 



Moteur tournant, actionnez le selecteur 
impulsionnel 1. L'etat active/neutralise 
a I'arret du moteur est conserve au 
redemarrage. 


Reglage en hauteur 

Moteur tournant, ajustez la hauteur 
souhaitee de I'affichage grace au selecteur 
impulsionnel 3 : 

- en haut pour deplacer I'affichage vers le 
haut, 

- en bas pour deplacer I'affichage vers le 
bas. 


Reglage de la luminosite 



Moteur tournant, reglez la luminosite 
des informations grace au selecteur 
impulsionnel 2 : 

- en haut pour augmenter la luminosite, 

- en bas pour diminuer la luminosite. 


| II est recommande de manipuler les 
selecteurs impulsionnels uniquement 
vehicule a I'arret. 

A I'arret ou en roulant, aucun objet 
ne doit etre pose autour de la lame 
transparente (ou sur son couvercle) 
pour ne pas empecher la sortie de la 
lame et son bon fonctionnement. 


Dans certaines conditions 
meteorologiques extremes (pluie et/ou 
neige, fort ensoleillement, ...) I'affichage 
tete haute peut ne pas etre lisible ou 
etre perturbe momentanement. 
Certaines lunettes (solaires, de vue 
ou avec des verres polarises) peuvent 
gener la lecture des informations. 

Pour nettoyer la lame transparente, 
constitute de verre organique, utilisez 
un chiffon propre et doux (type chiffon 
a lunettes ou microfibre). Ne pas utiliser 
un chiffon sec ou abrasif, ni avec un 
produit detergent ou solvant, sinon vous 
risquez de rayer la lame ou d'abimer le 
traitement antireflets. 
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"Distance alert"* 


Systeme d'aide a la conduite, informant 
le conducteur de I'intervalle de temps (en 
secondes) qui le separe du vehicule qui le 
precede, lorsque les conditions de roulage sont 
stabilisees. 

II ne detecte pas les vehicules a I'arret et n'a 
aucune action sur votre vehicule. 



Pour le temps de securite a respecter, referez- 
vous aux legislations ou recommandations du 
code de la route en vigueur dans votre pays. 

II fonctionne lorsque la vitesse de votre 
vehicule est superieure a 70 km/h et inferieure 
a 150 km/h. 

Ce systeme comporte une alerte visuelle 
programmable qui reste en memoire a la 
coupure du contact. 

Ce systeme est une aide a la conduite et ne 
peut, en aucun cas, remplacer la vigilance du 
conducteur. 


Selecteurs impulsionnels 



1. Marche / arret. 

2. Augmentation (+) / diminution (-) de la 
valeur d'alerte. 


* Suivant version. 


Affichages en 
fonctionnement 

^ 1 1 ■ ■ t§) 


Les informations sont regroupees sur 

I'affichage tete haute. 

Une fois le systeme active : 

A. La vitesse de votre vehicule est en dehors 
de la plage de fonctionnement. 

B. Votre vehicule est dans la plage de 
fonctionnement mais il n'y a pas de 
vehicule detecte. 

C. Le vehicule qui vous precede est detecte. 
Le temps instantane qui vous separe de ce 
vehicule s'affiche en permanence. 

D. Le temps avec le vehicule qui vous 
precede est inferieur a la valeur d'alerte 
programmee (elle clignote). 
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Activation 



Actionnez le selecteur impulsionnel 1, le 
voyant s'allume. 

Le systeme est active mais il ne fonctionnera 
qu'a partir de 70 km/h. 


Programmation de la valeur 
d'alerte 

Selectionnez la valeur d'alerte souhaitee 
grace au selecteur impulsionnel 2, par pas 
de 0,1 seconde : 

- en haut pour augmenter : 

- en bas pour diminuer : 

Exemple avec une valeur a 2 secondes : 


m 

/set\ 

2.2s 


La valeur d'alerte est programmable entre 
0,9 seconde et 2,5 secondes. 

L'alerte visuelle peut etre desactivee en 
programmant une valeur de 0 seconde. 


Alerte 



Lorsque le temps (en secondes), entre 
votre vehicule et celui qui vous precede, est 
inferieure au temps programme (valeur d'alerte) 
une alerte visuelle clignote. 

| Un temps de securite de 2 secondes est 
recommande dans des conditions de 
roulage normales (adherence et vitesse 
correctes) afin d'eviter une collision en 
cas de freinage d'urgence. 
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Neutralisation 


Limites de fonctionnement 



Actionnez le selecteur impulsionnel 1 pour 
neutraliser le systeme, le voyant s'eteint. 


Le systeme se met en veille automatiquement 
si le capteur ne detecte pas correctement le 
vehicule precedent (conditions meteo tres 
difficiles, capteur deregie, ... ). Un message 
s'affiche sur I'ecran multifonction. 

Le vehicule suivi peut, dans certaines 
conditions, ne pas etre detecte, comme par 
exemple : 

dans un virage, 
lors d'un changement de voie, 
lorsque le vehicule precedent est soit trop 
loin (portee maximum du capteur : 100 m), 
soit a I'arret (dans un bouchon, ...). 
Lorsque le vehicule suivi est excessivement 
proche (temps entre les deux vehicules 
inferieur a 0,5 s), I'affichage reste fixe a 0,5 s. 


| Si le voyant du selecteur impulsionnel 1 
clignote, faites verifier le systeme par 
le reseau PEUGEOT ou par un atelier 
qualifie. 

Ce systeme n'est pas un radar anti- 
collision et il n'a aucune action sur la 
dynamique de votre vehicule. II est 
informatif et ne peut, en aucun cas, 
remplacer la vigilance du conducteur. 

8 


Reactivation 

Actionnez de nouveau le selecteur 
impulsionnel 1 pour reactiver le systeme. 
La derniere valeur programmee est 
conservee et le voyant s'allume. 
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Limiteur de vitesse 


Systeme empechant le depassement de la 
vitesse du vehicule a la valeur programmee par 
le conducteur. 

Vitesse limite atteinte, la pedale d'accelerateur 
ne produit plus d'effet sauf en appuyant 
fortement sur la pedale d'accelerateur, il est 
alors possible de depasser momentanement la 
vitesse programmee. 

Pour revenir a la vitesse programmee, il 
suffit de descendre a une vitesse inferieure 
a la vitesse programmee en relachant 
I'accelerateur. 

La mise en marche du limiteur est manuelle : 
celle-ci necessite une vitesse programmee 
d'au moins 30 km/h. 

La mise a I'arret du limiteur est obtenue par 
action manuelle sur la commande. 

La valeur de vitesse programmee reste en 
memoire a la coupure du contact. 


Commandes sous-volant 



Les commandes de ce systeme sont 
regroupees sur la manette A. 

1. Molette de selection du mode limiteur 

2. Touche de diminution de la valeur 
programmee 

3. Touche d'augmentation de la valeur 
programmee 

4. Touche de marche / arret de la limitation 


Le limiteur ne peut, en aucun cas, 
remplacer le respect des limitations de 
vitesse, ni la vigilance du conducteur. 


Affichages au combine 



Les informations programmees sont 
regroupees sur I'afficheur du combine. 

5. Indication de marche / arret de la limitation 

6. Indication de selection du mode limiteur 

7. Valeur de la vitesse programmee 

Ces informations sont egalement 
affichees sur I’affichage tete haute. 

Pour plus de details, reportez-vous a la 
rubrique "Affichage tete haute". 


154 





Conduite 


Programmation 



llMlf # ^ 
II pause' 


Tournez la molette 1 en position "LIMIT" : 
la selection du mode limiteur est realisee, 
sans qu'il soit mis en marche (OFF/Pause). 
II n'est pas necessaire de mettre en marche le 
limiteur pour regler la vitesse. 


u "' pf go- 


Reglez la valeur de vitesse en appuyant 
sur la touche 2 ou 3 (ex : 90 km/h). 

Vous pouvez ensuite modifier la vitesse 
programmee a I'aide des touches 2 et 3 : 
de + ou - 1 km/h = appui court, 
de + ou - 5 km/h = appui long, 
par pas de + ou - 5 km/h = appui maintenu. 
Mettez en marche le limiteur en appuyant 
sur la touche 4. 


UMT go^ 

■■PAUSE 


Arretez le limiteur en appuyant sur la 
touche 4 : 1'afficheur confirme I'arret (OFF/ 
Pause). 


Remettez en marche le limiteur en 
appuyant de nouveau sur la touche 4. 
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Conduite 


Depassement de la vitesse Retour a la conduite 
programmee normale 


Anomalie de 
fonctionnement 



Un appui sur la pedale d'accelerateur pour 
depasser la vitesse programmee sera sans 
effet, sauf si vous appuyez fortement sur la 
pedale et depassez le point de resistance. 

Le limiteur se neutralise momentanement et la 
vitesse programmee qui reste affichee clignote. 
Le retour a la vitesse programmee, par 
deceleration volontaire ou non du vehicule, 
annule automatiquement le clignotement. 



Tournez la molette 1 en position " 0 " : 
le mode limiteur est deselectionne. 
L'affichage revient au totalisateur 
kilometrique. 


u< " . 

H PAUSE 


En cas de dysfonctionnement du limiteur, la 
vitesse s'efface entrainant le clignotement des 
tirets. 

Faites verifier par le reseau PEUGEOT ou par 
un atelier qualifie. 


| En cas de forte descente ou en cas de 
forte acceleration, le limiteur de vitesse 
ne pourra pas empecher le vehicule de 
depasser la vitesse programmee. 

Pour eviter tout risque de blocage des 
pedales : 

veillez au bon positionnement du 
surtapis, 

ne superposez jamais plusieurs 
surtapis. 
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Conduite 


Regulateur de vitesse 


Systeme maintenant automatiquement la 
vitesse du vehicule a la valeur programmee 
par le conducteur, sans action sur la pedale 
d'accelerateur. 

La mise en marche du regulateur est 
manuelle : celle-ci necessite une vitesse 
minimale du vehicule de 40 km/h, ainsi que 
I'engagement : 

du quatrieme rapport en boite manuelle, 
du deuxieme rapport en mode sequentiel 
avec la boite de vitesses pilotee ou 
automatique, 

de la position A en boite de vitesses pilotee 
ou D en boite de vitesses automatique. 

La mise a I'arret du regulateur est obtenue 
par action manuelle ou par action sur les 
pedales de frein ou d'embrayage ou en cas de 
declenchement des systemes CDS/ASR pour 
des raisons de securite. 

En appuyant sur la pedale d'accelerateur, il 
est possible de depasser momentanement la 
vitesse programmee. 

Pour revenir a la vitesse programmee, il suffit 
alors de relacher la pedale d'accelerateur. 

La coupure du contact annule toute valeur de 
vitesse programmee. 


Commandes sous-volant 



Les commandes de ce systeme sont 
regroupees sur la manette A. 

1. Molette de selection du mode regulateur. 

2. Touche de programmation d'une vitesse / 
de diminution de la valeur programmee. 

3. Touche de programmation d'une vitesse / 
d'augmentation de la valeur programmee. 

4. Touche d'arret / reprise de la regulation. 


Le regulateur ne peut, en aucun cas, 
remplacer le respect des limitations de 
vitesse, ni la vigilance du conducteur. 


Affichages au combine 



Les informations programmees sont 
regroupees sur I'afficheur du combine. 

5. Indication d'arret / reprise de la regulation. 

6. Indication de selection du mode regulateur. 

7. Valeur de la vitesse programmee. 

Ces informations sont egalement 
affichees sur I’affichage tete haute. 

Pour plus de details, reportez-vous a la 
rubrique "Affichage tete haute". 
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Conduite 


Programmation 



Tournez la molette 1 en 
position "CRUISE" : la selection du mode 
regulateur est realisee, sans qu'il soit mis 
en marche (OFF/Pause). 


i 


CRUISE^ I 1 0 


km/h 


Reglez la vitesse programmee en 
accelerant jusqu'a la vitesse desiree, puis 
appuyez sur la touche 2 ou 3 
(ex: 110 km/h). 

Vous pouvez ensuite modifier la vitesse 

programmee a I'aide des touches 2 et 3 : 
de + ou - 1 km/h = appui court, 
de + ou - 5 km/h = appui long, 
par pas de + ou - 5 km/h = appui maintenu. 


CRUISE^ I 1 0 km/h 
II PAUSE 


Arretez le regulateur en appuyant sur la 
touche 4 : I'afficheur confirme I'arret (OFF/ 
Pause). 



Remettez en marche le regulateur en 
appuyant de nouveau sur la touche 4. 
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Conduite 


Depassement de la vitesse 
programmee 


CRUISE^) I 0 


Le depassement volontaire ou non de la 
vitesse programmee entraine son clignotement 
sur I'afficheur. 

Le retour a la vitesse programmee, par 
deceleration volontaire ou non du vehicule, 
annule automatiquement le clignotement. 


Retour a la conduite 
normale 



^ Tournez la molette 1 en position "0" : 
le mode regulateur est deselectionne. 
L'affichage revient au totalisateur 
kilometrique. 


Anomalie de 
fonctionnement 


GRUIISE v B V 

II PAUSE 


| Lorsque la regulation est en marche, 
soyez vigilant si vous maintenez 
appuyee I'une des touches de 
modification de la vitesse programmee : 
cela peut entrainer un changement tres 
rapide de la vitesse de votre vehicule. 
Ne pas utiliser le regulateur de vitesse 
sur route glissante ou en circulation 
dense. 

En cas de forte descente, le regulateur 
de vitesse ne pourra pas empecher 
le vehicule de depasser la vitesse 
programmee. 

Pour eviter tout risque de blocage des 
pedales : 

veillez au bon positionnement du 
surtapis, 

ne superposez jamais plusieurs 
surtapis. 



En cas de dysfonctionnement du regulateur, la 
vitesse s'efface entrainant le clignotement des 
tirets. 

Faites verifier par le reseau PEUGEOT ou par 
un atelier qualifie. 
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Conduite 



Deplacez completement le levier de 
vitesses vers la droite pour bien engager la 
5® me ou la 6® me vitesse. 

Le non-respect de cette preconisation peut 
endommager definitivement la boite de 
vitesses (engagement de la 3® me ou 4® me vitesse 
par inadvertance). 


Soulevez la bague sous le pommeau 
et deplacez le levier de vitesses vers la 
gauche, puis vers I'avant. 


| Engagez uniquement la marche arriere, 
vehicule a I'arret, moteur au ralenti. 


Par securite et pour faciliter le 
demarrage du moteur : 

selectionnez toujours le point mort, 
appuyez sur la pedale 
d'embrayage. 


| En cas de conduite sur chaussee 
inondee ou lors d'un passage de gue, 
roulez au pas. 


160 






Conduite 


BoTte de vitesses pilotee 


BoTte de vitesses pilotee a six vitesses offrant, 
au choix, le contort de I'automatisme ou le 
plaisir du passage manuel des vitesses. 

Trois modes de conduite vous sont done 
proposes : 

le mode automatise pour la gestion 
automatique des vitesses par la boTte, 
le mode sequentiel pour le passage 
manuel des vitesses par le conducteur, 
le mode auto sequentiel pour effectuer 
un depassement, parexemple, en restant 
en mode automatise tout en utilisant les 
fonctionnalites du mode sequentiel. 

Un typage Sport est disponible en mode 
automatise ou sequentiel pour vous procurer 
un style de conduite plus dynamique. 


Levier de vitesses 



€5 


R. Marche arriere. 

Pied sur le frein, deplacez le levier vers le 
haut pour selectionner cette position. 

N. Point mort. 

Pied sur le frein, selectionnez cette 
position pour demarrer. 

A. Mode automatise. 

Deplacez le levier vers le bas pour 
selectionner ce mode. 


M.+/- Mode sequentiel avec passage 
manuel des vitesses. 

Deplacez le levier vers le bas, puis vers la 
gauche pour selectionner ce mode, puis : 

- donnez une impulsion vers I'avant pour 
augmenter les rapports, 

- ou donnez une impulsion vers I'arriere 
pour diminuer les rapports. 

S. Typage Sport. 

Appuyez sur ce bouton pour I'activer ou le 
neutraliser. 
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Conduite 


Commandes sous-volant 



+. Commande d'augmentation du rapport a 
droite du volant. 

^ Appuyez derriere la commande sous- 
volant "+" pour augmenter les rapports. 
Commande de diminution du rapport a 
gauche du volant. 

Appuyez derriere la commande sous- 
volant pour diminuer les rapports. 


Les commandes sous-volant ne 
permettent pas de selectionner le 
point mort et de passer ou de quitter la 
marche arriere. 


Affichages au combine Demarrage du vehicule 

Selectionnez la position N. 

Appuyez a fond sur la pedale de frein. 
Demarrez le moteur. 


Positions du levier de vitesses 


Lorsque vous deplacez le levier, le temoin 
correspondant a sa position s'affiche au 
combine. 

N. Neutral (Point mort) 

R. Reverse (Marche arriere) 

1, 2, 3, 4, 5, 6. Rapports en mode sequentiel 
AUTO. II s'allume a la selection du mode 

automatise. II s'eteint au passage en 
mode sequentiel. 

S. Sport (Typage Sport) 


Placez le pied sur le frein 

5 j; lorsque ce temoin clignote (ex : 
demarrage du moteur). 


Si le moteur ne demarre pas : 

Si N clignote au combine, deplacez 
le levier sur la position A puis sur la 
position N. 

Si le message "Pied sur le frein" 
s'affiche, appuyez plus fortement 
sur la pedale de frein. 


Maintenez la pedale de frein appuyee, 
deplacez le selecteur de vitesses sur la 
position A ou M pour avancer, ou R pour 
reculer. 

Retirez votre pied de la pedale de frein, 
vous pouvez alors accelerer. 

Le frein de stationnement electrique 
se desserre automatiquement, sinon 
deverrouillez le manuellement. 



Au passage de la marche arriere, un 
signal sonore retentit. 
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Conduite 



AUTO et 1 ou R apparaissent sur 
I'afficheurdu combine. 


Mode sequentiel 

Apres le demarrage du vehicule, 
selectionnez la position M pour passer en 
mode sequentiel. 


| Lorsque le moteur tourne au ralenti, 
freins desserres, si la position R, A 
ou M est selectionnee, le vehicule 
se deplace meme sans intervention 
sur I'accelerateur. Moteur tournant, 
ne laissez jamais des enfants 
sans surveillance a I'interieur du 
vehicule. Moteur tournant, en cas 
d'operation d'entretien, serrez le frein 
de stationnement et selectionnez la 
position N. 


AUTO disparait et les rapports engages 
apparaissent successivement sur I'afficheur du 
combine. 

B Les demandes de changement de 
rapport se font uniquement si le 
regime moteur le permet. 

II n'est pas necessaire de relacher 
I'accelerateur pendant les changements de 
rapport. 

Lors d'un freinage ou d'un ralentissement, la 
boite de vitesses retrograde automatiquement 
pour permettre de relancer le vehicule sur le 
bon rapport. 


A tres basse vitesse, si la marche 
arriere est demandee, celle-ci sera 
prise en compte seulement quand le 
vehicule sera immobilise. Le temoin 
Pied sur le frein peut clignoter au 
combine pour vous inciter a freiner. 

A haute vitesse, si la marche arriere est 
demandee, le temoin N clignotera et 
la boite passera automatiquement au 
point mort. Pour reengager une vitesse, 
remettez le levier en position A ou M. 


| En cas de forte acceleration, le rapport 
superieur ne passera pas sans action 
du conducteur sur le levier de vitesses 
ou sur les commandes sous-volant. 
Vehicule roulant, ne selectionnez 
jamais le point mort N. 

Engagez uniquement la marche 
arriere R, vehicule immobilise avec le 
pied sur la pedale de frein. 
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Conduite 


Mode automatise 


Mode "auto sequentiel" 


Typage Sport 


Apres I'utilisation du mode sequentiel, 
selectionnez la position A pour revenir en 
mode automatise. 

AUTO et le rapport engage 
apparaissent sur I'afficheur du 
combine. 

La boTte de vitesses fonctionne alors en mode 
auto-actif, sans intervention du conducteur. 
Elle selectionne en permanence le rapport 
de vitesse le mieux adapte aux parametres 
suivants : 

style de conduite, 
profil de la route. 


Ce mode vous permet d'effectuer un 
depassement, par exemple, tout en restant en 
mode automatise en utilisant les fonctionnalites 
du mode sequentiel. 

Actionnez les positions + ou - des 
commandes sous-volant. 

La boTte de vitesses engage le rapport 
demande si le regime moteur le permet. AUTO 
reste affiche au combine. 

Apres quelques instants sans action sur 
les commandes, la boTte de vitesses gere a 
nouveau les rapports automatiquement. 



Pour obtenir une acceleration optimale, 
par exemple depassement d'un autre 
vehicule, appuyez fortement sur la 
pedale d'accelerateur et franchissez le 
point de resistance. 


Apres selection du mode sequentiel ou 
du mode automatise, appuyez sur le 
bouton S pour activer le typage Sport qui 
vous procure un style de conduite plus 
dynamique. 

S apparaTt a cote du rapport 
engage sur I'afficheur du combine. 


Appuyez de nouveau sur le bouton S pour 
le neutraliser. 

S disparaTt alors de I'afficheur du combine. 



Le retour au mode normal est 
automatique a chaque coupure du 
contact. 
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Conduite 


Arret du vehicule 

Avant de couper le moteur, vous pouvez choisir 
de : 

passer en position N pour etre au point 
mort, 

laisser le rapport engage ; dans ce cas, le 
vehicule ne pourra pas etre deplace. 

Dans les deux cas, vous devez imperativement 
serrer le frein de stationnement pour 
immobiliser le vehicule sauf si celui-ci est 
programme en mode automatique. 


| En cas d'immobilisation du vehicule, 
moteur tournant, mettez absolument le 
levier de vitesses au point mort N. 
Avant toute intervention dans le 
compartiment moteur, verifiez que le 
levier de vitesses est au point mort N et 
que le frein de stationnement est serre. 


Anomalie de 
fonctionnement 

Contact mis, I'allumage de ce 
temoin et le clignotement de AUTO, 
accompagnes d'un signal sonore et 
d'un message sur I'ecran, indiquent 
un dysfonctionnement de la boTte de vitesses. 
Faites verifier par le reseau PEUGEOT ou par 
un atelier qualifie. 



| Appuyez obligatoirement sur la pedale 
de frein pendant le demarrage du 
moteur. 

Dans tous les cas de stationnement, 
serrez imperativement le frein de 
stationnement pour immobiliser le 
vehicule. 


| En cas de conduite sur chaussee 
inondee ou lors d'un passage de gue, 
roulez au pas. 
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Conduite 


BoTte de vitesses automatique "TipTronic - System Porsche" 


BoTte de vitesses automatique a six vitesses 
offrant, au choix, le contort de I'automatisme 
integral, enrichi des programmes sport et 
neige, ou le passage manuel des vitesses. 
Quatre modes de conduite vous sont done 
proposes : 

le fonctionnement automatique pour la 
gestion electronique des vitesses par la 
boTte, 

le programme sport pour vous donner un 
style de conduite plus dynamique, 
le programme neige pour ameliorer la 
conduite en cas de mauvaise adherence, 
le fonctionnement manuel pour le passage 
sequentiel des vitesses par le conducteur. 


Platine de la boTte de 
vitesses 



1. Levier de vitesses. 

2. Bouton "S" (sport). 

3. Bouton (neige). 


Levier de vitesses 



P. Stationnement. 

Immobilisation du vehicule, frein de 
stationnement serre ou desserre. 
Demarrage du moteur. 

R. Marche arriere. 

Manoeuvres de recul, vehicule a I'arret, 
moteur au ralenti. 

N. Point mort. 

Immobilisation du vehicule, frein de 
stationnement serre. 

Demarrage du moteur. 

D. Fonctionnement automatique. 

M + / -. Fonctionnement manuel avec passage 
sequentiel des six vitesses. 

Donnez une impulsion vers I'avant pour 
monter les rapports, 
ou 

Donnez une impulsion vers I'arriere pour 
descendre les rapports. 


Affichages au combine 



Lorsque vous deplacez le levier dans la grille 
pour selectionner une position, le temoin 
correspondant s'affiche au combine. 

P. Parking (Stationnement). 

R. Reverse (Marche arriere). 

N. Neutral (Point mort). 

D. Drive (Conduite automatique). 

S. Programme sport. 

Programme neige. 

1 a 6. Rapports engages en fonctionnement 
manuel. 

Valeur invalide en fonctionnement manuel. 
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Conduite 


Demarrage du vehicule 

Pied sur le frein, selectionnez la position P 
ou N. 

Demarrez le moteur. 

Dans le cas contraire, un signal sonore 
retentit, accompagne d'un message sur I'ecran 
multifonction. 

Moteur tournant, appuyez sur la pedale de 
frein. 

Desserrez le frein de stationnement, 
sauf si celui-ci est programme en mode 
automatique. 

Selectionnez la position R, D ou M. 

^ Relachez progressivement la pedale de 
frein. 

Le vehicule se deplace aussitot. 

Un message s'affiche si vous tentez de 
deplacer le selecteur de vitesse de la 
position P sans appuyer sur la pedale 
de frein. 


Si en allure de marche, la position N 
est engagee par inadvertance, laissez 
le moteur ralentir, puis engagez la 
position D pour accelerer. 

| Lorsque le moteur tourne au ralenti, 
freins desserres, si la position R, D 
ou M est selectionnee, le vehicule se 
deplace meme sans intervention sur 
I'accelerateur. 

Moteur tournant, ne laissez jamais des 
enfants sans surveillance a I'interieur 
du vehicule. 

Moteur tournant, en cas d'operation 
d'entretien, serrez le frein de 
stationnement et selectionnez la 
position P. 


Fonctionnement 

automatique 

Selectionnez la position D pour le passage 
automatique des six vitesses. 

La boTte de vitesses fonctionne alors en 
mode auto-adaptatif, sans intervention du 
conducteur. Elle selectionne en permanence le 
rapport de vitesse le mieux adapte au style de 
conduite, au profil de la route et a la charge du 
vehicule. 

Pour obtenir une acceleration maximale sans 
toucher au levier, appuyez a fond sur la pedale 
d'accelerateur (kick down). La boTte de vitesses 
retrograde automatiquement ou maintient le 
rapport selectionne jusqu'au regime maximum 
du moteur. 

Lors du freinage, la boTte de vitesses 
retrograde automatiquement afin d'offrir un 
frein moteur efficace. 

Lorsque vous relevez le pied brusquement de 
I'accelerateur, la boTte de vitesses ne passera 
pas au rapport superieur, afin d'ameliorer la 
securite. 



| Ne selectionnez jamais la position N 
lorsque le vehicule roule. 

Ne selectionnez jamais les positions P 
ou R, tant que le vehicule n'est pas 
completement immobilise. 
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Conduite 


Programmes sport et neige 

Ces deux programmes specifiques completent 
le fonctionnement automatique dans des cas 
d'utilisation bien particuliers. 


Programme sport "S" 

Appuyez sur le bouton "S", une fois le 
moteur demarre. 

La boite de vitesses privilegie automatiquement 
un style de conduite dynamique. 


□ 

s 


S apparait au combine. 


Retour au fonctionnement 
automatique 

A tout moment, appuyez a nouveau sur 
le bouton selectionne pour quitter le 
programme engage et revenir en mode 
auto-adaptatif. 


Fonctionnement manuel 

Selectionnez la position M pour le passage 
sequentiel des six vitesses. 

Poussez le levier vers le signe + pour 
passer a la vitesse superieure. 

Tirez le levier vers le signe - pour passer a 
la vitesse inferieure. 


Programme neige 

^ Appuyez sur le bouton une fois le 
moteur demarre. 

La boite de vitesses s'adapte a la conduite sur 
routes glissantes. 

Ce programme facilite les demarrages et la 
motricite lorsque les conditions d'adherence 
sont faibles. 

8 apparait au combine. 


Le passage d'une vitesse a une autre est 
realise uniquement si les conditions de vitesse 
vehicule et de regime moteur le permettent ; 
sinon, les lois du fonctionnement automatique 
s'imposeront momentanement. 

B D disparait et les rapports engages 
apparaissent successivement au 
combine. 



En sous-regime ou en sur-regime, le rapport de 
vitesse selectionne clignote pendant quelques 
secondes, puis le rapport reellement engage 
s'affiche. 

Le passage de la position D (automatique) a 
la position M (manuel) peut s'effectuer a tout 
moment. 

A I'arret ou a tres basse vitesse, la boite de 
vitesses selectionne automatiquement la 
vitesse Ml. 

En fonctionnement manuel, les programmes 
sport et neige sont inoperants. 


168 




Conduite 


Valeur invalide en 
fonctionnement manuel 

■ Ce symbole s'affiche si un rapport 
est mal engage (selecteur entre 
deux positions). 


Arret du vehicule 

Avant de couper le moteur, vous pouvez passer 
en position P ou N pour etre au point mort. 

Dans les deux cas, serrez le frein de 
stationnement pour immobiliser le vehicule, 
sauf si celui-ci est programme en mode 
automatique. 


Anomalie de 
fonctionnement 

Contact mis, I'allumage de ce 
temoin, accompagne d'un signal 
sonore et d'un message sur 
I'ecran multifonction, indiquent un 
dysfonctionnement de la boTte de vitesses. 
Dans ce cas, celle-ci passe en mode secours 
en se bloquant sur le 3® me rapport. Vous pouvez 
alors ressentir un choc important en passant 
de P a R et de N a R. Ce choc est sans risque 
pour la boTte de vitesses. 

Ne depassez pas la vitesse de 100 km/h dans 
la limite de la reglementation locale. 

Faites verifier par le reseau PEUGEOT ou par 
un atelier qualifie. 

Ce temoin peut egalement s'allumer en cas 
d'ouverture d'une porte. 



Si le levier n'est pas en position P, a 
I'ouverture de la porte conducteur ou 
45 secondes environ apres la coupure 
du contact, un signal sonore retentit et 
un message apparatt. 

Repositionnez le levier en 
position P ; le signal sonore 
s'interrompt et le message 
disparait. 


| Vous risquez de deteriorer la boTte de 
vitesses : 

si vous appuyez en meme temps 
sur les pedales d'accelerateur et de 
frein, 

si vous forcez, en cas de panne 
batterie, le passage de la position P 
a une autre. 

Afin de limiter la consommation de 
carburant lors d'un arret prolonge 
moteur tournant (embouteillage...), 
positionnez le levier de vitesses sur 
N et serrez le frein de stationnement, 
sauf si celui-ci est programme en mode 
automatique. 



| En cas de conduite sur chaussee 
inondee ou lors d'un passage de gue, 
roulez au pas. 
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Conduite 


Indicateur de changement de rapport* 


Systeme permettant de reduire la 
consommation de carburant en preconisant le 
rapport de vitesse le plus adapte. 

Fonctionnement 

Selon la situation de conduite et I'equipement 
de votre vehicule, le systeme peut vous 
preconiser de sauter un (ou plusieurs) rapport 
(s). Vous pouvez suivre cette indication sans 
passer par les rapports intermediates. 

Les preconisations d'engagement de rapport 
ne doivent pas etre considerees comme 
obligatoires. En effet, la configuration de la 
route, la densite de la circulation ou la securite 
restent des elements determinants dans le 
choix du rapport optimal. Le conducteur garde 
done la responsabilite de suivre ou non les 
indications du systeme. 

Cette fonction ne peut pas etre desactivee. 


Le systeme adapte les consignes de 
changement de rapport en fonction des 
conditions de roulage (pente, charge,...) 
et des sollicitations du conducteur 
(demande de puissance, acceleration, 
freinage,...). 

Le systeme ne propose en aucun cas : 
d'engager le premier rapport, 
d'engager la marche arriere. 


Exemple : 

Vous etes sur le troisieme rapport. 



Vous appuyez sur la pedale d'accelerateur. 


Le systeme peut vous proposer d'engager 
un rapport superieur. 


* '~j* 


L'information apparait dans le combine, sous la 
forme d'une fleche. 



* Suivant motorisation. 
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Conduite 


Stop & Start 

Le Stop & Start met le moteur momentanement 
en veille - mode STOP - lors des phases 
d'arrets de la circulation (feux rouges, 
encombrements, autres...). Le moteur 
redemarre automatiquement - mode 
START - des que vous souhaitez repartir. 

Le redemarrage s'effectue de maniere 
instantanee, rapide et silencieuse. 

Parfaitement adapte a un usage urbain, 
le Stop & Start permet de reduire la 
consommation de carburant, les emissions de 
gaz polluant et le niveau sonore a I'arret. 

Fonctionnement 

Passage en mode STOP du 
moteur 

Le temoin "ECO" s'allume au 
ECO combine et le moteur se met en 
veille : 

avec une boTte de vitesses manuelle, 

a une vitesse inferieure a 20 km/h, 
ou vehicule a I'arret avec la version 
e-THP 165, lorsque vous passez le levier 
de vitesses au point mort et que vous 
relachez la pedale d'embrayage, 
avec une boTte de vitesses pilotee, a 
une vitesse inferieure a 8 km/h, lorsque 
vous enfoncez la pedale de frein ou que 
vous placez le selecteur de vitesses sur la 
position N, 


avec une boTte de vitesses automatique, 

vehicule a I'arret, lorsque vous enfoncez 
la pedale de frein ou que vous placez le 
selecteur de vitesses sur la position N. 

Si votre vehicule en est equipe, un 
compteur de temps cumule les durees 
de mise en mode STOP au cours du 
trajet. II se remet a zero a chaque mise 
du contact avec la cle. 


Pour votre contort, en manoeuvre 
de stationnement, le mode STOP 
est indisponible pendant les 
quelques secondes qui suivent le 
disengagement de la marche arriere. 
Le mode STOP ne modifie pas les 
fonctionnalites du vehicule, comme 
par exemple le freinage, la direction 
assistee... 


| N'effectuez jamais un remplissage 
en carburant lorsque le moteur est en 
mode STOP ; coupez imperativement le 
contact avec la cle. 


Cas particuliers : mode STOP 
indisponible 

Le mode STOP ne s'active pas lorsque : 
la porte conducteur est ouverte, 
la ceinture de securite conducteur est 
debouclee, 

la vitesse du vehicule n'a pas depasse 
10 km/h depuis le dernier demarrage avec 
la cle, 

le vehicule est arrete sur une forte pente 
(montante ou descendante), 
le frein de stationnement electrique est 
serre ou en cours de serrage, 
le maintien du contort thermique dans 
I'habitacle le necessite, 
le desembuage est active, 
certaines conditions ponctuelles (charge 
de la batterie, temperature du moteur, 
assistance au freinage, temperature 
exterieure...) le necessitent pour assurer le 
controle du systeme. 

Dans ce cas, le temoin "ECO" 
ECO clignote quelques secondes, puis 
s'eteint. 

Ce fonctionnement est parfaitement 
normal. 
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Conduite 


Neutralisation 


Passage en mode START du 
moteur 

Le temoin "ECO" s'eteint et le moteur 
E w redemarre automatiquement : 

avec une boTte de vitesses manuelle, 

lorsque vous enfoncez completement la 

pedale d'embrayage, 

avec une boTte de vitesses pilotee : 

• selecteur de vitesses en position A 
ou M, lorsque vous relachez la pedale 
de frein, 

• ou selecteur de vitesses en position N 
et pedale de frein relachee, lorsque 
vous placez le selecteur de vitesses en 
position A ou M, 

• ou lorsque vous engagez la marche 
arriere. 

avec une boTte de vitesses 

automatique : 

• selecteur de vitesses en position D ou 
M, lorsque vous relachez la pedale de 
frein, 

• ou selecteur de vitesses en position N 
et pedale de frein relachee, lorsque 
vous placez le selecteur de vitesses en 
position D ou M, 

• ou lorsque vous engagez la marche 
arriere. 


Cas particuliers : declenchement 
automatique du mode START 

Le mode START se declenche 
automatiquement lorsque : 

vous ouvrez la porte conducteur, 
vous debouclez la ceinture de securite 
conducteur, 

la vitesse du vehicule depasse 25 km/h 
avec une boTte de vitesses manuelle 
(3 km/h avec la version e-THP 165), 

11 km/h avec une boTte de vitesses pilotee 
ou 3 km/h avec une boTte de vitesses 
automatique, 

le frein de stationnement electrique est en 
cours de serrage, 

certaines conditions ponctuelles (charge 
de la batterie, temperature du moteur, 
assistance au freinage, reglage de I'air 
conditionne...) le necessitent pour assurer 
le controle du systeme ou du vehicule. 

Dans ce cas, le temoin "ECO" 
ECO clignote quelques secondes, puis 
s'eteint. 

Ce fonctionnement est parfaitement 
normal. 



A tout moment, appuyez sur la commande 
"ECO OFF" pour neutraliser le systeme. 

Ceci est signale par I'allumage du voyant de 
la commande, accompagne d'un message sur 
I'ecran. 

Si la neutralisation a ete effectuee 
en mode STOP, le moteur redemarre 
immediatement. 
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Conduite 


Reactivation 

Appuyez de nouveau sur la commande "ECO 
OFF". 

Le systeme est de nouveau actif ; ceci 
est signale par I'extinction du voyant de la 
commande et d'un message sur I'afficheur. 


Le systeme se reactive 
automatiquement a chaque nouveau 
demarrage avec la cle. 


Anomalie de 
fonctionnement 



En cas de dysfonctionnement du systeme, le 
voyant de la commande "ECO OFF" clignote, 
puis s'allume fixement. 

Faites verifier par le reseau PEUGEOT ou par 
un atelier qualifie. 

En cas d'anomalie en mode STOP, il est 
possible que le vehicule cale : tous les temoins 
du combine s'allument. II est alors necessaire 
de couper le contact, puis de redemarrer avec 
la cle. 


| En cas de conduite sur chaussee 

inondee ou de passage de gue, coupez 
la fonction Stop & Start et roulez au 
pas. 


Entretien 


| Avant toute intervention sous le 

capot, neutralisez le Stop & Start pour 
eviter tout risque de blessure lie a un 
declenchement automatique du mode 
START. 


Ce systeme necessite une batterie 12 V de 
technologie et de caracteristiques specifiques 
(references disponibles aupres du reseau 
PEUGEOT). 

Le montage d'une batterie non referencee 
par PEUGEOT entraine des risques de 
dysfonctionnement du systeme. 

Pour la recharger, utilisez un chargeur 12 V et 
n'inversez pas les polarites. 


ATTENTION 

A ■ FT 

WARNING 

lhATTiP.fr 


IHClfFC 

1*1 Erl 

12v ttr 

n tAU EH- im.UMHI 










| Le Stop & Start fait appel a une 
technologie avancee. Pour toute 
intervention sur votre vehicule, 
adressez-vous au reseau PEUGEOT ou 
a un atelier qualifie. 
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Conduite 


Detection de sous-gonflage 


Systeme assurant le controle automatique de la 
pression des pneumatiques en roulant. 

Le systeme surveille en permanence la 
pression des quatre pneumatiques, des que le 
vehicule est en mouvement. 

Des capteurs de pressions sont places dans la 
valve de chacun des pneumatiques (en dehors 
de la roue de secours). 

Le systeme declenche une alerte des qu'il 
detecte la baisse de pression de gonflage d'un 
ou de plusieurs pneumatiques. 


| Ce systeme ne vous dispense pas de 
controler mensuellement la pression de 
gonflage des pneumatiques (y compris 
celle de la roue de secours) ainsi 
qu'avant un long trajet. 

Rouler en situation de sous-gonflage 
degrade la tenue de route, allonge 
les distances de freinage, provoque 
I'usure prematuree des pneumatiques, 
notamment en conditions severisees 
(forte charge, vitesse elevee, long 
trajet). 


¥ 


Rouler en situation de sous-gonflage 
augmente la consommation de 
carburant. 


| Les valeurs de pression de gonflage 
preserves pour votre vehicule sont 
reportees sur I'etiquette de pression 
des pneumatiques (voir rubrique 
"Elements d'identification"). 

Le controle de la pression des 
pneumatiques doit etre effectue "a 
froid" (vehicule a I'arret depuis 1 h 
ou apres un trajet inferieur a 10 km 
effectue a vitesse moderee). Dans 
le cas contraire, ajoutez 0,3 bar aux 
valeurs indiquees sur I'etiquette. 



| Le systeme de detection de sous- 
gonflage est une aide a la conduite 
qui ne remplace ni la vigilance ni la 
responsabilite du conducteur. 
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Conduite 


Alerte de sous-gonflage 


Anomalie de 
fonctionnement 



Elle se traduit par I'allumage fixe de 
ce temoin, accompagne d'un signal 
sonore et, selon equipement, de 
I'affichage d'un message. 



En cas d'anomalie constatee sur un seul 
des pneumatiques, le pictogramme ou le 
message affiche, selon equipement, permet de 
I'identifier. 


Reduisez immediatement la vitesse, 
evitez les coups de volant et les freinages 
brusques. 

Arretez-vous des que possible, des que les 
conditions de circulation le permettent. 

^ Si vous disposez d’un compresseur 
(par exemple celui du kit de depannage 
provisoire de pneumatiques) controlez a 
froid la pression des quatre pneumatiques. 
S’il n’est pas possible d’effectuer 
ce controle immediatement, roulez 
prudemment a vitesse reduite. 
ou 

En cas de crevaison, utilisez le kit de 
depannage provisoire de pneumatique ou 
la roue de secours (selon equipement). 


L'allumage clignotant puis fixe 
du temoin de sous-gonflage 
accompagne de l'allumage du temoin 
"service" indique un dysfonctionnement du 
sy steme. 

Dans ce cas, la surveillance de la pression des 
pneumatiques n'est plus assuree. 


Cette alerte s'affiche egalement 
lorsqu'au moins une des roues n'est pas 
equipee de capteur (par exemple avec 
une roue de secours de type galette 
ou tole). 



| La perte de pression detectee 

n'entraine pas toujours une deformation 
visible du pneumatique. Ne vous 
contentez pas d'un seul controle visuel. 


L'alerte est maintenue jusqu'au 
regonflage, la reparation ou le 
remplacement du ou des pneumatiques 
concernes. 

La roue de secours (de type galette 
ou jante en tole) ne comporte pas de 
capteur. 


Adressez-vous au reseau PEUGEOT 
ou a un atelier qualifie pour verifier 
le systeme ou, apres une crevaison, 
remonter un pneumatique sur la jante 
d'origine, equipee d'un capteur. 
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Conduite 


Aide graphique et sonore au stationnement avant et arriere 



Systeme constitue de quatre capteurs de 
proximite, installes dans le pare-chocs avant 
et/ou arriere. 

II detecte tout obstacle (personne, vehicule, 
arbre, barriere, ...) situe derriere le vehicule, 
mais il ne pourra pas detecter les obstacles 
situes juste sous le pare-chocs. 



La mise en marche de I'aide au stationnement 
est obtenue : 

par I'enclenchement de la marche arriere, 
une vitesse inferieure a 10 km/h en marche 
avant. 

Elle est accompagnee d'un signal sonore et de 
I'affichage du vehicule sur I'ecran multifonction. 


Un objet, tel qu'un piquet, une balise 
de chantier ou tout autre objet similaire 
peut etre detecte au debut de la 
manoeuvre, mais peut ne plus I'etre 
quand le vehicule arrive a proximite. 



L'information de proximite est donnee par : 
un signal sonore, d'autant plus rapide que 
le vehicule se rapproche de I'obstacle, 
un graphique sur I'ecran multifonction, 
avec des paves de plus en plus proches du 
vehicule. 

L'obstacle est localise en fonction de remission 
du signal sonore dans les haut-parleurs ; avant 
ou arriere et droit ou gauche. 

Lorsque la distance "vehicule/obstacle" est 
inferieure a trente centimetres environ, le 
signal sonore devient continu et/ou le symbole 
"Danger" apparait en fonction de I'ecran 
multifonction. 
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Conduite 


La mise a I'arret de I'aide au stationnement est 
obtenue : 

lorsque vous quittez la marche arriere, 
lorsque la vitesse est superieure a 10 km/h 
en marche avant, 

lorsque le vehicule est a I'arret plus de trois 
secondes en marche avant. 

Le systeme d'aide au stationnement 
ne peut, en aucun cas, remplacer la 
vigilance du conducteur. 


Neutralisation 



Appuyez sur le bouton A, le voyant 
s'allume, le systeme est totalement 
neutralise. 


Le systeme sera neutralise 
automatiquement en cas d'attelage 
d'une remorque ou de montage 
d'un porte-velo (vehicule equipe 
d'un attelage ou d'un porte velo 
recommande par PEUGEOT). 


Reactivation 

Appuyez de nouveau sur le bouton A, le 
voyant s'eteint, le systeme est reactive. 


Anomalie de 
fonctionnement 

En cas de defaut de 
fonctionnement, au passage de la 
marche arriere, ce temoin s'affiche 
au combine et/ou un message 
apparait sur I'ecran multifonction, accompagne 
d'un signal sonore (bip court). 

Consultez le reseau PEUGEOT ou un atelier 
qualifie. 



Par mauvais temps ou par temps 
hivernal, assurez-vous que les capteurs 
ne sont pas recouverts par de la boue, 
du givre ou de la neige. Au passage 
de la marche arriere, un signal sonore 
(bip long) vous indique que les capteurs 
peuvent etre sales. 

Lorsque le vehicule roule a une 
vitesse inferieure d'environ 10 km/h, 
certaines sources sonores (moto, 
camion, marteau-piqueur, ...) peuvent 
declencher les signaux sonores d'aide 
au stationnement. 
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Conduite 


Camera de recul 



La camera de recul s'active automatiquement 
au passage de la marche arriere. 

Le retour visuel couleur se fait sur I'ecran de 
navigation. 


| Ce systeme est une aide a la conduite 
qui ne remplace pas la vigilance 
du conducteur qui doit conserver, 
en permanence, le controle de son 
vehicule. 


Nettoyez regulierement I'optique de la 
camera de recul avec une eponge ou 
un chiffon doux. 

En cas de lavage dans une station de 
lavage a haute pression, maintenez 
la lance a 30 cm de I'optique de la 
camera. 



Les traits verts represented la direction 
generale du vehicule. 


Les traits rouges represented 30 cm environ 
apres la limite du pare-chocs arriere de votre 
vehicule. 

Les traits bleus represented le rayon de 
braquage maximum. 


La projection des traces qui s'affichent 
ne permet pas de situer le vehicule 
par rapport a des obstacles hauts (par 
exemple : les vehicules a proximites). 
Une deformation de I'image est 
normale. 
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Mesure de place disponible 


Apres mesure de la place de stationnement 
disponible entre deux vehicules ou obstacles, 
ce systeme vous informe sur : 

la possibility de vous garer sur un 
emplacement libre, en fonction du 
gabarit de votre vehicule et des 
distances necessaires pour effectuer vos 
manoeuvres, 

le niveau de difficulty de la manoeuvre a 
effectuer. 



Le systeme ne mesure pas les emplacements 
dont la taille est nettement inferieure ou 
superieure au gabarit du vehicule. 


Affichages au combine 

__ Le temoin de mesure de place 

disponible peut prendre trois etats 
differents : 

eteint : la fonction n’est pas selectionnee, 
allume fixe : la fonction est selectionnee, 
mais les conditions de mesure ne sont pas 
encore reunies (indicateur de direction 
non enclenche, vitesse trop elevee) ou la 
mesure est terminee, 
clignotant : la mesure est en cours ou le 
message s’affiche. 



Vous pouvez activer la fonction de mesure 
de place disponible en appuyant sur la 
commande A. L’allumage fixe du temoin indique 
la selection de la fonction. 
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Fonctionnement 

Vous avez identifie une place disponible : 
Appuyez sur la commande A pour activer 
la fonction. 

Activez I’indicateur de direction du cote de 
la place a mesurer. 

Pendant la mesure, avancez le long de la 
place, a une vitesse inferieure a 
20 km/h, pour vous preparer a effectuer 
votre manoeuvre. 

Le systeme mesure alors la taille de la 
place. 

Le systeme vous indique le niveau de 
difficulty de la manoeuvre par un message 
sur I’ecran multifonction, accompagne d’un 
signal sonore. 


La fonction affiche les messages suivants : 


Stationnement possible 


TP) 

QK 

(r 

-U 9 




Stationnement difficile 





p 




Q 


Stationnement non conseille 


00(0 


La fonction se desactive automatiquement : 
au passage de la marche arriere, 
a la coupure du contact, 
passe un delai de cinq minutes apres 
I’activation de la fonction ou apres la 
derniere operation de mesure, 
si la vitesse du vehicule depasse le seuil 
de 70 km/h pendant une minute. 

| Si la distance laterale, entre votre 

vehicule et la place est trop importante, 
le systeme peut etre inoperant. 


La fonction reste disponible 
apres chaque mesure et peut 
ainsi mesurer plusieurs places 
successivement. 

Par mauvais temps et en hiver, 
assurez-vous que les capteurs 
ne sont pas recouverts par des 
salissures, du givre ou de la neige. 
La fonction de mesure de place 
disponible desactive I’aide au 
stationnement avant, en phase de 
mesure marche avant. 

En cas de dysfonctionnement, faites 
verifier le systeme par le reseau 
PEUGEOT ou par un atelier qualifie. 
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Verifications 



PEUGEOT & TOTAL, 

UN PARTENARIAT AU SERVICE 
DE LA PERFORMANCE ! 


piu c eor Total 


► 208 HYbrid FE, un demonstrateur technologique aux caracteristiques 
exceptionnelles : 1,9 1/100 km et 8 s de 0 a 100 km/h. 


L'innovation, la cle du succes 

Les equipes de Recherche et Developpement 
TOTAL travaillent conjointement avec les 
equipes de PEUGEOT, afin d'elaborer des 
lubrifiants de haute qualite repondant aux 
dernieres innovations techniques des vehicules 
PEUGEOT. C'est pour vous I'assurance 
d'optimiser les performances et de proteger 
votre moteur dans le temps. 

La 208 HYbrid FE demontre les capacites 
de PEUGEOT et TOTAL a developper des 
technologies innovantes pour avancer d'une 
autre fagon vers I'avenir. 

Reduction des emissions poiiuantes, 
une vraie realite 

Les lubrifiants TOTAL sont formules pour 
optimiser le rendement des motorisations et la 
protection des systemes de post-traitement. II 
convient de respecter les consignes d'entretien 
PEUGEOT pour assurer le bon fonctionnement. 


PC LJ fa COT RECOMMANDE Total 


PARTENAIRES OFFICIELS 



Verifications 


Reservoir de carburant 


Capacite du reservoir : 60 litres environ. 

Niveau mini de carburant 

, i , Lorsque le niveau mini du reservoir 
1/2 n , est atteint, ce temoin s'allume au 
• combine, accompagne d'un signal 

sonore et d'un message d'alerte. Au 
premier allumage, il reste environ 6 litres de 
carburant. 

Tant qu'un complement de carburant suffisant 
n'est pas effectue, ce temoin reapparaTt a 
chaque mise du contact, accompagne du 
signal sonore et du message. En roulant, 
ce signal sonore et I'affichage du message 
d'alerte sont repetes a une frequence d'autant 
plus elevee que le niveau de carburant se 
rapproche de "0". 


Remplissage 

Une etiquette, collee a I'interieur de la trappe, 
vous rappelle le type de carburant a utiliser en 
fonction de votre motorisation. 

Les complements en carburant doivent etre 
superieurs a 5 litres pour etre pris en compte 
par la jauge a carburant. 


Faites imperativement un complement 
de carburant pour eviter la panne. 

En cas de panne seche (Diesel), 
reportez-vous egalement a la rubrique 
"Verifications". 


Tant que le bouchon n'est pas remis sur 
le reservoir, la cle ne peut etre retiree 
de la serrure. 

L'ouverture du bouchon peut 
declencher un bruit d'aspiration d'air. 
Cette depression, tout a fait normale, 
est provoquee par I'etancheite du circuit 
de carburant. 
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Verifications 



Anomalie de 
fonctionnement 

Un dysfonctionnement de la jauge a carburant 
est signale par un retour a zero de I'aiguille de 
I'indicateur du niveau de carburant. 

Faites verifier par le reseau PEUGEOT ou par 
un atelier qualifie. 


Pour realiser le remplissage en toute securite : 
arretez imperativement le moteur, 
ouvrez la trappe a carburant, 
introduisez la cle dans le bouchon, puis 
tournez vers la gauche, 


retirez le bouchon et accrochez-le a la 
patte, situee sur la face interieure de la 
trappe, 

effectuez le plein du reservoir, mais 
n'insistez pas au-dela de la 3® me coupure 
du pistolet ; ceci pourrait engendrer des 
dysfonctionnements. 


Avec le Stop & Start, n'effectuez jamais 
un remplissage en carburant lorsque 
le moteur est en mode STOP ; coupez 
imperativement le contact avec la cle. 

9 


Une fois le remplissage termine : 
remettez le bouchon en place, 
tournez la cle vers la droite, puis retirez-la 
du bouchon, 
refermez la trappe. 
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Verifications 


Qualite du carburant utilise 
pour les moteurs essence 



Les moteurs essence sont parfaitement 
compatibles avec les biocarburants essence du 
type E10 (contenant 10% d'ethanol), conformes 
aux normes europeennes EN 228 et EN 15376. 
Les carburants du type E85 (contenant jusqu'a 
85% d'ethanol) sont exclusivement reserves 
aux seuls vehicules commercialises pour 
('utilisation de ce type de carburant (vehicules 
BioFlex). La qualite de I'ethanol doit respecter 
la norme europeenne EN 15293. 

Pour le Bresil uniquement, des vehicules 
specifiques sont commercialises pour 
fonctionner avec les carburants contenant 
jusqu'a 100% d'ethanol (type El 00). 


Qualite du carburant utilise 
pour les moteurs Diesel 



Les moteurs Diesel sont parfaitement 
compatibles avec les biocarburants conformes 
aux standards actuels et futurs europeens 
(gazole respectant la norme EN 590 en 
melange avec un biocarburant respectant la 
norme EN 14214) pouvant etre distribues a 
la pompe (incorporation possible de 0 a 7% 
d'Ester Methylique d'Acide Gras). 

L'utilisation du biocarburant B30 est possible 
sur certains moteurs Diesel ; toutefois, cette 
utilisation est conditionnee par I'application 
stricte des conditions particulieres d'entretien. 
Consultez le reseau PEUGEOT ou un atelier 
qualifie. 

L'utilisation de tout autre type de (bio)carburant 
(huiles vegetales ou animates pures ou diluees, 
fuel domestique...) est formellement prohibee 
(risques d'endommagement du moteur et du 
circuit de carburant). 


184 


Verifications 


Detrompeur carburant (Diesel)* 

Dispositif mecanique pour empecher le remplissage de carburant essence dans le reservoir d'un 
vehicule fonctionnant au gazole. II evite ainsi toute degradation moteur liee a ce type d'incident. 
Situe a I'entree du reservoir, le detrompeur apparaTt lorsque le bouchon est retire. 

Fonctionnement 



L'utilisation d'un jerrican reste possible 
pour le remplissage du reservoir. 

Afin d'assurer un bon ecoulement du 
carburant, approchez I'embout du 
jerrican sans le plaquer directement 
contre le volet du detrompeur et versez 
lentement. 


Lors de son introduction dans votre reservoir 
Diesel, le pistolet essence vient buter sur le 
volet. Le systeme reste verrouille et empeche 
le remplissage. 

N'insistez pas et introduisez un pistolet de 
type Diesel. 


Deplacements a I'etranger 

Les pistolets de type Diesel pouvant etre 
differents selon les pays, la presence du 
detrompeur peut rendre le remplissage du 
reservoir impossible. 

Prealablement a un deplacement a I'etranger, 
nous vous conseillons de verifier aupres du 
reseau PEUGEOT si votre vehicule est adapte 
au materiel de distribution pour le pays dans 
lequel vous vous rendez. 


Suivant destination. 



Verifications 


Panne de carburant (Diesel) 



i aas-am 



& 






t 
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Pour les vehicules equipes d'un moteur HDi, 
en cas de panne seche, il est necessaire de 
reamorcer le circuit de carburant ; reportez- 
vous au dessin du sous-capot moteur 
correspondant. 


Si le reservoir de votre vehicule est 
equipe d'un detrompeur, reportez-vous 
a la rubrique "Detrompeur carburant 
(Diesel)". 

Si le moteur ne demarre pas du premier 
coup, n'insistez pas et recommencez la 
procedure. 


Moteur 1,6 litre HDi 

Remplissez le reservoir de carburant avec 
au moins cinq litres de gazole. 

Ouvrez le capot moteur. 

Si necessaire, declippez le cache de style 
pour acceder a la pompe de reamorgage. 
Actionnez la pompe de reamorgage jusqu’a 
obtenir son durcissement (le premier appui 
peut etre dur). 

Actionnez le demarreur jusqu’a la mise en 
route du moteur (au cas ou le moteur ne 
demarrerait pas a la premiere sollicitation, 
attendez environ 15 secondes puis 
recommencez). 

Sans resultat apres quelques tentatives, 
reactionnez la pompe de reamorgage puis 
le demarreur. 

^ Remettez en place et clippez le cache de 
style. 

Refermez le capot moteur. 


Moteur 2 litres HDi 

Remplissez le reservoir de carburant avec 
au moins cinq litres de gazole. 

Ouvrez le capot moteur. 

Si necessaire, declippez le cache de style 
pour acceder a la pompe de reamorgage. 
Desserrez la vis de degazage. 

Actionnez la pompe de reamorgage, 
jusqu’a I’apparition du carburant dans le 
tuyau transparent. 

Resserrez la vis de degazage. 

Actionnez le demarreur jusqu’a la mise en 
route du moteur (au cas ou le moteur ne 
demarrerait pas a la premiere sollicitation, 
attendez environ 15 secondes puis 
recommencez). 

Sans resultat apres quelques tentatives, 
reactionnez la pompe de reamorgage puis 
le demarreur. 

Remettez en place, clippez le cache de 
style et assurez-vous de son clippage. 

^ Refermez le capot moteur. 

Moteur 1,6 Blue HDi 

Remplissez le reservoir de carburant avec 
au moins cinq litres de gazole. 

Mettez le contact (sans allumer le moteur). 
Attendez 6 secondes environ et coupez le 
contact. 

Repetez I'operation 10 fois. 

Actionnez le demarreur pour allumer le 
moteur. 
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Verifications 


Capot 

Ouverture 



Ouvrez la porte avant gauche. 

Tirez la commande interieure A, situee en 
bas de I'encadrement de la porte. 



Poussez vers la gauche la commande 
exterieure B et soulevez le capot. 



Declippez la bequille C de son logement. 
Fixez la bequille dans le cran pour 
maintenir le capot ouvert. 


Fermeture 

Sortez la bequille du cran de maintien. 
Clippez la bequille dans son logement. 
Abaissez le capot et lachez-le en fin de 
course. 

Tirez le capot pour verifier son bon 
verrouillage. 


L'implantation de la commande 
interieure empeche toute ouverture, 
tant que la porte avant gauche est 
fermee. 

N'ouvrez pas le capot en cas de vent 
violent. 

Moteur chaud, manipulez avec 
precaution la commande exterieure et 
la bequille de capot (risque de brulure). 


| Avant toute intervention sous le 

capot, neutralisez le Stop & Start pour 
eviter tout risque de blessure lie a un 
declenchement automatique du mode 
START. 


Le moto-ventilateur peut se mettre 
en marche apres I’arret du moteur : 
prenez garde aux objets ou aux 
vetements qui pourraient se prendre 
dans I’helice. 



En raison de la presence d’equipements 
electriques dans le compartiment 
moteur, il est recommande de limiter les 
expositions a I’eau (pluie, lavage, ...). 
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Verifications 



Compartiments moteurs essence 

Ms vous donnent acces a la verification du niveau des differents liquides et au remplacement de certains elements. 


1 . Reservoir de direction assistee. 

4. 

Reservoir du liquide de frein. 

7. 

Filtre a air. 

2. Reservoir de lave-vitre et de lave- 

5. 

Batterie / Fusibles. 

8. 

Jauge d'huile moteur. 

projecteurs. 

6. 

BoTte a fusibles. 

9. 

Remplissage de I'huile moteur. 


3. Reservoir du liquide de refroidissement. 
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Verifications 


Compartiments moteurs Diesel 

Ms vous donnent acces a la verification du niveau des differents liquides, au remplacement de certains elements et au reamorgage du carburant. 



1 . 

Reservoir de direction assistee. 

5. 

Batterie / Fusibles. 

9. Remplissage de I'huile moteur. 

2. 

Reservoir de lave-vitre et de lave- 
projecteurs. 

6. 

Boite a fusibles. 

10. Pompe de reamorgage*. 


7. 

Filtre a air. 

11. Vis de degazage*. 

3. 

Reservoir du liquide de refroidissement. 

8. 

Jauge d'huile moteur. 


4. 

Reservoir du liquide de frein. 



* Suivant motorisation. 


Verifications 


Verification des niveaux 

Verifiez regulierement tous ces niveaux dans le respect du carnet d’entretien et de garanties. Faites I’appoint si necessaire, sauf indication contraire. 
En cas de baisse importante d’un niveau, faites verifier le circuit correspondant par le reseau PEUGEOT ou par un atelier qualifie. 

| Lors d’interventions sous le capot, faites attention, car certaines zones du moteur peuvent etre extremement chaudes (risque de brulure) et le 
motoventilateur peut se mettre en marche a tout instant (meme contact coupe). 


Niveau d'huile moteur 

La verification s'effectue soit avec 
I'indicateur de niveau d'huile au 
combine, a la mise du contact, 
pour les vehicules equipes d'une 
jauge electrique, soit avec la jauge 
manuelle. 

Pour assurer la fiabilite de la mesure, votre 
vehicule doit etre stationne sur un sol 
horizontal, moteur a I'arret depuis plus de 
30 minutes. 

II est normal de faire des appoints d'huile 
entre deux revisions (ou vidanges). PEUGEOT 
vous preconise un controle, avec appoint si 
necessaire, tous les 5 000 kms. 


Verification avec la jauge 
manuelle 


Reportez-vous aux rubriques "Moteur essence" 
ou "Moteur Diesel" pour reperer ('emplacement 
de la jauge manuelle dans le compartiment 
moteur de votre vehicule. 

Saisissez la jauge par son embout colore 
et degagez-la completement. 

Essuyez la tige de la jauge a I'aide d'un 
chiffon propre et non pelucheux. 

Remettez la jauge en place, jusqu'en 
butee, puis retirez-la de nouveau pour 
effectuer un controle visuel : le niveau 
correct doit se situer entre les reperes A 
et B. 


A = MAXI 


B = MINI 


Si vous constatez que le niveau est situe 
au-dessus du repere A ou au-dessous du 
repere B, ne demarrez pas le moteur. 

Si le niveau MAXI est depasse (risque de 
deterioration du moteur), faites appel au 
reseau PEUGEOT ou a un atelier qualifie. 
Si le niveau MINI n'est pas atteint, 
effectuez imperativement un complement 
d'huile moteur. 
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Verifications 


Niveau du liquide de frein 


Caracteristiques de I'huile 

Avant d'effectuer un complement d'huile 
ou une vidange du moteur, verifiez que 
I'huile corresponde a votre motorisation et 
soit conforme aux recommandations du 
constructeur. 

Complement d'huile moteur 

Reportez-vous aux rubriques "Moteur 
essence" ou "Moteur Diesel" pour localiser 
I'emplacement du bouchon du reservoir dans le 
compartiment moteur de votre vehicule. 
Devissez le bouchon du reservoir pour 
acceder a I'orifice de remplissage. 

Versez I'huile par petites quantites, en 
evitant les projections sur les elements du 
moteur (risque d'incendie). 

Attendez quelques minutes avant de faire 
une verification du niveau avec la jauge 
manuelle. 

Completez le niveau, si necessaire. 

Apres verification du niveau, revissez 
soigneusement le bouchon du reservoir et 
replacez la jauge dans son logement. 


Le niveau de ce liquide doit se situer 
proche du repere "MAXI". Sinon, 
verifiez I’usure des plaquettes de 
frein. 


Vidange du circuit 

Reportez-vous au carnet d’entretien et de 
garanties pour connaTtre la periodicite de cette 
operation. 

Caracteristiques du liquide 

Ce liquide doit etre conforme aux 
recommandations du constructeur. 


Niveau du liquide de 
direction assistee 

Le niveau de ce liquide doit se situer 
proche du repere "MAXI". Devissez 
le bouchon, moteur froid, pour le 
verifier. 


Apres un appoint d'huile, la verification 
faite a la mise du contact avec 
I'indicateur de niveau d'huile au 
combine n'est pas valable dans les 
30 minutes qui suivent I'appoint. 


Vidange du moteur 

Reportez-vous au carnet d'entretien et de 
garanties pour connaitre la periodicite de cette 
operation. 

Pour preserver la fiabilite des moteurs et les 
dispositifs d'antipollution, n'utilisez jamais 
d'additif dans I'huile moteur. 
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Verifications 


Niveau du liquide de 
refroidissement 

iu& Le niveau de ce liquide doit se situer 
( /iy | proche du repere "MAXI" sans 

09 jamais le depasser. 

Lorsque le moteur est chaud, la 
temperature de ce liquide est regulee par le 
moto-ventilateur. 

| Le moto-ventilateur peut se mettre 
en marche apres I’arret du moteur : 
prenez garde aux objets ou aux 
vetements qui pourraient se prendre 
dans I’helice. 


De plus, le circuit de refroidissement etant sous 
pression, attendez au moins une heure apres 
I’arret du moteur pour intervenir. 

Afin d’eviter tout risque de brulure, devissez le 
bouchon de deux tours pour laisser retomber la 
pression. Lorsque celle-ci est retombee, retirez 
le bouchon et completez le niveau. 


Niveau du liquide lave-vitre 
et lave-projecteurs 

Pour les vehicules equipes de lave- 
projecteurs, le niveau mini de ce 
liquide vous est indique par un signal 
sonore et un message sur I'afficheur 
du combine. 

Completez le niveau au prochain arret du 
vehicule. 

Caracteristiques du liquide 

Pour assurer un nettoyage optimal et eviter le 
gel, la mise a niveau ou le remplacement de ce 
liquide ne doit pas etre effectue avec de I'eau. 


En conditions hivernales, il est 
recommande d'utiliser du liquide a base 
d'alcool ethylique ou de methanol. 


Caracteristiques du liquide 

Ce liquide doit etre conforme aux 
recommandations du constructeur. 


Niveau d’additif gasoil 
(Diesel avec filtre a 
particules) 


A Le niveau mini de cet additif vous 

est indique par I’allumage du temoin 
de service, accompagne d’un 
signal sonore et d’un message sur I’afficheur 
du combine. 


Appoint 

La mise a niveau de cet additif doit 
imperativement et rapidement etre effectuee 
par le reseau PEUGEOT ou un atelier qualifie. 


Produits usages 


| Evitez tout contact prolonge de I’huile et 
des liquides usages avec la peau. 

La plupart de ces liquides sont nocifs 
pour la sante, voire tres corrosifs. 


¥ 


Ne jetez pas I’huile et les liquides 
usages dans les canalisations 
d’evacuation ou sur le sol. 

Videz I’huile usagee dans les containers 
dedies a cet usage dans le reseau 
PEUGEOT ou dans un atelier qualifie. 
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Verifications 


Controles 


Sauf indication contraire, controlez ces 
elements, conformement au carnet d’entretien 
et de garanties et en fonction de votre 
motorisation. 

Sinon, faites-les controler par le reseau 
PEUGEOT ou par un atelier qualifie. 

Batterie 12 V 

La batterie est sans entretien. 
Neanmoins, verifiez la proprete et 
le serrage des cosses, surtout en 
periodes estivale et hivernale. 

En cas d’operation sur la batterie, 
reportez-vous a la rubrique "Batterie 12 V" pour 
connaTtre les precautions a prendre avant son 
debranchement et apres son rebranchement. 


Filtre a air et filtre habitacle 

Reportez-vous au carnet d’entretien 
et de garanties pour connaTtre la 
periodicite de remplacement de ces 
elements. 

En fonction de I’environnement (atmosphere 
poussiereuse...) et de (’utilisation du vehicule 
(conduite urbaine...), changez-les si 
necessaire deux fois plus souvent. 

Un filtre habitacle encrasse peut deteriorer les 
performances du systeme d’air conditionne et 
generer des odeurs indesirables. 


Filtre a particules (Diesel) 

A Le debut de saturation du filtre a 
particules vous est indique par 
I’allumage temporaire de ce temoin, 
accompagne d’un message sur I’ecran 
multifonction. 

Des que les conditions de circulation le 
permettent, regenerez le filtre en roulant a une 
vitesse d’au moins 60 km/h jusqu’a I’extinction 
du temoin. 

Si le temoin reste affiche, il s’agit d’un manque 
d’additif ; reportez-vous au paragraphe "Niveau 
d’additif gasoil". 





La presence de cette etiquette, 
notamment avec le Stop & Start, 
indique I’utilisation d’une batterie 
au plomb 12 V de technologie et de 
caracteristiques specifiques, qui 
necessite, en cas de remplacement 
ou de debranchement, I’intervention 
exclusive du reseau PEUGEOT ou d’un 
atelier qualifie. 


Filtre a huile 

- — -v Changez le filtre a huile a chaque 

vidange d’huile moteur. 

Jjjjgp Reportez-vous au carnet d’entretien 
et de garanties pour connaTtre la 
periodicite de remplacement de cet 
element. 


Sur un vehicule neuf, les premieres 
operations de regeneration du filtre 
a particules peuvent s’accompagner 
d’odeurs de "brule" qui sont 
parfaitement normales. 

Apres un fonctionnement prolonge du 
vehicule a tres basse vitesse ou au 
ralenti, vous pouvez exceptionnellement 
constater des emissions de vapeur 
d’eau a I’echappement, lors 
d’accelerations. Celles-ci sont sans 
consequence sur le comportement du 
vehicule et sur I’environnement. 
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Verifications 


Botte de vitesses manuelle 

J La botte de vitesses est sans 
entretien (pas de vidange). 
Reportez-vous au carnet d’entretien 
et de garanties pour connaitre 
la periodicite de controle de cet 
element. 


Botte manuelle pilotee 

La boite de vitesses est sans 
entretien (pas de vidange). 
Reportez-vous au carnet d’entretien 
et de garanties pour connaitre 
la periodicite de controle de cet 
element. 

Botte de vitesses 
automatique 

La boite de vitesses est sans 
entretien (pas de vidange). 
Reportez-vous au carnet d’entretien 
et de garanties pour connaitre 
la periodicite de controle de cet 
element. 


Plaquettes de freins 

L’usure des freins depend du style 
de conduite, en particulier pour 
les vehicules utilises en ville, sur 
courtes distances. II peut etre 
necessaire de faire controler I’etat des freins, 
meme entre les revisions du vehicule. 

Hors fuite dans le circuit, une baisse du niveau 
du liquide de frein indique une usure des 
plaquettes de freins. 


Etat d’usure des disques de 
freins 

Pour toute information relative 
a la verification de I’etat d’usure 
des disques de freins, consultez 
le reseau PEUGEOT ou un atelier 
qualifie. 


N'utilisez que des produits 
recommandes par PEUGEOT 
ou des produits de qualite et de 
caracteristiques equivalentes. 

Afin d'optimiser le fonctionnement 
d'organes aussi importants que 
le circuit de freinage, PEUGEOT 
selectionne et propose des produits 
bien specifiques. 

Apres un lavage du vehicule, de 
I'humidite ou, en conditions hivernales, 
du givre peut se former sur les disques 
et les plaquettes de frein : I'efficacite du 
freinage peut etre diminuee. Effectuez 
de legeres manoeuvres de freinage 
pour secher et degivrer les freins. 

Frein de stationnement 
electrique 

Ce systeme ne necessite aucun 
controle particulier. Neanmoins, en 
cas de probleme, n’hesitez pas a 
faire verifier le systeme par le reseau 
PEUGEOT ou par un atelier qualifie. 

Pour plus d’informations, reportez-vous 
a la rubrique "Frein de stationnement 
electrique - § Anomalies de 
fonctionnement". 
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Verifications 


Additif AdBlue® et systeme SCR 
pour moteurs Diesel Blue HDi 


Pour assurer le respect de I'environnement et 
de la nouvelle norme Euro 6, sans alterer les 
performances ni penaliser la consommation de 
carburant de ses moteurs Diesel, PEUGEOT 
a fait le choix d'equiper ses vehicules d'un 
dispositif qui associe le systeme SCR 
(Reduction Catalytique Selective) et le filtre 
a particules (FAP) pour le traitement des gaz 
d'echappement. 

Systeme SCR 

A I'aide d'un additif appele AdBlue® qui contient 
de I'uree, un catalyseur transforme jusqu'a 85% 
des oxydes d'azote (NOx) en azote et en eau, 
inoffensifs pour la sante et I'environnement. 



L'additif AdBlue® est contenu dans un reservoir 
specifique, situe sous le coffre, a I'arriere du 
vehicule. Sa contenance est de 17 litres : elle 
permet une autonomie de roulage d'environ 
20 000 km avant le declenchement d'un 
dispositif d'alerte qui vous avertit des que le 
niveau de reserve vous permet de parcourir 
2 400 km. 

A chaque visite d'entretien programme de votre 
vehicule dans le reseau PEUGEOT ou dans 
un atelier qualifie, le remplissage du reservoir 
d'additif AdBlue® sera effectue pour permettre 
le bon fonctionnement du systeme SCR. 

Si le kilometrage estime entre deux pas de 
maintenance depasse le seuil de 20 000 km, 
nous vous recommandons de vous rendre 
dans le reseau pour faire effectuer I'appoint 
necessaire. 


| Lorsque le reservoir d'AdBlue® est vide, 
un dispositif reglementaire empeche le 
redemarrage du moteur. 

Lorsque le systeme SCR est defaillant, 
le niveau d'emissions de votre vehicule 
n'est plus conforme a la reglementation 
Euro 6 : votre vehicule devient polluant. 
Dans le cas d'un dysfonctionnement 
confirme du systeme SCR, vous devez 
vous rendre des que possible dans le 
reseau PEUGEOT ou dans un atelier 
qualifie : apres 1 100 km parcourus, un 
dispositif s'activera automatiquement 
pour empecher le demarrage du 
moteur. 
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Verifications 


Indicateurs d'autonomie 


En cas de risque de non redemarrage lie au manque d'additif AdBlue® 


Des la mise du contact, un indicateur vous 
permet de connaitre I'estimation du nombre 
de kilometres que vous pouvez parcourir avec 
votre vehicule avant le blocage automatique 
du demarrage du moteur, des que le niveau de 
reserve du reservoir d'AdBlue® est entamee 
ou apres detection d'un dysfonctionnement du 
systeme de depollution SCR. 

En cas de detection simultanee d'un 
dysfonctionnement et du faible niveau 
d'AdBlue®, c'est I'autonomie la plus faible qui 
s'affiche. 


| Le dispositif reglementaire 

d'antidemarrage du moteur s'active 
automatiquement des que le reservoir 
d'AdBlue® est vide. 


Autonomie superieure a 2 400 km 

A la mise du contact, aucune information sur 
I'autonomie ne s'affiche automatiquement au 
combine. 



L'appui sur ce bouton permet I'affichage 
momentane de I'autonomie de roulage. 
Au-dela de 5 000 km, la valeur n'est pas 
precisee. 
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Verifications 


Autonomie comprise entre 600 et 2 400 km 



Des la mise du contact, le temoin UREA 
s'allume, accompagne d'un signal sonore et 
de I'affichage d'un message (ex : "Remplir 
additif antipollution : Demarrage interditdans 
1 500 km") indiquant I'autonomie de roulage 
exprimee en kilometres ou miles. 

En roulant, le message s'affiche tous les 
300 km tant que le niveau d'additif n'a pas ete 
complete. 

Adressez-vous au reseau PEUGEOT ou a un 
atelier qualifie pour proceder a un appoint en 
additif AdBlue®. 

Vous pouvez egalement effectuer vous-meme 
cet appoint. 

Reportez-vous a la rubrique "Appoints". 


Autonomie comprise entre 0 et 600 km 


Panne liee au manque d'additif AdBlue ( 



Des la mise du contact, le temoin SERVICE 
s'allume et le temoin UREA clignote, 
accompagnes d'un signal sonore et de 
I'affichage d'un message (ex : "Remplir 
additif antipollution : Demarrage interdit dans 
600 km") indiquant I'autonomie de roulage 
exprimee en kilometres ou miles. 

En roulant, le message s'affiche toutes les 
30 secondes tant que le niveau d'additif n'a pas 
ete complete. 

Adressez-vous au reseau PEUGEOT ou a un 
atelier qualifie pour proceder a un appoint en 
additif AdBlue®. 

Vous pouvez egalement effectuer vous-meme 
cet appoint. 

Reportez-vous a la rubrique "Appoints". 

A defaut, vous risquez de ne plus pouvoir 
redemarrer le vehicule. 


UREA SERVICE A-Ssf- 



A la mise du contact, le temoin SERVICE 
s'allume et le temoin UREA clignote, 
accompagnes d'un signal sonore et de 
I'affichage du message "Remplir additif 
antipollution : Demarrage interdit". 

Le reservoir d'AdBlue® est vide : le dispositif 
d'antidemarrage reglementaire empeche le 
redemarrage du moteur. 


| Pour pouvoir redemarrer le moteur, 
nous vous recommandons de faire 
appel au reseau PEUGEOT ou a un 
atelier qualifie pour proceder a I'appoint 
necessaire. Si vous effectuez vous- 
meme cet appoint, il est imperatif 
de verser une quantite minimale de 
3,8 litres d'AdBlue® dans le reservoir. 
Reportez-vous a la rubrique "Appoints". 
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Verifications 


En cas de detection d'un 
dysfonctionnement du systeme 
d'antipollutionSCR 


| Un dispositif d'antidemarrage du moteur 
s'active automatiquement au-dela de 
1 100 km parcourus apres confirmation 
du dysfonctionnement du systeme 
d'antipollution SCR. Des que possible, 
faites verifier le systeme dans le reseau 
PEUGEOT ou dans un atelier qualifie. 


En cas de detection d'un 
dysfonctionnement 

UREA SERVICE H^3 





Des la mise du contact, les temoins UREA, 
SERVICE et autodiagnostic moteur s'allument, 
accompagnes d'un signal sonore et de 
I'affichage du message "Defaut antipollution" 
pour signaler un defaut d'antipollution. 


S'il s'agit d'un dysfonctionnement 
temporaire, I'alerte disparait des 
que le niveau d'emission des gaz 
d'echappement redevient conforme. 


Pendant la phase de roulage autorise (entre 
1 100 km et 0 km) 

UREA SERVICE H^3 



Si la defaillance du systeme SCR est 
confirmee (apres 50 km parcourus avec 
I'affichage permanent du signalement d'un 
dysfonctionnement), des la mise du contact, 
les temoins SERVICE et autodiagnostic 
moteur s'allument et le temoin UREA 
clignote, accompagnes d'un signal sonore 
et de I'affichage d'un message (ex : "Defaut 
antipollution : Demarrage interdit dans 
300 km") indiquant I'autonomie de roulage 
exprimee en kilometres ou miles. 

En roulant, le message s'affiche toutes les 
30 secondes tant que le dysfonctionnement du 
systeme d'antipollution SCR subsiste. 

Des que possible, vous devez vous adresser 
au reseau PEUGEOT ou a un atelier qualifie. 

A defaut, vous risquez de ne plus pouvoir 
redemarrer le vehicule. 
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Verifications 


Demarrage interdit 


UREA SERVICE (Qo 



A chaque mise du contact, les temoins 
SERVICE et autodiagnostic moteur s'allument 
et le temoin UREA clignote, accompagnes d'un 
signal sonore et de I'affichage du message 
"Defaut antipollution : Demarrage interdit". 


Gel de I'additif AdBlue® 

L'additif AdBlue® gele a des 
temperatures inferieures a -11°C 
environ. 

Le systeme SCR comporte un dispositif 
de rechauffage du reservoir dAdBlue®. 
Dans des situations exceptionnelles 
(maintien du vehicule a des 
temperatures toujours inferieures a 
-15°C sur une longue periode), I'alerte 
de defaut d'antipollution peut etre liee 
au gel de lAdBlue® de votre vehicule. 
Garez votre vehicule dans un local plus 
tempere pendant quelques heures, 
jusqu'a ce que l'additif redevienne 
liquide. 

L'extinction de I'alerte antipollution n'est 
pas immediate, elle interviendra apres 
plusieurs kilometres de roulage. 


| Vous avez depasse la limite de roulage 
autorise : le dispositif d'antidemarrage 
empeche le redemarrage du moteur. 



Pour pouvoir redemarrer le moteur, vous 
devez imperativement faire appel au reseau 
PEUGEOT ou a un atelier qualifie. 
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Verifications 


Appoints en additif AdBlue® 

Le remplissage du reservoir d'AdBlue® est 
prevu a chaque revision de votre vehicule 
dans le reseau PEUGEOT ou dans un atelier 
qualifie. 

Neanmoins, compte-tenu de la capacite du 
reservoir, il peut etre necessaire d'effectuer 
des complements d'additif entre deux revisions, 
plus particulierement si une alerte (temoins et 
message) le signale. 

Vous pouvez vous adresser au reseau 
PEUGEOT ou a un atelier qualifie. 

Si vous envisagez d'effectuer cet appoint 
vous-meme, veuillez lire attentivement les 
avertissements suivants. 


Precautions d'utilisation 

L'additif AdBlue® est une solution a base 
d'uree. Ce liquide est ininflammable, incolore et 
inodore (conserve dans un endroit frais). 

En cas de contact avec la peau, lavez la 
zone touchee a I'eau courante et au savon. 

En cas de contact avec les yeux, rincez 
immediatement et abondamment a I'eau 
courante ou avec une solution de lavage 
oculaire pendant au moins 15 minutes. En 
cas de sensation de brulure ou d'irritation 
persistante, consultez un medecin. 

En cas d'ingestion, rincez immediatement la 
bouche avec de I'eau claire et buvez ensuite 
beaucoup d'eau. 

Dans certaines conditions (par forte 
temperature, par exemple), on ne peut exclure 
des risques de degagement d'ammoniac : ne 
pas inhaler le produit. Les vapeurs d'ammoniac 
ont une action irritante sur les muqueuses (les 
yeux, le nez et la gorge). 

| Conservez I'AdBlue® hors de portee 
des enfants, dans son flacon d'origine. 

Ne transvasez jamais I'AdBlue® dans un 
autre recipient : il perdrait ses qualites 
de purete. 


Utilisez uniquement de l'additif AdBlue® 
conforme a la norme ISO 22241. 

| Ne diluez jamais l'additif avec de I'eau. 
Ne versez jamais l'additif dans le 
reservoir de gazole. 

I 

AdBlue® 

g 

Le conditionnement en flacons avec dispositif 
anti-goutte permet de simplifier les operations 
d'appoint. Vous pouvez vous procurer des 
flacons de 1,89 litres (1/2 gallon) dans le 
reseau PEUGEOT ou dans un atelier qualifie. 

| Ne faites jamais d'appoint depuis un 
distributeur d'AdBlue® reserve a I'usage 
des poids lourds. 
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Verifications 


Recommandations de stockage 

L'AdBlue® gele en-dega de -11 °C environ et se 
degrade a partir de 25°C. II est recommande 
de stocker les flacons dans un endroit frais et 
a I'abri de I'exposition directe au rayonnement 
solaire. 

Dans ces conditions, I'additif peut etre 
conserve au moins un an. 

L'additif qui a gele peut etre utilise, une fois 
degele a I'air ambiant. 


| Ne stockez pas les flacons d'AdBlue® 
dans votre vehicule. 


Procedure 

Avant de proceder a I'appoint, assurez-vous 
que le vehicule est stationne sur une surface 
plane et horizontale. 

Par temps hivernal, verifiez que la temperature 
du vehicule est superieure a -11 °C. Dans le 
cas contraire, en gelant, lAdBlue® ne peut etre 
deverse dans le reservoir. Garez votre vehicule 
dans un local plus tempere pendant quelques 
heures pour permettre I'appoint. 


Coupez le contact et retirez la cle. 



Placez le plancher de coffre mobile en 
biais (voir rubrique "Amenagements") 
et soulevez le plancher de coffre pour 
acceder au reservoir d'AdBlue ®. 
Immobilisez le plancher en accrochant 
ses cordons aux crochets du support de 
tablette. 

Declippez I'obturateur en plastique noir a 
I'aide de la languette. 

Inserez les doigts dans I'orifice et tournez 
le bouchon bleu d'un 6® me de tour dans le 
sens inverse des aiguilles d'une montre. 
Degagez le bouchon vers le haut avec 
precaution, sans le lacher. 



Verifications 


■ 


Munissez-vous d'un flacon d'AdBlue ®. 
Apres avoir verifie la date de peremption, 
lisez attentivement les consignes 
d'utilisation figurant sur I'etiquette avant de 
proceder au deversement du contenu du 
flacon dans le reservoir dAdBlue ® de votre 
vehicule. 

| Important : si le reservoir dAdBlue® de 
votre vehicule s'est vide completement - 
ce qui est confirme par les messages 
d'alerte et I'impossibilite de redemarrer 
le moteur - vous devez imperativement 
effectuer un appoint de 3,8 litres 
au minimum (soit deux flacons de 
1,89 litres). 


Apres avoir degage le flacon, en cas 
de coulures, essuyez le pourtour de 
I'embouchure du reservoir a I'aide d'un 
chiffon humide. 

| En cas de projections d'additif, rincez 
immediatement a I'eau froide ou 
essuyez a I'aide d'un chiffon humide. 

Si I'additif s'est cristallise, eliminez-le a 
I'aide d'une eponge et de I'eau chaude. 

Replacez le bouchon bleu sur 
I'embouchure du reservoir et tournez-le 
d'un 6® me de tour dans le sens des aiguilles 
d'une montre, jusqu'en butee. 

Replacez I'obturateur noir en le clippant sur 
la trappe. 

Abaissez le plancher de coffre et abaissez 
le plancher mobile. 


| Important : en cas d’appoint apres 
une panne d’additif, signalee par le 
message "Remplir additif antipollution : 
Demarrage interdit", vous devez 
imperativement patienter environ 
5 minutes avant de remettre le contact, 
sans ouvrir la porte conducteur, 
ni deverrouiller le vehicule, ni 
introduire la cle dans le contacteur. 
Mettez le contact, puis, apres un delai 
de 10 secondes, allumez le moteur. 


Ne jetez pas les flacons d'additif 
AdBlue® avec les ordures menageres. 
Deposez-les dans un container dedie a 
cet usage ou rapportez-les dans votre 
point de vente. 
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Informations pratiques 


Outillage de bord 

II s'agit de I'ensemble des outils livres avec votre vehicule. Son contenu depend de I'equipement de votre vehicule (kit de depannage provisoire de 
pneumatique ou roue de secours). 

Acces a I'outillage 



L'essentiel des outils est range dans le coffre, 
sous le plancher. 

Pour y acceder : 
ouvrez le coffre, 

placez le plancher de coffre mobile en biais 
(voir rubrique "Amenagements"), 
soulevez le plancher, 

immobilisez-le en accrochant ses cordons 
aux crochets du support de tablette, 


Pour les versions avec roue 
de secours homogene ou type 
"galette" 



retirez le caisson de rangement en 
polystyrene, 

^ declippez en tirant vers le haut puis retirez 
le boTtier support contenant les outils. 



Pour les versions BlueHDi avec 
roue de secours de type "galette" 


retirez la roue de secours, 

retirez le caisson de rangement en 

polystyrene, 

poussez le cric vers I'avant puis soulevez- 
le par sa partie arriere. 
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Informations pratiques 


Detail des outils 

Tous ces outils sont specifiques a votre 
vehicule. Ne les utilisez pas pour d'autres 
usages. 

1 . Deux cales pour immobiliser le vehicule 
(selon equipement). 

2. Anneau amovible de remorquage. 

Voir rubrique "Remorquage du vehicule". 

3. Douille pour vis antivol (situee dans la boTte 
a gants) (selon equipement). 

Permet I'adaptation de la cle demonte-roue 
aux vis speciales "antivol". 


| Si votre vehicule est equipe d'un kit de 
reparation provisoire de pneumatique, 
consultez le reseau PEUGEOT ou 
un atelier qualifie pour connaitre les 
references des outils necessaires : cric 
et cle demonte-route. 



Pour les versions sans roue de 
secours : 

4 . Kit de depannage provisoire de 
pneumatique. 

Comporte un compresseur 12 V et une 
cartouche de produit de colmatage pour 
reparer temporairement la roue et permet 
le reglage de la pression du pneu. 

Voir rubrique "Kit de depannage provisoire 
de pneumatique". 


Pour les versions avec roue de 
secours : 

5. Cle demonte-roue. 

Permet la depose de I'enjoliveur et la 
depose des vis de fixation de la roue. 

6. Cric avec manivelle integree. 

Permet le soulevement du vehicule. 

7. Outil demonte-cabochon de vis de roue 
(selon equipement). 

Permet la depose des cabochons 
enjoliveurs de tete de vis sur les roues 
aluminium. 

8. Guide de centrage (selon equipment). 
Permet la remise en place de la roue sur le 
moyeu pour les roues aluminium. 
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Kit de depannage provisoire de pneumatique 

Systeme complet, compose d’un compresseur et d’une cartouche de produit de colmatage, qui vous permet une reparation temporaire du 
pneumatique, afin de vous rendre dans le garage le plus proche. 

II est prevu pour reparer la plupart des crevaisons susceptibles d’affecter le pneumatique, se situant sur la bande de roulement ou sur I’epaule du 
pneumatique. 


Acces au kit* 



Le circuit electrique du vehicule permet 
le branchement du compresseur pour 
la duree necessaire a la reparation 
du pneumatique endommage ou au 
gonflage d’un element pneumatique de 
faible volume. 


Ce kit est range dans le coffre sous le plancher. II est installe dans le caisson de rangement en 
polystyrene. 



* Suivant version. 
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Description du kit 



A. 

Selecteur de position "Reparation" ou 

F. 

Cartouche de produit de colmatage. 


"Gonflage". 

G. 

Tuyau blanc avec bouchon pour la 

B. 

Interrupteur marche "1" / arret "0". 


reparation. 

C. 

Bouton de degonflage. 

H. 

Tuyau noir pour le gonflage. 

D. 

E. 

Manometre (en bar et p.s.i.). 

Compartiment comprenant : 

1 . 

Autocollant de limitation de vitesse. 


- un cable avec adaptateur pour 
prise 12 V, 

- divers embouts de gonflage pour 
accessoires, tels que ballons, 
pneumatiques de cycle... 


L’autocollant de limitation de vitesse I 
doit etre colle sur le volant du vehicule 
pour vous rappeler qu’une roue est en 
usage temporaire. 

Ne depassez pas la vitesse de 80 km/h 
en roulant avec un pneumatique repare 
a I’aide de ce type de kit. 
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Informations pratiques 


Procedure de reparation 

1. Colmatage 



Coupez le contact. 

Tournez le selecteur A sur la 
position "Reparation". 

^ Verifiez que I’interrupteur B est 
bascule en position "O". 




Deroulez completement le tuyau blanc G. 
Devissez le bouchon du tuyau blanc. 

^ Raccordez le tuyau blanc a la valve du 
pneumatique a reparer. 



Connectez la prise electrique du 
compresseur a la prise 12 V du vehicule. 
Demarrez le vehicule et laissez le moteur 
tourner. 


Evitez d’enlever tout corps etranger | Faites attention, ce produit est nocif 

ayant penetre dans le pneumatique. " (ex : ethylene-glycol, colophane...) en 

cas d’ingestion et irritant pour les yeux. 
Tenez ce produit hors de portee des 
enfants. 


| Ne mettez pas en marche le 

compresseur avant d’avoir raccorde le 
tuyau blanc a la valve du pneumatique : 
le produit de colmatage se repandrait a 
I’exterieur. 
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Informations pratiques 



Mettez en marche le compresseur en 
basculant I’interrupteur B en position "I" 
jusqu’a ce que la pression du pneumatique 
atteigne 2,0 bars. 

Le produit de colmatage est injecte 
sous pression dans le pneumatique ; 
ne debranchez pas le tuyau de la 
valve pendant cette operation (risque 
d’eclaboussures). 


Si au bout de cinq a sept minutes 
environ, vous ne parvenez pas a 
atteindre cette pression, c’est que le 
pneumatique n’est pas reparable ; 
consultez le reseau PEUGEOT ou un 
atelier qualifie pour le depannage de 
votre vehicule. 



Retirez le kit et revissez le bouchon du 
tuyau blanc. 

Faites attention de ne pas salir votre 
vehicule avec des traces de liquide. 
Gardez le kit a portee de mains. 

Roulez immediatement pendant environ 
cinq kilometres, a vitesse reduite (entre 
20 et 60 km/h), afin de colmater la 
crevaison. 

Arretez-vous pour verifier la reparation et 
la pression a I’aide du kit. 


Detection de sous-gonflage 

Si le vehicule est equipe de la detection 
de sous-gonflage, le temoin de sous- 
gonflage sera toujours allume apres 
la reparation de la roue jusqu’a la 
reinitialisation du systeme par le reseau 
PEUGEOT ou un atelier qualifie. 
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Informations pratiques 



2. Gonflage 


Tournez le selecteur A sur la 
position "Gonflage". 

Deroulez completement le tuyau 
noir H. 

Raccordez le tuyau noir a la valve de la 
roue reparee. 




Connectez de nouveau la prise electrique 
du compresseur a la prise 12 V du 
vehicule. 

Demarrez de nouveau le vehicule et 
laissez le moteur tourner. 


Rendez-vous des que possible dans le 
reseau PEUGEOT ou dans un atelier 
qualifie. 

Informez imperativement le technicien 
que vous avez utilise ce kit. Apres 
diagnostic, le technicien vous informera 
si le pneumatique peut etre repare ou 
s’il doit etre remplace. 



Ajustez la pression a I’aide du compresseur 
(pour gonfler : interrupteur B 
en position "I" ; pour degonfler : 
interrupteur B en position "O" et appui sur 
bouton C), conformement a I’etiquette de 
pression des pneumatiques du vehicule, 
situee au niveau de la porte conducteur. 
Une perte consequente de pression 
indique que la fuite n’est pas bien 
colmatee ; consultez le reseau PEUGEOT 
ou un atelier qualifie pour le depannage de 
votre vehicule. 

Retirez le kit, puis rangez-le. 

Roulez a vitesse reduite (80 km/h maxi) 
en limitant a 200 km environ la distance 
effectuee. 
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Informations pratiques 


Retrait de la cartouche 



■»" Degagez la base coudee du tuyau blanc. 
^ Maintenez le compresseur verticalement. 
Devissez la cartouche par le bas. 

| Faites attention aux ecoulements de 
liquide. 

La date limite d’utilisation du liquide est 
inscrite sur la cartouche. 

La cartouche de liquide est a usage 
unique ; meme entamee, elle doit etre 
remplacee. 

Apres utilisation, ne jetez pas la 
cartouche dans la nature, rapportez- 
la dans le reseau PEUGEOT ou a un 
organisme charge de sa recuperation. 
N’oubliez pas de vous reapprovisionner 
avec une nouvelle cartouche disponible 
dans le reseau PEUGEOT ou dans un 
atelier qualifie. 


Controle de pression / 
Gonflage occasionnel 

Vous pouvez egalement utiliser le 
compresseur, sans injection de produit, pour : 
controler ou gonfler occasionnellement vos 
pneumatiques, 

gonfler d’autres accessoires (ballons, 
pneumatiques de cycle...). 



Tournez le selecteur A sur la 
position "Gonflage". 

Deroulez completement le tuyau 
noir H. 

Raccordez le tuyau noir a la valve de la 
roue ou de I’accessoire. 

Si necessaire, montez au prealable un des 
embouts fourni avec le kit. 




Connectez la prise electrique du 
compresseur a la prise 12 V du vehicule. 
Demarrez le vehicule et laissez le moteur 
tourner. 

Ajustez la pression a I’aide du 
compresseur (pour gonfler : interrupteur B 
en position "I" ; pour degonfler : 
interrupteur B en position "O" et appui sur 
bouton C), conformement a I’etiquette de 
pression des pneumatiques du vehicule ou 
de I’accessoire. 

^ Retirez le kit, puis rangez-le. 
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Changement d'une roue 

Voir rubrique "Outillage de bord". 



Roue de secours* 

La roue de secours est installee dans le coffre 
sous le plancher. 

Suivant I'equipement, la roue de secours est en 
tole, en aluminium ou de type "galette". 

Pour y acceder, voir le paragraphe "Acces aux 
outillages" de la rubrique "Outillage de bord". 


Retrait de la roue 

Devissez la vis centrale jaune**. 

Relevez la roue de secours vers vous par 
I'arriere. 

Retirez la roue du coffre. 


Versions BlueHDi uniquement : la roue 
de secours est placee sur I'outillage de 
bord. 

Ne pas oublier de fixer le cric au fond 
de la cuve puis de replacer le caisson 
de rangement avant de remettre la roue 
de secours. 


* Suivant equipement. 


Remise en place de la roue 


Remettez en place la roue dans son 
logement. 

Devissez de quelques tours la vis centrale 
jaune, puis mettez-la en place au centre de 
la roue**. 

Serrez a fond jusqu'au cliquetis la vis 
centrale pour bien maintenir la roue**. 



Sauf versions BlueHDi. 
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Informations pratiques 



Remettez en place le boTtier support au 
centre de la roue et clipez-le**. 

Remettez en place le caisson de 
rangement en polystyrene**. 

i Roue avec enjoliveur 

Lors du demontage de la roue, 

degagez au prealable I'enjoliveur a 
I'aide de la cle demonte-roue 5 en tirant 
au niveau du passage de la valve. 

Lors du remontage de la roue, 
remontez I'enjoliveur en commengant 
par placer son encoche en regard de la 
valve, et appuyez sur son pourtour avec 
la paume de la main. 


Demontage de la roue 



Retirez le cabochon sur chacune des vis a 
I'aide de I'outil 7 (selon equipement). 

Si votre vehicule en est equipe, montez la 
douille antivol 3 sur la cle demonte-roue 5 
pour debloquer la vis antivol. 

Debloquez les autres vis uniquement avec 
la cle demonte-roue 5. 


Detection de sous-gonflage 

La roue de secours (de type galette ou 
en tole) ne possede pas de capteur. 

La reparation de la roue crevee doit etre 
effectuee par le reseau PEUGEOT ou 
par un atelier qualifie. 


Stationnement du vehicule 

Immobilisez le vehicule de fagon a ne 
pas gener la circulation : le sol doit etre 
horizontal, stable et non glissant. 

Serrez le frein de stationnement sauf 
si celui-ci est programme en mode 
automatique, coupez le contact et 
bloquez les roues : 

en engageant la lere vitesse, avec 
la boite de vitesses manuelle, 
en plagant le selecteur sur la 
position R avec la boite de vitesses 
pilotee, 

en plagant le selecteur sur la 
position P avec la boite de vitesses 
automatique. 

Verifiez I'allumage du temoin de 
freinage et du temoin P sur la palette de 
frein de stationnement. 

Placez une cale si necessaire sous la 
roue diagonalement opposee a celle a 
remplacer. 

Assurez-vous imperativement que les 
occupants sont sortis du vehicule et 
situes dans une zone garantissant leur 
securite. 

Ne vous engagez jamais sous un 
vehicule leve par un cric ; utilisez une 
chandelle. 
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^ Positionnez la semelle du cric 6 au sol et 
assurez-vous que celle-ci soit a I'aplomb 
de I'emplacements avant A ou arriere B 
prevus sur le soubassement, le plus proche 
de la roue a changer. 



^ Deployez le cric jusqu'a ce que la tete de 
celui-ci vienne en contact de A ou B ; la 
surface d'appui A ou B du vehicule doit 
bien s'inserer dans la partie centrale de la 
tete du cric. 

Levez le vehicule jusqu'a laisser un espace 
suffisant entre la roue et le sol, pour mettre 
facilement ensuite la roue de secours (non 
crevee). 


Retirez les vis et conservez-les dans un 
endroit propre. 

Degagez la roue. 


| Veillez a ce que le cric soit bien stable. 
Si le sol est glissant ou meuble, le cric 
risque de deraper puis de s'affaisser. 
Positionnez le cric uniquement au 
niveau des emplacements A ou B. 
Assurez-vous que le bord de la tole 
du vehicule est centre sur la tete de 
cric. Sinon, le vehicule risque d'etre 
endommage et le cric risque de 
s'affaisser. 
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Montage de la roue 


Fixation de la roue de 
secours de type "galette" 

Si votre vehicule est equipe de roues 
aluminium, il est normal de constater, 
lors du serrage des vis au remontage, 
que les rondelles ne viennent pas en 
contact avec la roue de secours de type 
"galette". Le maintien de la roue se fait 
par I'appui conique de chaque vis. 




Apres un changement de 
roue 

Pour ranger correctement la roue 
crevee a la place de la roue de secours, 
retirez au prealable le cache central. 

En roulant avec la roue de secours 
de type "galette", ne depassez pas la 
vitesse de 80 km/h. 

Faites rapidement controler le serrage 
des vis et la pression de la roue de 
secours par le reseau PEUGEOT ou 
par un atelier qualifie. 

Faites reparer la roue crevee et 
replacez-la aussitot sur le vehicule. 


Mettez en place la roue sur le moyeu a 
I'aide du guide de centrage 8. 

Vissez les vis a la main jusqu'en butee. 
Effectuez un pre-serrage de la vis antivol 
avec la cle demonte-roue 5 equipee de la 
douille antivol 3 (si votre vehicule en est 
equipe). 

Effectuez un pre-serrage des autres vis 
uniquement avec la cle demonte-roue 5. 
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Redescendez le vehicule a fond. 
Repliez le cric 6 et degagez-le. 



Bloquez la vis antivol avec la cle demonte- 
roue 5 equipee de la douille antivol 3 (si 
votre vehicule en est equipe). 

Bloquez les autres vis uniquement avec la 
cle demonte-roue 5. 

Remontez les cabochons sur chacune des 
vis (selon equipement). 

^ Rangez I'outillage dans le bottier support. 


Apres un changement de roue 

Pour ranger correctement la roue crevee a 
la place de la roue de secours, retirez au 
prealable le cache central. 

En roulant avec la roue de secours de type 
"galette", ne depassez pas la vitesse de 
80 km/h. 

Faites rapidement controler le serrage des 
vis et la pression de la roue de secours par le 
reseau PEUGEOT ou par un atelier qualifie. 
Faites reparer la roue crevee et replacez-la 
aussitot sur le vehicule. 


Avec les versions BlueHDi, la roue 
crevee ne peut etre rangee a la place 
de la roue de secours. 

Utilisez une housse pour proteger le 
coffre. 
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Chaines a neige 

En conditions hivernales, les chaines a neige ameliorent la traction ainsi que le comportement du 
vehicule lors des freinages. 


Les chaines a neige doivent etre 
montees uniquement sur les roues 
avant. Elies ne doivent pas etre 
montees sur les roues de secours de 
type "galette". 


Veuillez tenir compte de la reglementation 
specifique a chaque pays pour I'utilisation 
des chaines a neige et la vitesse maximale 
autorisee. 

Utilisez uniquement des chaines congues pour 
etre montees sur le type de roues qui equipent 
votre vehicule : 


Dimensions des 
pneumatiques 
d’origine 

Taille de maillon 

max. 

215/60 R16 

9 mm 

225/50 R17 

235/45 R18 


| II est vivement recommande de Pour plus d’informations sur les chaines 

s'entrainer au montage des chaines a neige, consultez le reseau PEUGEOT 

avant le depart, sur un sol plat et sec. ou un atelier qualifie. 


Conseils d'installation 

Si vous devez installer les chaines pendant 
votre trajet, arretez votre vehicule sur une 
surface plane, en bord de route. 

Serrez le frein de stationnement et posez 
eventuellement des cales sous les roues 
pour eviter que votre vehicule ne glisse. 
Installez les chaines en suivant les 
instructions fournies par le fabricant. 
Demarrez lentement et roulez quelques 
instants, sans depasser la vitesse de 
50 km/h. 

Arretez votre vehicule et verifiez que les 
chaines sont correctement tendues. 


Evitez de rouler sur route deneigee 
avec des chaines a neige, pour ne pas 
endommager les pneumatiques de 
votre vehicule ainsi que la chaussee. Si 
votre vehicule est equipe de jantes en 
alliage d'aluminium, verifiez qu'aucune 
partie de la chaine ou des fixations 
n'entre en contact avec la jante. 
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Informations pratiques 


Changement d’une lampe 


Feux avant 

Modele avec feux a halogenes 



§§gyHf 

1. Indicateurs de direction 

(diodes electroluminescentes-LED). 

2. Feux de route (HB3). 

3. Feux de croisement (H7). 

4. Feux diurnes/feux de position 
(diodes electroluminescentes-LED). 

5. Projecteurs antibrouillard (PS24W). 


Modele avec feux au xenon et 
projecteurs directionnels 



1. Indicateurs de direction (diodes 
electroluminescentes-LED). 

2. Feux de croisement / route 
directionnels (D1S). 

3. Feux diurnes / de position (diodes 
electroluminescentes-LED). 

4. Projecteurs antibrouillard (PS24W). 

I Risque d’electrocution 

Le remplacement d’une lampe au xenon 
(D1S) doit etre effectue par le reseau 
PEUGEOT ou par un atelier qualifie. 


| Les projecteurs sont equipes de glaces 
en polycarbonate, revetues d'un vernis 
protecteur : 

ne les nettoyez pas avec un 
chiffon sec ou abrasif, ni avec un 
produit detergent ou solvant, 

utilisez une eponge et de I'eau 
savonneuse ou un produit avec pH 
neutre, 

en utilisant le lavage haute- 
pression sur des salissures 
persistantes, ne dirigez pas de 
maniere prolongee la lance sur les 
projecteurs, les feux et leur contour 
pour eviter de deteriorer leur vernis 
et leur joint d'etancheite. 

Le changement d'une lampe doit se 
faire projecteur eteint depuis plusieurs 
minutes (risque de brulure grave). 

Ne touchez pas directement la 
lampe avec les doigts : utilisez des 
chiffons non pelucheux. 

II est imperatif de n'utiliser que des 
lampes de type anti-ultraviolet (UV), 
afin de ne pas deteriorer le projecteur. 
Remplacez toujours une lampe 
defectueuse par une lampe neuve 
ayant les memes references et 
caracteristiques. 
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Informations pratiques 


Changement des feux 
indicateurs de direction et feux 
diurnes / feux de position 



Pour le remplacement des feux a diodes 
electroluminescentes - LED, consultez le 
reseau PEUGEOT ou un atelier qualifie. 


Changement des feux de 
croisement (modele a halogenes) 



^ Retirez le couvercle plastique de protection 
en tirant la languette. 

Debranchez le connecteur de la lampe. 
Retirez la lampe en tirant et remplacez-la. 
Pour le remontage, effectuez ces operations 
dans le sens inverse. 


Changement des feux de route 
(modele a halogenes) 



Retirez le couvercle plastique de protection 
en tirant la languette. 

Sans debrancher le connecteur, faites 
pivoter le culot de I’ampoule d’un quart 
de tour vers la gauche pour degager 
I’ensemble. 

Debranchez le connecteur pour liberez 
I’ampoule. 

Pour le remontage, effectuez ces operations 
dans le sens inverse. 
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Informations pratiques 


Changement des feux de 
croisement et de route 
(modele au xenon) 

Le remplacement d’une lampe au xenon 
D1S doit etre effectue par le reseau 
PEUGEOT ou par un atelier qualifie car 
il y a un risque d’electrocution. 

II est recommande de changer les 
lampes D1S simultanement en cas de 
defaillance de I’une d’entre elles. 


Changement des repetiteurs 
lateraux de clignotant integre 



Inserez un tournevis vers le milieu du 
repetiteur entre celui-ci et la base du 
retroviseur. 

Basculez le tournevis pour extraire le 
repetiteur et retirez-le. 

Debranchez le connecteur du repetiteur. 

Pour le remontage, effectuez ces operations 
dans le sens inverse. 

Pour vous procurer un nouveau repetiteur, 
contactez le reseau PEUGEOT ou un atelier 
qualifie. 


Changement des projecteurs 
antibrouillard 



Consultez le reseau PEUGEOT ou un atelier 
qualifie. 


Pour le remplacement de ces lampes, 
vous pouvez aussi consulter le reseau 
PEUGEOT ou un atelier qualifie. 
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Informations pratiques 


Feux arriere 



Hi — "l 

1 . Feux de stop / position 

(diodes electroluminescentes-LED). 

2. Feux de recul (W16W). 

3. Indicateurs de direction (P21W). 

4. Feux de position 

(diodes electroluminescentes-LED). 

5. Feux antibrouillard (P21W). 




Retournez le bloc de feux. 

Appuyez sur les cinq languettes et retirez 
le porte-lampes. 


Feux de recul (2) : tirez I’ampoule pour la 
degager. 

Indicateurs de direction (3) : tournez 
I’ampoule d’un quart de tour (anti-horaire) 
pour la degager. 


Changement des feux de recul et 
indicateurs de direction 

Soulevez le volet de coffre. 

Retirez le cache plastique. 

Devissez les deux ecrous de fixation. 
Degagez avec precaution le bloc de feu par 
I’exterieur. 

Debranchez le connecteur du porte- 
lampes. 


Pour le remontage, effectuez ces operations 
dans le sens inverse. 
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Informations pratiques 


Changement des feux de 
position et des feux de stop / 
position 


Pour le remplacement des feux a diodes 
electroluminescentes - LED, consultez le 
reseau PEUGEOT ou un atelier qualifie. 


Changement des feux 
antibrouillard 



Passez la main sous le pare-choc. 
Tournez d’un quart de tour la lampe et 
remplacez-la. 


Changement du troisieme 
feu de stop (diodes 
electroluminescentes-LED) 


Consultez le reseau PEUGEOT ou un atelier 
qualifie. 
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Informations pratiques 


Changement des feux de plaque 
mineralogique (W5W) 



Inserez un tournevis fin dans un des trous 
exterieurs du cache transparent. 
Poussez-le vers I’exterieur pour le 
declipper. 

Retirez le cache transparent. 

^ Tirez la lampe et remplacez-la. 
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Informations pratiques 


Changement d'un fusible 

Mode operatoire de remplacement d'un fusible defectueux par un fusible neuf pour remedier a une panne sur la fonction correspondante. 


Acces aux outillages 



La pince d'extraction des fusibles est installee 
au dos du couvercle de la boTte a fusibles de 
planche de bord. 

Pour y acceder : 

Retirez completement le couvercle. 

^ Retirez la pince. 


Remplacement d'un fusible 

Avant de remplacer un fusible, il est necessaire 
de connaitre la cause de la panne et d'y 
remedier. 

Reperez le fusible defectueux en regardant 
I'etat de son filament. 



Bon Mauvais 


Utilisez la pince speciale pour extraire le 
fusible de son logement. 

Remplacez toujours le fusible defectueux 
par un fusible d'intensite equivalente. 
Verifiez la correspondance entre le numero 
grave sur la boTte, I'intensite gravee sur le 
dessus et les tableaux ci-apres. 


| Le remplacement d'un fusible non 
mentionne dans les tableaux ci-apres 
pourrait entrainer un dysfonctionnement 
grave sur votre vehicule. 

Consultez le reseau PEUGEOT ou un 
atelier qualifie. 

Installation d'accessoires 
electriques 

Le circuit electrique de votre vehicule 
est congu pour fonctionner avec les 
equipements de serie ou optionnels. 
Avant d'installer d'autres equipements 
ou accessoires electriques sur 
votre vehicule, consultez le reseau 
PEUGEOT ou un atelier qualifie. 

| PEUGEOT decline toute responsabilite 
pour les frais occasionnes par la 
remise en etat de votre vehicule ou 
les dysfonctionnements resultant de 
I'installation d'accessoires auxiliaires 
non fournis, non recommandes par 
PEUGEOT et non installes selon ses 
prescriptions, en particulier lorsque 
la consommation de I'ensemble des 
appareils supplementaires branches 
depasse 10 milliamperes. 
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Informations pratiques 


Fusibles dans la planche de 
bord 

La boTte a fusibles est placee dans la partie 
inferieure de la planche de bord. 





izzish r~~i 


DgDODDDIDDDDDD 


Tableaux des fusibles 


Fusible 

N° 

Intensity 

(A) 

Fonctions 

FI 

15 

Essuie-vitre arriere. 

F2 

- 

Non utilise. 

F3 

5 

Calculates airbags. 

F4 

10 

Retroviseur interieur electrochrome, air conditionne, boTtier de 
commutation et de protection, multimedia arriere. 

F5 

30 

Leve-vitres sequentiels avant. 

F6 

30 

Leve-vitres sequentiels arriere. 

F7 

5 

Plafonniers avant et arriere, lecteurs de carte, liseuses arriere, 
eclairage pare-soleil, eclairage boTte a gants, eclairage 
accoudoir central, commande relais 12 V coffre. 
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Informations pratiques 


Acces aux fusibles 

Voir le paragraphe "Acces aux outillages". 



Fusible 

N° 

Intensity 

(A) 

Fonctions 

F8 

20 

Autoradio, radiotelephone, changeurCD, ecran multifonction, 
detection sous-gonflage, sirene alarme, calculates alarme, 
bottier telematique. 

F9 

30 

Prise 12 V avant, allume-cigares, prise 12 V arriere. 

F10 

15 

Commandes sous-volant. 

F11 

15 

Contacteur antivol courant faible. 

F12 

15 

Presence remorque, capteur de pluie / luminosite, alimentation 
fusibles F32, F34, F35. 

F13 

5 

BoTtier servitude moteur, calculateur airbags. 

F14 

15 

Combine, afficheur du combine, alimentation fusible F33. 

F15 

30 

Verrouillage et super-verrouillage. 

F17 

40 

Degivrage lunette arriere, alimentation fusible F30. 
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Informations pratiques 


Fusible 

N° 

Intensity 

(A) 

Fonctions 

F30 

5 

Retroviseurs exterieurs chauffants. 

F31 

30 

Prise 12 V coffre. 

F32 

5 

Levier de vitesses (boTte de vitesses pilotee). 

F33 

10 

Affichage tete haute, kit mains-libres, air conditionne. 

F34 

5 

Afficheur temoins de ceinture. 

F35 

10 

Aide au stationnement, autorisation amplificateur Hi-Fi. 

F36 

10 

Calculates boTtier servitude remorque, platine de porte 
conducteur. 

F37 

20 

Amplificateur Hi-Fi. 

F38 

30 

Siege electrique conducteur. 

F39 

20 

Rideau d'occultation du toit vitre panoramique. 
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Informations pratiques 


Fusibles dans le 
compartiment moteur 

La boTte a fusibles est placee dans le 
compartiment moteur pres de la batterie. 



Acces aux fusibles 

Declipez le couvercle. 

^ Remplacez le fusible (voir paragraphe 
correspondant). 

Apres intervention, refermez tres 
soigneusement le couvercle pour garantir 
I'etancheite de la boTte a fusibles. 



Tableau des fusibles 


Fusible 

N° 

Intensity 

(A) 

Fonctions 

F2 

15 

Avertisseur sonore. 

F3 

10 

Lave-vitre avant / arriere. 

F4 

10 

Feux diurnes. 

F5 

15 

Electrovannes purge canister, decharge turbine et regulation 
pression Turbo (1 ,6 1 THP), rechauffeur vapeur huile (1 ,6 1 THP), 
rechauffeur gazole (1,6 1 HDI). 

F6 

10 

Prise diagnostic, projecteurs directionnels, pompe filtre a 
particules (Diesel), "Distance alert", commande reglages 
retroviseurs. 

F7 

10 

Calculateur direction assistee, boTte de vitesses automatique, 
moteur hauteur des projecteurs directionnels. 

F8 

20 

Commande du demarreur. 

F9 

10 

Contacteurs pedales d'embrayage et de freinage. 

F11 

40 

Pulseur air conditionne. 
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Informations pratiques 


Fusible 

N° 

Intensity 

(A) 

Fonctions 

FI 2 

30 

Petite / Grande vitesse essuie-vitre avant. 

F14 

30 

Pompe a air. 

F15 

10 

Feux de route droit. 

F16 

10 

Feux de route gauche. 

F17 

15 

Feu de croisement gauche. 

F18 

15 

Feu de croisement droit. 
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Informations pratiques 


Tableau des fusibles au-dessus de la batterie 


Fusible 

N° 

Intensity 

(A) 

Fonctions 

F2 

5 

Contacteur bi-fonction frein. 

F3 

5 

BoTtier charge batterie. 

F4 

25 

Electrovannes ABS/CDS. 

F6 

15 

BoTte de vitesses pilotee / automatique. 
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Informations pratiques 


Batterie 12 V 


Mode operatoire pour demarrer le moteur a 
partir d’une autre batterie ou pour recharger 
votre batterie dechargee. 



La presence de cette etiquette, notamment 
avec le Stop & Start, indique I’utilisation d’une 
batterie au plomb 12 V de technologie et de 
caracteristiques specifiques, qui necessite, en 
cas de debranchement ou de remplacement, 
I’intervention exclusive du reseau PEUGEOT 
ou d’un atelier qualifie. 


Apres le remontage de la batterie, le Stop & 
Start ne sera actif qu’apres une immobilisation 
continue du vehicule, dont la duree depend des 
conditions climatiques et de I’etat de charge de 
la batterie (jusqu’a environ 8 heures). 


Avec le Stop & Start, la recharge de la batterie 
ne necessite pas de debranchement. 


Acces a la batterie 



La batterie est situee sous le capot moteur. 
Pour y acceder : 

ouvrez le capot avec la manette interieure, 

puis exterieure, 

fixez la bequille de capot, 

retirez le cache plastique pour acceder a la 

borne (+), 



Debranchement de la borne (+) 

Relevez la palette D au maximum pour 
deverrouiller le collier E. 

Rebranchement de la borne (+) 

Positionnez le collier E ouvert du cable sur 
la borne (+) de la batterie. 

^ Appuyez verticalement sur le collier E pour 
bien le positionner contre la batterie. 
Verrouillez le collier en ecartant I’ergot 
de positionnement puis en rabaissant la 
palette D. 

Ne forcez pas en appuyant sur 
la palette, car si le collier est mal 
positionne, le verrouillage est 
alors impossible ; recommencez la 
procedure. 
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Informations pratiques 


Demarrer a partir d'une 
autre batterie 

Lorsque la batterie de votre vehicule est 
dechargee, le moteur peut etre demarre a I’aide 
d’une batterie de secours (externe ou d’un 
autre vehicule) et de cables de secours. 


Verifiez au prealable que la batterie de 
secours a une tension nominale de 12 V 
et une capacite au minimum egale a 
celle de la batterie dechargee. 


| Ne demarrez pas le moteur en 
branchant un chargeur de batterie. 

Ne debranchez pas la borne (+) quand 
le moteur tourne. 



Retirez le cache plastique de la borne (+), 
si votre vehicule en est equipe. 

Connectez le cable rouge a la borne (+) de 
la batterie en panne A, puis a la borne (+) 
de la batterie de secours B. 

Connectez une extremite du cable vert 
ou noir a la borne (-) de la batterie de 
secours B (ou au point de masse du 
vehicule depanneur). 









i 




Connectez I'autre extremite du cable vert 
ou noir au point de masse C du vehicule en 
panne (ou sur le support moteur). 

Demarrez le moteur du vehicule depanneur 
et laissez-le tourner pendant quelques 
minutes. 

Actionnez le demarreur du vehicule en 
panne et laissez tourner le moteur. 

Si le moteur ne demarre pas 
immediatement, coupez le contact 
et attendez quelques instants avant 
d’effectuer une nouvelle tentative. 

Attendez le retour au ralenti puis 
debranchez les cables de secours dans 
I’ordre inverse. 

Remettre en place le cache plastique de la 
borne (+), si votre vehicule en est equipe. 
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Informations pratiques 


Recharger la batterie avec 
un chargeur de batterie 

Debranchez la batterie du vehicule. 
Respectez les instructions d’utilisation 
donnees par le fabricant du chargeur. 

^ Rebranchez la batterie en commengant par 
la borne (-). 

Verifiez la proprete des bornes et des 
cosses. Si elles sont couvertes de sulfate 
(depot blanchatre ou verdatre), demontez- 
les et nettoyez-les. 


Les batteries contiennent des 
substances nocives telles que I’acide 
sulfurique et le plomb. Elles doivent 
etre eliminees selon les prescriptions 
legales et ne doivent en aucun cas etre 
jetees avec les ordures menageres. 
Remettez les piles et les batteries 
usees a un point de collecte special. 


II est conseille, lors d’un arret prolonge 
de plus d’un mois, de debrancher la 
batterie. 


| Avant de manipuler la batterie, 
protegez-vous les yeux et le visage. 
Toute operation sur la batterie doit 
etre effectuee dans un milieu aere et 
loin de flammes libres ou de sources 
d’etincelles, afin d’evitertout risque 
d’explosion et d’incendie. 

N’essayez pas de recharger une 
batterie gelee ; il faut d’abord la degeler 
afin d’eviter les risques d’explosion. 

Si celle-ci a gele, faites controler la 
batterie avant la recharge par le reseau 
PEUGEOT ou par un atelier qualifie qui 
verifiera que les composants internes 
n’ont pas ete endommages et que le 
conteneur ne s’est pas fissure, ce qui 
impliquerait un risque de fuite d’acide 
toxique et corrosif. 

N’inversez pas les polarites et utilisez 
uniquement un chargeur 12 V. 

Ne debranchez pas les cosses quand le 
moteur tourne. 

Ne rechargez pas les batteries sans 
avoir debranche les cosses. 

Lavez-vous les mains en fin d’operation. 

Ne poussez pas le vehicule pour 
demarrer le moteur si vous avez 
une boTte de vitesses pilotee ou 
automatique. 


Avant debranchement 

Avant de proceder au debranchement de la 
batterie, vous devez attendre 2 minutes apres 
la coupure du contact. 

Fermez les vitres et les portes avant de 
debrancher la batterie. 

Apres rebranchement 

Apres tout rebranchement de la batterie, 
mettez le contact et attendez 1 minute avant 
de demarrer, afin de permettre (’initialisation 
des systemes electroniques. Toutefois, si apres 
cette manipulation de legeres perturbations 
subsistent, consultez le reseau PEUGEOT ou 
un atelier qualifie. 

En vous reportant a la rubrique 
correspondante, vous devez reinitialiser vous- 
meme (suivant version) : 
la cle a telecommande, 
le(s) rideau(x) d’occultation electrique, 


| Certaines fonctionnalites ne sont pas 
disponibles tant que la batterie n’a pas 
atteint un niveau de charge suffisant. 
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Informations pratiques 


Mode delestage 

Systeme gerant I’utilisation de certaines 
fonctions par rapport au niveau d’energie 
restant dans la batterie. 

Vehicule roulant, le delestage neutralise 
temporairement certaines fonctions, telles que 
I’air conditionne, le degivrage de la lunette 
arriere... 

Les fonctions neutralises sont 
automatiquement reactivees des que les 
conditions le permettent. 


Mode economie d’energie 


Systeme gerant la duree d’utilisation de 
certaines fonctions pour preserver une charge 
suffisante de la batterie. 

Apres I’arret du moteur, vous pouvez encore 
utiliser, pendant une duree cumulee maximale 
de trente minutes, des fonctions telles que le 
systeme audio et telematique, les essuie-vitres, 
les feux de croisement, les plafonniers... 

Ce temps peut etre fortement reduit si la 
charge de la batterie est faible. 


Sortie du mode 

Ces fonctions seront reactivees 
automatiquement a la prochaine utilisation du 
vehicule. 

Pour retrouver I’usage immediat de ces 
fonctions, demarrez le moteur et laissez-le 
tourner au moins 5 minutes. 


Entree dans le mode 

Une fois ce temps ecoule, un message d’entree 
en mode economie d’energie apparait sur 
I’ecran et les fonctions actives sont mises en 
veille. 


Si une communication telephonique est 
engagee au meme moment : 

celle-ci sera maintenue pendant 
5 minutes avec le kit mains-libres 
de votre WIP Sound ou de votre 
WIP Nav, 

celle-ci pourra neanmoins aller 
jusqu’a son terme avec le WIP 
Com 3D. 


| Respectez le temps de mise en route 
du moteur pour assurer une charge 
correcte de la batterie. 

N’utilisez pas de fagon repetee et 
continue le redemarrage du moteur 
pour recharger la batterie. 

Une batterie dechargee ne permet 
pas le demarrage du moteur (voir 
paragraphe "Batterie"). 




Informations pratiques 


Changement d’un balai d’essuie-vitre 



Avant demontage d’un balai 
avant 

Dans la minute qui suit la coupure du 
contact, actionnez la commande d’essuie- 
vitre pour positionner les balais en milieu 
de pare-brise. 

Demontage 

Soulevez le bras correspondant. 

Declippez le balai et retirez-le. 


Remontage 

Mettez en place le nouveau balai 
correspondant et clippez-le. 
Rabattez le bras avec precaution. 


Apres remontage d’un balai 
avant 

Mettez le contact. 

Actionnez de nouveau la commande 
d’essuie-vitre pour ranger les balais. 


Remorquage du 
vehicule 

Mode operatoire pour faire remorquer son 
vehicule ou remorquer un autre vehicule avec 
I'anneau de remorquage fourni avec I'outillage 
de bord. 


Acces a I'outillage 



L'anneau de remorquage est installe dans le 
coffre sous le plancher. 

Ouvrez le coffre. 

Soulevez le plancher. 

Immobilisez-le en accrochant les cordons 
aux crochets de la tablette arriere. 

Retirez le caisson en polystyrene. 

Sortez l'anneau de remorquage du boTtier 
support. 
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Informations pratiques 


Remorquage de son Remorquage d'un autre 

vehicule vehicule 




Dans le pare-chocs arriere, declippez le 
cache en appuyant sur sa partie basse. 
Vissez I'anneau de remorquage jusqu'en 
butee. 

Installez la barre de remorquage. 
Allumez le signal de detresse sur le 
vehicule remorque. 

Mettez le levier de vitesses au point 
mort (position N pour la boTte de 
vitesses pilotee ou automatique). 

Le non-respect de cette consigne peut 
conduire a la deterioration de certains 
organes (freinage, transmission, ...) et 
a I’absence d’assistance de freinage au 
redemarrage du moteur. 


Dans le pare-chocs avant, declippez le 
haut du cache a I’aide d’un objet fin comme 
une piece de monnaie ou un tournevis. 
Vissez I'anneau de remorquage jusqu'en 
butee. 

Installez la barre de remorquage. 

Allumez le signal de detresse sur le 
vehicule remorque. 


i Consignes generates 

Respectez la legislation en vigueur 
dans votre pays. 

Verifiez que le poids du vehicule 
tracteur est superieur a celui du 
vehicule remorque. 

Le conducteur doit rester au volant du 
vehicule remorque et etre muni d’un 
permis de conduire valide. 

Lors d’un remorquage avec les quatre 
roues au sol, utilisez toujours une 
barre de remorquage homologuee ; les 
cordes et les sangles sont interdites. 
Lors d’un remorquage moteur arrete, il 
n’y a plus d’assistance de freinage et de 
direction. 

Dans les cas suivants, faites 
imperativement appel a un 
professionnel pour le remorquage : 
vehicule en panne sur autoroute ou 
sur voie rapide, 
vehicules 4 roues motrices, 
impossibilite de mettre la boite 
de vitesses au point mort, de 
debloquer la direction, de desserrer 
le frein de stationnement, 
remorquage avec deux roues au sol 
seulement, 

absence de barre de remorquage 
homologuee... 
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Informations pratiques 


Dispositif d'attelage a rotule demontable sans outil (RDSO) 

[.'installation et le retrait de ce dispositif d'attelage d'origine ne necessitent pas d'outil. 

Montage 


Sous le pare-chocs arriere, declippez et 
retirez le cache de protection du support. 



Avant d’installez la rotule, verifiez que les 
points de contact, indiques par les fleches, 
ne comportent pas de salissures. 

Utilisez un chiffon propre et doux. 


Assurez-vous que la rotule soit fixee 
correctement. Les deux pions doivent-etre 
en contact avec les encoches du support 
et la gachette B doit-etre revenue sur la 
position "verrouillage". 

Installez et clippez le cache de protection, 
par un mouvement de rotation vers la 
gauche. 




*» v 

©<jr 

Sur la rotule, appuyez et maintenez la 
commande A. 

Deverrouillez le mecanisme de verrouillage 
en appuyant sur la gachette B. 



Placez I'extremite de la rotule dans le 
support, situe sous le pare-chocs arriere, 
jusqu’en butee. 



Branchez la fiche de la remorque a la 
prise 13 poles prevue a cette effet, situee 
pres du support. 

Securisez la remorque en attachant son 
cable de securite a la boucle prevue a 
cette effet, situee sur le support. 
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Informations pratiques 


Demontage 



Declippez et retirez le cache de protection, 
par un mouvement de rotation vers la 
droite. 



Sur la rotule, appuyez et maintenez la 
commande A. 


Deverrouillez le mecanisme de verrouillage 
en appuyant sur la gachette B. 



^ Appuyez sur la gachette B et retirez la 
rotule d’attelage en la tirant vers vous. 



Clippez le cache de protection dans le 
support situe sous le pare chocs. 


Lorsque la rotule est instalee, elle peut 
gener I'ouverture complete du volet 
inferieur du coffre. 

Prenez garde a ce que le volet ne 
vienne pas en contact avec la rotule. 


| Si la rotule n'est pas verrouillee, la 
remorque peut se detacher. Ilya risque 
d'accident. 

Verrouillez toujours la rotule 
conformement aux descriptions. 

Respectez la legislation en vigueur 
dans le pays dans lequel vous roulez. 
Retirez la rotule d’attelage si celle-ci 
n’est pas utilisee. 

Verifiez, avant de demarrez le vehicule, 
que les feux de remorque fonctionnent 
correctement. 

Poids maximum autorise sur le 
dispositif d’attelage : 70 kg. 
Reportez-vous a la rubrique 
"Caracteristiques techniques" pour 
connaitre les masses et les charges 
remorquables de votre vehicule. 


Systemes de portage (coffre ou porte- 
velos). 

Respectez imperativement la charge 
maximale autorisee sur le dispositif 
d'attelage : en cas de depassement, ce 
dispositif peut se detacher du vehicule 
et provoquer ainsi un accident grave. 
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Informations pratiques 


Attelage d'une remorque 


Votre vehicule est essentiellement congu pour 
le transport des personnes et de bagages, 
mais peut egalement etre utilise pour tracter 
une remorque. 


| Si la remorque commence a tanguer, 
vous risquez d'en perdre le controle. 

La remorque peut se renverser. Ilya 
risque d'accident. 

N'essayez en aucun cas de redresser 
la remorque en accelerant. Reduisez 
votre vitesse et ne contre-braquez pas. 
Freinez si necessaire. 


Nous vous recommandons d'utiliser les 
attelages et leurs faisceaux d'origine 
PEUGEOT qui ont ete testes et 
homologues des la conception de votre 
vehicule et de confier le montage de ce 
dispositif au reseau PEUGEOT ou a un 
atelier qualifie. 

En cas de montage hors reseau 
PEUGEOT, ce montage doit se 
faire imperativement en suivant les 
preconisations du constructeur. 


| La conduite avec remorque soumet le 
vehicule tracteur a des sollicitations 
plus importantes et exige de son 
conducteur une attention particuliere. 



Conseils de conduite 

Repartition des charges 

Repartissez la charge dans la remorque 
pour que les objets les plus lourds se 
trouvent le plus pres possible de I'essieu, 
et que le poids sur fleche approche le 
maximum autorise, sans toutefois le 
depasser. 

La densite de I'air diminue avec I'altitude, 
reduisant ainsi les performances du moteur. II 
faut reduire la charge maximale remorquable 
de 10 % par tranche de 1 000 metres d'altitude. 


Reportez-vous a la rubrique 
"Caracteristiques techniques" pour 
connaTtre les masses et les charges 
remorquables en fonction de votre 
vehicule. 
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Vent lateral 

Tenez compte de I'augmentation de la 
sensibilite au vent. 

Refroidissement 

Tracter une remorque en cote augmente la 
temperature du liquide de refroidissement. 

Le ventilateur etant actionne electriquement, sa 
capacite de refroidissement ne depend pas du 
regime moteur. 

Pour abaisser le regime moteur, reduisez 
votre vitesse. 

La charge maximale remorquable en cote 
prolongee depend de I'inclinaison de la pente 
et de la temperature exterieure. 

Dans tous les cas, soyez attentif a la 
temperature du liquide de refroidissement. 


Freins 

Tracter une remorque augmente la distance de 
freinage. 

Pour limiter I'echauffement des freins 
notamment en descente de type montagne, 
I'utilisation du frein moteur est recommandee. 

Pneumatiques 

Verifiez la pression des pneumatiques 
du vehicule tracteur et de la remorque en 
respectant les pressions recommandees. 

Eclairage 

^ Verifiez la signalisation electrique de la 
remorque. 


W/V t 




En cas d'allumage du temoin 
d'alerte et du temoin STOP, 
arretez le vehicule et coupez le 
moteur des que possible. 


L'aide au stationnement arriere sera 
neutralisee automatiquement en cas 
d'utilisation d'un attelage d'origine 
PEUGEOT. 


Informations pratiques 


Pose des barres de toit 



Poids maximum autorise sur barres de 
toit, pour une hauteur de chargement 
ne depassant pas 40 cm (sauf porte- 
velos) : 65 kg. 

Si la hauteur depasse 40 cm, adaptez la 
vitesse du vehicule en fonction du profil 
de la route, afin de ne pas endommager 
les barres de toit et les fixations sur le 
toit. 

Veuillez vous referer aux legislations 
nationales afin de respecter la 
reglementation du transport d'objets 
plus longs que le vehicule. 


Pour installer des barres de toit transversales, 
utilisez les quatre fixations rapides prevues a 
cet effet : 

^ soulevez les volets d'occultation, 

ouvrez les caches de fixation sur chaque 
barre a I'aide de la cle, 
mettez en place chaque fixation et 
verrouillez-les tour a tour sur le toit, 
assurez-vous que les barres de toit sont 
fixees correctement (en les secouant), 
fermez les caches de fixation sur chaque 
barre a I'aide de la cle. 
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Informations pratiques 


Ecran grand froid 

Dispositif amovible permettant d’eviter I’amoncellement de neige au niveau du ventilateur de refroidissement du radiateur. 

Avant toute manipulation, assurez-vous que le moteur et le ventilateur sont a I’arret. II est conseille pour le montage et le demontage de s’adresser au 
reseau PEUGEOT ou un atelier qualifie. 


Montage 



Presentez I’ecran en plagant les clips 
inferieurs en contact avec la partie basse 
de la grille inferieure, en vous aidant du 
guide de centrage. 

Clippez d’abord la partie inferieure, puis la 
partie superieure, de la partie centrale vers 
les extremites. 


Demontage 



Declippez la partie superieur de I’ecran, en 
commengant par les extremites. 

Saisissez I’ecran par les extremites 
inferieures et detachez-le en le tirant vers 
vous. 


| N’oubliez pas de retirer I’ecran grand 
froid : 

temperature exterieure superieure 
a 10°C, 

en cas de remorquage, 
vitesse superieure a 120 km/h. 
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Informations pratiques 


Accessoires 

Un large choix d'accessoires et de pieces d'origine est propose par le reseau PEUGEOT. 

Ces accessoires et ces pieces sont tous adaptes a votre vehicule et beneficient tous de la reference et de la garantie PEUGEOT. 


"Confort" 

Deflecteurs de portes, aides au stationnement, 
stores lateraux, cintres, module isotherme... 


"Solution de transport" 

Barres de toit, attelages, porte velos sur 
attelage, porte velos sur barres de toit, porte 
skis, coffres de toit rigides et souples,... 
Attelage de remorque necessitant 
imperativement le montage par le reseau 
PEUGEOT. 


"Style" 

Jantes aluminium, seuils de portes, coques 
de retroviseurs chromees, poignees de portes 
chromees, becquet, pommeau de levier de 
vitesses... 


"Securite" 

Alarme anti-intrusion, gravage des vitres, 
antivols de roues, rehausses et sieges pour 
enfants, kit antibrouillard, trousse de secours, 
ethylotest, triangle de pre-signalisation, 
gilet de securite haute visibility, systeme de 
reperage de vehicule vole, grille pare-chien, 
equipements hivernaux (chaines a neige, 
enveloppes antiderapantes...)... 


"Protection" 

Surtapis*, bac de coffre, filet de retenue, 
bavettes** de style, housses de sieges, 
gammes animaux... 


* Pour eviter tout risque de blocage des 
pedales : 

- veillez au bon positionnement et a la 
bonne fixation du surtapis, 

- ne superposez jamais plusieurs surtapis. 
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La configuration du vehicule impose qu'il 
soit equipe de bavettes de protection a 
I'arriere. 


Informations pratiques 


"Multimedia" 

Navigations nomades, mises a jour 
cartographie, kit mains-libres, lecteur 
DVD, USB Box, casque sans fil Bluetooth 
additionnel, chargeur secteur de casque audio 
Bluetooth, support multimedia... 


Installation d'emetteurs de 
radiocommunication 

Avant toute installation d'emetteurs 
de radiocommunication en post- 
equipement, avec antenne exterieure 
sur votre vehicule, vous pouvez 
consulter le reseau PEUGEOT qui vous 
communiquera les caracteristiques 
des emetteurs (bande de frequence, 
puissance de sortie maximum, position 
antenne, conditions specifiques 
d'installation) qui peuvent etre 
montes, conformement a la Directive 
Compatibility Electromagnetique 
Automobile (2004/1 04/CE). 


Selon la legislation en vigueur dans le 
pays, certains equipements de security 
peuvent etre obligatoires : gilets de 
securite haute visibility, triangles de 
presignalisation, ethylotests, ampoules, 
fusibles de rechange, extincteur, 
trousse de secours, bavettes de 
protection a I'arriere du vehicule... 


Vous pouvez egalement vous procurer 
des produits de nettoyage et d'entretien 
(exterieur et interieur), des produits 
de mise a niveau (liquide lave-vitre...) 
et des recharges (cartouche pour 
kit de depannage provisoire de 
pneumatique...) en vous rendant dans le 
reseau PEUGEOT. 


| La pose d'un equipement ou d'un 
accessoire electrique, non reference 
par PEUGEOT, peut entrainer une 
panne du systeme electronique de votre 
vehicule et une surconsommation. 
Prenez contact avec un representant 
de la marque PEUGEOT pour connaTtre 
la gamme des equipements ou 
accessoires references. 


10 


243 





Caracteristiques techniques 


Motorisations et boites de vitesses essence 


Moteurs 

1,6 litre VTi 

120 ch 

1,6 litre THP 

150/156/163 ch 

1,6 litre e-THP 

165 ch 

BoTte de vitesses 

Manuelle 

Manuelle 

Automatique 

Automatique 

(5 rapports) 

(6 rapports) 

(6 rapports) 

(6 rapports) 

Cylindree (cm 3 ) 

1 598 

1 598 

1 598 

Alesage x course (mm) 

77x85,8 

77x85,8 

77x85,8 

Puiss. maxi : norme CEE (kW)* 

88 

110/115/120 

121 

Regime de puiss. maxi (tr/min) 

5 660 

6 000-6 050/6 000/6 000 

6 000 

Couple maxi : norme CEE (Nm) 

160 

240 

240 

Regime de couple maxi (tr/min) 

4 250 

1 400 

1 400 

Carburant 

Sans plomb 

Sans plomb 

Sans plomb 

Catalyseur 

oui 

oui 

oui 

Capacite d'huile moteur (en litres) 

(avec echange cartouche) 

4,25 

4,25 

4,25 


* La puissance maxi correspond a la valeur homologuee au banc moteur, selon les conditions definies par la reglementation Europeenne (directive 
1999/99/CE). 
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Caracteristiques techniques 


Masses et charges remorquables (en kg) essence 


Moteurs 

1,6 litre VTi 

120 ch 

1,6 litre THP 

156 ch 

1,6 litre THP 
150/156/163 ch 

1,6 litre e-THP 

165 ch 

BoTte de vitesses 

Manuelle 
(5 rapports) 

Manuelle 
(6 rapports) 

Automatique 
(6 rapports) 

Automatique 
(6 rapports) 

Masse a vide 

1 399 

1 459 

1 480 

1 450 

Masse en ordre de marche* 

1 474 

1 534 

1 555 

1 525 

Charge utile 

621 

561 

550 

550 

Masse maximale techniquement 
admissible en charge (MTAC) 

2 020 

2 020 

2 030 

2 000 

Masse totale roulante autorisee (MTRA) 
en pente 12% 

3 220 

3 420 

2 830/3 530/2830 

3 400 

Remorque freinee (dans la limite du MTRA) 
en pente 10% ou 12% 

1 200 

1 400 

800/ 1 500/800 

1 400 

Remorque freinee** (avec report de charge 
dans la limite du MTRA) 

1 500 

1 500 

800/ 1 500/800 

1 500 

Remorque non freinee 

735 

750 

750 

Poids recommande sur fleche 

70 

70 

70 


Les valeurs de MTRA et de charges remorquables indiquees sont valables pour une altitude maxi de 1000 metres ; la charge remorquable mentionnee 
doit etre reduite de 10 % par paliers de 1000 metres supplementaires. 

Dans le cas d'un vehicule tracteur, il est interdit de depasser la vitesse de 100 km/h (respectez la legislation en vigueur dans votre pays). 

Des temperatures exterieures elevees peuvent entrainer des baisses de performances du vehicule pour proteger le moteur ; lorsque la temperature 
exterieure est superieure a 37 °C, limiter la masse remorquee. 

* La masse en ordre de marche est egale a la masse a vide + conducteur (75 kg). 

** La masse de la remorque freinee peut etre, dans la limite du MTRA, augmentee dans la mesure ou Ton reduit d'autant le MTAC du vehicule tracteur ; 
attention, le remorquage avec un vehicule tracteur peu charge peut degrader sa tenue de route. 
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Caracteristiques techniques 


Motorisations et boTtes de vitesses Diesel 


Moteurs 

1,6 litre e-HDi 

110 / 115 ch 

1.6 litre BlueHDi 

115/120 ch 

BoTte de vitesses 

Manuelle 
(6 rapports) 

Pilotee 
(6 rapports) 

Manuelle 
(6 rapports) 

Cylindree (cm 3 ) 

1 560 

1 560 

Alesage x course (mm) 

75x88,3 

75x88,3 

Puiss. maxi : norme CEE (kW)* 

82- 

■84 

84/88 

Regime de puiss. maxi (tr/min) 

3 600 

3 500 

Couple maxi : norme CEE (Nm) 

270 

300 

Regime de couple maxi (tr/min) 

1 750 

1 750 

Carburant 

Gazole 

Gazole 

Catalyseur 

oui 

oui 

Filtre a particules 

oui 

oui 

Capacite d'huile moteur (en litres) 

(avec echange cartouche) 

3,75 

- 


* La puissance maxi correspond a la valeur homologuee au banc moteur, selon les conditions definies par la reglementation Europeenne (directive 
1999/99/CE). 
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Caracteristiques techniques 


Motorisations et boites de vitesses Diesel (suite) 


Moteurs 

2 litres HDi 

136/150 ch 

2 litres HDi 

163 ch 

2 litres BlueHDi 

136/150 ch 

BoTte de vitesses 

Manuelle 

Automatique 

Manuelle 


(6 rapports) 

(6 rapports) 

(6 rapports) 

Cylindree (cm 3 ) 

1 997 

1 997 

Alesage x course (mm) 

85x88 

85x88 

Puiss. maxi : norme CEE (kW)* 

100/110 

120 

100/110 

Regime de puiss. maxi (tr/min) 

4 000/3 750 

3 750 

4 000 

Couple maxi : norme CEE (Nm) 

320/340 

340 

370 

Regime de couple maxi (tr/min) 

2 000 

2 000 

Carburant 

Gazole 

Gazole 

Catalyseur 

oui 

oui 

Filtre a particules 

oui 

oui 

Capacite d'huile moteur (en litres) 




(avec echange cartouche) 





11 


* La puissance maxi correspond a la valeur homologuee au banc moteur, selon les conditions definies par la reglementation Europeenne (directive 
1999/99/CE). 
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Caracteristiques techniques 


Masses et charges remorquables (en kg) Diesel 


Moteurs 

1,6 litre e-HDi 

110/115 ch 

1,6 litre BlueHDi 

115/120 ch 


Manuelle 

Pilotee 

Pilotee 

Manuelle 

Manuelle 

Bofte de vitesses 

(6 rapports) 

(6 rapports) 

(6 rapports) Score 

(6 rapports) 

(6 rapports) Score 

Masse a vide 

1 421 

1 423 

1 420 

Masse en ordre de marche* 

1 496 

1 498 

1 495 

Charge utile 

609 

607 

600 

Masse maximale techniquement 


2 030 


o non 

admissible en charge (MTAC) 






Masse totale roulante autorisee (MTRA) 







2 920 

3 130 

2 920 

3 120 

2 910 

en pente 12% 






Remorque freinee (dans la limite du MTRA) 

890 

1 100 

890 

1 100 

890 

en pente 10% ou 12% 






Remorque freinee** (avec report de charge 

1 090 

1 300 

1 090 

1 300 

1 090 

dans la limite du MTRA) 






Remorque non freinee 


745 


740 

Poids recommande sur fleche 


70 


70 


Les valeurs de MTRA et de charges remorquables indiquees sont valables pour une altitude maxi de 1000 metres ; la charge remorquable mentionnee 
doit etre reduite de 10 % par paliers de 1000 metres supplementaires. 

Dans le cas d'un vehicule tracteur, il est interdit de depasser la vitesse de 100 km/h (respectez la legislation en vigueur dans votre pays). 

Des temperatures exterieures elevees peuvent entraTner des baisses de performances du vehicule pour proteger le moteur ; lorsque la temperature 
exterieure est superieure a 37 °C, limiter la masse remorquee. 

* La masse en ordre de marche est egale a la masse a vide + conducteur (75 kg). 

** La masse de la remorque freinee peut etre, dans la limite du MTRA, augmentee dans la mesure ou Ton reduit d'autant le MTAC du vehicule tracteur ; 
attention, le remorquage avec un vehicule tracteur peu charge peut degrader sa tenue de route. 
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Caracteristiques techniques 


Masses et charges remorquables (en kg) Diesel (suite) 


Moteurs 

2 litres HDi 



2 litres HDi 

2 litres BlueHDi 

136/150 ch 



163 ch 

136/150 ch 

BoTte de vitesses 

Manuelle 
(6 rapports) 

Automatique 
(6 rapports) 

Manuelle 
(6 rapports) 

Masse a vide 

1 529 



1 539 

1 530 

Masse en ordre de marche* 

1 604 



1 614 

1 605 

Charge utile 

551 



561 

775/610 

Masse maximale techniquement 
admissible en charge (MTAC) 

2 080 



2 100 

2 305/2 140 

Masse totale roulante autorisee (MTRA) 
en pente 12% 

3 480 



3 500 

3 475 / 3 490 

Remorque freinee (dans la limite du MTRA) 
en pente 10% ou 12% 


1 400 


1 170/ 1 350 

Remorque freinee** (avec report de charge 
dans la limite du MTRA) 


1 500 


1 270 / 1 550 

Remorque non freinee 


750 


750 

Poids recommande sur fleche 


70 


70 


Les valeurs de MTRA et de charges remorquables indiquees sont valables pour une altitude maxi de 1000 metres ; la charge remorquable mentionnee 
doit etre reduite de 10 % par paliers de 1000 metres supplementaires. 

Dans le cas d'un vehicule tracteur, il est interdit de depasser la vitesse de 100 km/h (respectez la legislation en vigueur dans votre pays). 

Des temperatures exterieures elevees peuvent entraTner des baisses de performances du vehicule pour proteger le moteur ; lorsque la temperature 
exterieure est superieure a 37 °C, limiter la masse remorquee. 



* La masse en ordre de marche est egale a la masse a vide + conducteur (75 kg). 

** La masse de la remorque freinee peut etre, dans la limite du MTRA, augmentee dans la mesure ou I'on reduit d'autant le MTAC du vehicule tracteur ; 
attention, le remorquage avec un vehicule tracteur peu charge peut degrader sa tenue de route. 
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Caracteristiques techniques 


Masses et charges remorquables (en kg) Diesel - VU (vehicule utilitaire) 


Moteurs 



1,6 litre e-HDi 


2 litres HDi 

2 litres BlueHDi 



115 ch 


150 ch 

150 ch 

BoTte de vitesses 

Manuelle 
(6 rapports) 

Pilotee 
(6 rapports) 
Score 

Manuelle 
(6 rapports) 

Manuelle 
(6 rapports) 

Manuelle 
(6 rapports) 

Type Variante Version 

9HZ 

9HR 

9HZ 

RHE 

AHX 

Masse a vide 


1 434 

1 430 

1 538 

1 611 

Masse en ordre de marche* 


1 509 

1 505 

1 613 

1 686 

Masse maximale techniquement 
admissible en charge (MTAC)** 


2 150 

2 135 

2 239 

2 240 

Masse totale roulante autorisee (MTRA) 
en pente 12%*** 

3 120 


2 920 

3 130 

3 480 

3 440 

Remorque freinee (dans la limite du MTRA) 
en pente 10% ou 12%**** 

970 


770 

995 

1 241 

1 200 

Remorque freinee (avec report de charge 
dans la limite du MTRA) 

X 


X 

X 

X 

X 

Remorque non freinee 



750 


750 

750 

Poids recommande sur fleche 



70 


70 

70 


Les valeurs de MTRA et de charges remorquables indiquees sont valables pour une altitude maxi de 1000 metres ; la charge remorquable mentionnee 
doit etre reduite de 10 % par paliers de 1000 metres supplementaires. 

Des temperatures exterieures elevees peuvent entrainer des baisses de performances du vehicule pour proteger le moteur ; lorsque la temperature 
exterieure est superieure a 37 °C, limiter la masse remorquee. 

* La masse en ordre de marche est egale a la masse a vide + conducteur (75 kg). 

** Le depassement de la masse techniquement admissible sur I'essieu arriere entraine une limitation de vitesse a 80 km/h tel que definit le point 2.7 de 
la Directive. 

*** Le depassement de la masse techniquement admissible quand le vehicule est tracteur entraine une limitation de vitesse a 80 km/h tel que definit le 
point 2.7 de la Directive. 

**** Valeur maximale de remorque freinee dans la limite du MTRA ; attention, le remorquage avec un vehicule tracteur peu charge peut degrader sa 
tenue de route. 
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1625-1535 


Caracteristiques techniques 


Dimensions (en mm) 
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Caracteristiques techniques 


Elements (^identification 

Differents dispositifs de marquage visibles pour I’identification et la recherche du vehicule. 


A. Numero de serie sous le capot moteur 

Ce numero est grave sur la carrosserie a 
proximite du support d’amortisseur. 

B. Numero de serie sur la traverse 
inferieure de pare-brise. 

Ce numero est inscrit sur une etiquette 
collee et visible a travers le pare-brise. 



C. Etiquette constructeur. 

Ce numero est inscrit sur une etiquette 
autodestructive collee sur I’entree de porte, 
cote conducteur. 


D. Etiquette pneumatiques/peinture. 

Cette etiquette est collee sur le pied milieu, 
cote conducteur. 

Elle comporte les informations suivantes : 
les pressions de gonflage a vide et en 
charge, 

les dimensions des pneumatiques, 
la pression de gonflage de la roue de 
secours, 

la reference de la couleur de la peinture. 


Le controle de la pression de gonflage 
doit etre effectue a froid au moins tous 
les mois. 


¥ 


Une pression de gonflage insuffisante 
augmente la consommation de 
carburant. 
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APPEL D’URGENCE OU D’ASSISTANCE 


Peugeot Connect SOS 


En cas d’urgence, appuyer plus de 2 secondes sur cette 
touche. Le clignotement de la diode verte et un message 
vocal confirment que I’appel est lance vers le centre 
d’appel "Peugeot Connect SOS"*. 


La diode verte reste allumee (sans clignoter) lorsque la communication est 
etablie. Elle s’eteint en fin de communication. 


Un nouvel appui immediat sur cette touche, annule la demande. La diode 
verte s’eteint. L’annulation est confirmee par un message vocal. 

Pour annuler un appel, repondez au centre d’appel "Peugeot Connect 
SOS" qu’il s’agit d’une erreur. 


"Peugeot Connect SOS" localise immediatement votre vehicule, entre 
en contact avec vous dans votre langue**, et sollicite - si necessaire - 
I’envoi des secours publics competents**. Dans les pays ou la plateforme 
n’est pas operationnelle, ou lorsque le service de localisation a ete 
expressement refuse, I’appel est dirige directement vers les services de 
secours (112) sans localisation. 


s En cas de choc detecte par le calculates d’airbag, et 

independamment des deployments d’airbag eventuels, un appel 
d’urgence est lance automatiquement. 

* Selon les conditions generates d’utilisation du service disponible en point 
de vente et sous reserve des limites technologiques et techniques. 

** Suivant la couverture geographique de "Peugeot Connect SOS", 
"Peugeot Connect Assistance" et la langue nationale officielle choisie 
par le proprietaire du vehicule. 

La liste des pays couverts et des services PEUGEOT CONNECT sont 
disponibles en points de vente ou sur www.peugeot.pays. 


SOS 



Peugeot Connect Assistance 




Appuyer plus de 2 secondes sur cette touche pour 
demander une assistance en cas d’immobilisation du 
vehicule. 

Un message vocal confirme que I’appel est lance**. 


Un nouvel appui immediat sur cette touche annule la demande. 
L’annulation est confirmee par un message vocal. 


Fonctionnement du systeme 





A la mise du contact, le voyant vert s’allume 
pendant 3 secondes indiquant le bon 
fonctionnement du systeme. 


I 


$ 

SOS 

— 

— 


Le voyant orange clignote : le systeme 
presente un dysfonctionnement. 

Le voyant orange est allume fixe : la pile de 
secours est a remplacer. 

Dans les deux cas, consultez le reseau 


PEUGEOT. 


Si vous avez achete votre vehicule en dehors du reseau PEUGEOT, 
vous etes invite a verifier la configuration de ces services et pouvez 
en demander la modification aupres de votre reseau. Dans un pays 
multilingue, la configuration est possible dans la langue nationale officielle 
de votre choix. 


Pour des raisons techniques, notamment pour une meilleure qualite des 
services PEUGEOT CONNECT beneficiant au client, le constructeur 
se reserve le droit d’operer a tout moment des mises a jour du systeme 
telematique embarque du vehicule. 
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APPEL D’ 
WIP Com 


URGENCE OU D’ASSISTANCE AVEC 
3D 


Peugeot Connect SOS 



Peugeot Connect Assistance 



Attention, I’appel d’urgence et les services ne sont actifs que si le 
telephone interne est utilise avec une carte SIM valide. Avec un 
telephone Bluetooth et sans carte SIM, ces services ne sont pas 
fonctionnels. 


SOS 


En cas d’urgence, appuyer sur la touche SOS jusqu’a 
I’audition d’un signal sonore et I’affichage d’un ecran 
"Validation / Annulation" (si carte SIM valide inseree). 
Un appel est declenche vers la plateforme Peugeot 
Urgence qui regoit des informations de localisation du 
vehicule et peut transmettre une alerte qualifiee aux 
services de secours competents. 

Dans les pays ou la plateforme n’est pas 
operationnelle, ou lorsque le service de localisation 
a ete expressement refuse, I’appel est transmis aux 
services de secours (112). 


Ir 

En cas de choc detecte par le calculates d’airbag, et 
independamment des eclatements d’airbag eventuels, un appel 
d’urgence est lance automatiquement. 

Le message "Appel d’Urgence en mode degrade" associe au 
clignotement du voyant orange indique un dysfonctionnement. 
Consultez le reseau PEUGEOT. 



Appuyer sur cette touche pour acceder aux services 
PEUGEOT. 



Selectionner "Centre Contact Client" 
pourtoute demande d’information sur 
la marque PEUGEOT. 

( Centre Contact Client ) 




Selectionner "Peugeot Assistance" 
pour lancer un appel de depannage. 


Peugeot Assistance 



Ce service est soumis a conditions et disponibilites. Consultez le 
reseau PEUGEOT. Si vous avez achete votre vehicule en dehors 
du reseau PEUGEOT, vous etes invite a verifier la configuration de 
ces services et pouvez en demander la modification aupres de votre 
reseau. 
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WIP Com 3D 


AUTORADIO MULTIMEDIA /TELEPHONE BLUETOOTH 
GPS EUROPE 


Le systeme est protege de maniere a fonctionner 
uniquement sur votre vehicule. 


Pour des raisons de securite, le conducteur doit 
imperativement realiser les operations necessitant une 
attention soutenue vehicule a I’arret. 

Lorsque le moteur est arrete et afin de preserver la 
batterie, le systeme se coupe apres I’activation du 
mode economie d’energie. 
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PREMIERS PAS 

Facade WIP Com 3D 


Acces au Menu "Media" 

(CD audio, Jukebox, Entree 
Auxiliaire). 

Affichage de la liste des 
pistes. 

Changement de source. 


Acces au Menu "Navigation" 
et affichage des dernieres 
destinations. 


Abandon de I’operation en 
cours. 

Appui long : retour a 
I’affichage principal. 


Acces au Menu "Trafic". 


Acces au Menu "Radio" 
Affichage de la liste des stations 
par ordre alphabetique (bande 
FM) ou de frequence (bande 
AM). 

Reglages audio (Balance / 
Fader, Grave / Aigu, Ambiance 
musicale...). 


Reglage du volume 
sonore (chaque source est 
independante, y compris 
message et alerte de navigation). 
Appui long : reinitialisation du 
system e. 

Appui court : activation silence. 


Recherche automatique radio de Lecteur carte SD. Appui court : efface le 

frequence inferieure/superieure. dernier caractere. 

Selection plage CD ou MP3 
precedente/suivante. 


Acces au Menu "Carnet 
d’adresses". 


Acces au Menu "SETUP" 
(configuration). 

Appui long : couverture GPS. 


Saisie de numeros ou de lettres 
sur le clavier alpha-numerique. 
Preselection de 10 frequences 
radio. 
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PREMIERS PAS 

Designateur WIP Com 3D 


OK : validation de I'objet en surbrillance 
a I'ecran. 


Affichage normal ou ecran noir. 


RACCROCHER : acces au 
Menu "Telephone". 
Raccrocher un appel en cours 
ou refuser un appel entrant, 
connexion Bluetooth. 


Pression vers la gauche / droite : 

Avec affichage de I'ecran "RADIO" : 
selection de la frequence precedente / 
suivante. 

Avec affichage "MEDIA" : selection de 
la piste precedente / suivante. 

Avec affichage "CARTE" ou "NAV" : 
deplacement horizontal de la carte. 

Pression vers le haut / bas : 

Avec affichage "RADIO" : selection de 
la radio precedente / suivante de la 
liste. 

Avec affichage de I'ecran "MEDIA" : 
selection du dossier MP3. 

Avec affichage "CARTE" ou "NAV" : 
deplacement vertical de la carte. 
Passage a la page suivante ou 
precedente d'un menu. 

Deplacement sur le clavier virtuel 
affiche. 


Selection du type d'affichage 
permanent. 


DECROCHER : acces au Menu 
"Telephone". 

Connexion Bluetooth, accepter 
un appel entrant. 


Rotation de la bague : 

Avec affichage de I'ecran "RADIO" : 
selection de la radio precedente / 
suivante de la liste. 

Avec affichage de I'ecran "MEDIA" : 
selection de la piste CD ou MP3 
precedente / suivante. 

Avec affichage "CARTE" ou "NAV" : 
zoom avant / arriere de la carte. 
Deplacement du curseur de selection 
d'un menu. 
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02 COMMANDES VOCALES ET AU VOLANT 


Initiation commandes vocales 
Reconnaissance vocale 

r 



Avant une premiere utilisation, il est recommande d’ecouter, 
prononcer, repeter les conseils d’utilisation. 



Appuyer sur la touche SETUP et 
selectionner la fonction "Langues et 
fonctions vocales". Tourner la bague et 
selectionner "Parametres reco. vocale". 
Activer la reconnaissance vocale. 
Selectionner "Conseils d’utilisation". 


Les expressions a prononcer selon le contexte sont inscrites dans 
les tableaux ci-apres. 

Prononcer et WIP Com 3D passe a I’execution. 





Un appui sur I’extremite de la 
commande d’eclairage active 
la reconnaissance vocale. 



CONTEXTE 

PRONONCER 

ACTION 

GENERAL 

Aide carnet d’adresses 

Aide reconnaissance vocale 

Aide media 

Aide navigation 

Aide telephone 

Aide radio 

Annuler 

Corriger 

Acces a I’aide carnet d’adresses 

Acces a I’aide reco vocale 

Acces a I’aide gestion de media 

Acces a I’aide guidage, navigation 

Acces a I’aide telephoner 

Acces a I’aide radio 

Pour annuler une commande vocale en 
cours 

Demande de correction de la derniere 
reconnaissance vocale faite 

Effacer 

RADIO 

Choisir station 

Station <tts:stationName> 

Ecouter liste stations 

Enoncez frequence 

Choisir bande de frequence 

AM 

FM 

Activer info trafic 

Desactiver info trafic 

Selectionner une station radio 

Selectionner une station radio avec son 
libelle RDS <tts:station Name> de la liste 
RADIO 

Ecouter la liste des stations disponibles 
Ecouter la frequence de la station radio 
regue 

Choisir la bande de frequence (AM ou FM) 
Changer la bande frequence en AM 

Changer la bande frequence en FM 

Activer I’info Trafic (TA) 

Desactiver I’info Trafic 

NAVIGATION 

Saisir destination 

Desactiver consignes vocales 
Activer consignes vocales 
Enregistrer adresse 

Demarrer guidage 

Arreter guidage 

Guider vers fiche 

Rechercher points d’interets 

Commande pour entrer une nouvelle 
adresse de destination 

Desactiver consignes vocales en guidage 
Activer consignes vocales en guidage 
Enregistrer une adresse dans le carnet 
d’adresses 

Lancer le guidage (une fois que I’adresse 
est saisie) 

Arreter le guidage 

Lancer un guidage vers une fiche du carnet 
d’adresses 

Lancer un guidage vers un point d’interet 
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02 COMMANDES VOCALES ET AU VOLANT 


Initiation commandes vocales 
Reconnaissance vocale 




CONTEXTE 

PRONONCER 

ACTION 

MEDIA 

Media 

Selectionner source 

Lecteur CD 

Jukebox 

USB 

Entree auxiliaire 

SD card 

Plage <1 - 1000> 

Dossier <1 - 1000> 

Selectionner la source sonore MEDIA 

Choisir une source sonore 

Selectionner la source sonore Lecteur CD 

Selectionner la source sonore Jukebox 

Selectionner la source sonore Lecteur USB 

Selectionner la source sonore entree AUX 
audio 

Selectionner la source sonore SD card 

Selectionner une plage donnee (nombre 
entre 1 et 1000) du MEDIA actif 

Selectionner un Dossier (nombre entre 1 et 
1000) du MEDIA actif 

TELEPHONE 

Menu Telephone 

Saisir le numero 

Repertoire telephonique 

Appeler 

Enregistrer le numero 

Accepter 

Refuser 

Ouvrir le Menu Telephone 

Saisir un numero de telephone a appeler 
Ouvrir le repertoire telephonique 

Lancer I’appel 

Enregistrer un numero dans le repertoire 
Accepter un appel entrant 

Refuser un appel entrant 

CARNET 

D’ADRESSES 

Menu Carnet d’adresses 

Appeler <fiche> 

Guider vers <fiche> 

Ouvrir le carnet d’adresses 

Appeler fiche avec son libelle <fiche> 
comme decrit dans le carnet d’adresses 

Lancer un guidage vers une adresse du 
carnet d’adresses par son libelle <fiche> 
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COMMANDES VOCALES ET AU VOLANT 


Commandes au volant 



Commande d’essuie-vitre : affichage "RADIO" et "MEDIA". 

Commande d’eclairage : activation de la commande vocale par un appui 
court ; indication de la consigne de navigation en cours par un appui long. 


Radio : recherche automatique frequence 
superieure. 

CD / CARTE SD / JUKEBOX : selection 
de la plage suivante. 

CD / CARTE SD / JUKEBOX : pression 
continue : avance rapide. 


Radio : selection station memorisee 
inferieure/superieure. 

CD audio : selection de la piste 
precedente/suivante. 

Si affichage "MEDIA" a I’ecran : 

CD MP3 / CARTE SD / JUKEBOX : 
selection du repertoire precedent/suivant. 
Selection element precedent/suivant 
dans le carnet d’adresses. 


m 




m\ 





Changement de source sonore. 
Lancement d’un appel a partir du carnet 
d’adresses. 

Decrocher/raccrocher le telephone. 
Validation d’une selection. 

Pression de plus de 2 secondes : acces 
au menu du telephone. 


Radio : recherche automatique 
frequence inferieure. 

CD / CARTE SD / JUKEBOX : selection 
de la plage precedente. 

CD / CARTE SD / JUKEBOX : pression 
continue : retour rapide. 



Augmentation du volume. 


Diminution du volume. 


Silence : couper le son par 
appui simultane sur les 
touches augmentation et 
diminution du volume. 
Retablir le son : par appui 
sur une des deux touches du 
volume. 
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03 FONCTIONNEMENT GENERAL 

Affichage en fonction du contexte 


Par appuis successifs sur la touche MODE, accedez aux affichages suivants : 


RADIO / MEDIAS MUSICAUX / 
VIDEO 


TELEPHONE (Si conversation en 
cours) 


5 ^ 


T 



CARTE PLEIN ECRAN 


NAVIGATION (Si guidage en cours) 


SETUP : 

% acces au Menu "SETUP" : langues* et fonctions 

-mJm vocales*, initialisation vocales (rubrique 09), date et 

W heure*, affichage, unites et parametres systemes. 

* Disponible selon modele. 

^ TRAFFIC : 

acces au Menu "Trafic" : affichage des alertes trafic 
¥ en cours. 

MEDIA: 

Ba_J Menu "DVD-Audio" 

Menu "DVD-Video" 

or Appui long : acces a la couverture GPS et au mode 

demonstration. 

Pour entretenir I’ecran, il est recommande d’utiliser un chiffon 
doux non abrasif (chiffon a lunettes) sans produit additionnel. 

w 

Pour avoir une vue globale du detail des menus a choisir, rendez- 
vous a la partie "Arborescences ecrans" de cette notice. 
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03 FONCTIONNEMENT GENERAL 


Affichage en fonction du contexte 


DVD VIDEO (APPUI LONG) : 
| Lecture 

| Stop 
| Menus DVD 
Q Menu DVD 
g Menu principal DVD 
g Liste des titres 
g Chapitres 
g Options DVD 
g Audio 
g Sous-titres 
| Angle 


Exemples : 
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WIP Com 3D C’EST : 


le reglage carte qui permet I’affichage de la carte a plat, perspective, carte en 3D. 


Carte a plat 



la configuration du systeme par la commande vocale. 
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04 NAVIGATION - GUIDAGE 




2 


31 


Choix d’une destination 



Appuyer sur la touche NAV. 


Les commandes vocales de "NAVIGATION" sont mentionnees en 
rubrique 02. 



En cours de guidage, un appui long sur I’extremite de la commande 
d’eclairage rappelle la derniere consigne de guidage. 



Selectionner la fonction "Saisir 
nouvelle adresse" et appuyer sur OK 
pour valider. 


( Saisir nouvelle adresse ) 



La liste des 20 dernieres destinations apparaTt en dessous de la 
fonction Menu "Navigation". 


5 * 



Line fois le pays selectionne, tourner 
la bague et selectionner la fonction 
ville. Appuyer sur OK pour valider. 




Appuyer a nouveau sur la touche 
NAV ou selectionner la fonction 
Menu "Navigation" et appuyer sur 
OK pour valider. 

[ Menu "Navigation" ) 



Selectionner la fonction "Saisir 
destination" et appuyer sur OK pour 
valider. 


[ Saisir destination ) 




6 



Selectionner les lettres de la ville une 
a une en validant a chaque fois par 
un appui sur OK. 


Une liste predefine (par la saisie des premieres lettres) des villes 
dans le pays choisi est accessible depuis la touche LIST du clavier 
virtuel. 
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04 NAVIGATION - GUIDAGE 



II est possible de deplacer la carte avec le designates 4 directions. II est 
possible de choisir son orientation par le menu raccourci de la "Carte plein 
ecran". Appuyer sur OK puis selectionner "Reglages carte" et valider. 


7 



Tourner la bague et selectionner OK. 
Appuyer sur OK pour valider. 


Pour une saisie plus rapide, il est possible de rentrer directement le 
code postal apres avoir selectionne la fonction "Code postal". 
Utiliser le clavier virtuel pour taper les lettres et les chiffres. 






Recommencer les etapes 5 a 7 pour 
les fonctions "Rue" et "Numero". 



Selectionner la fonction "Ajouter au carnet d’adresses" pour 
enregistrer I’adresse saisie dans une fiche du repertoire. Appuyer 
sur OK pour valider la selection. 

Le WIP Com 3D permet d’enregistrer jusqu’a plus de 4000 fiches 
contact. 


j Pour effacer une destination ; a partir des etapes 1 a 3, 
selectionner "Depuis dernieres destinations". 

Un appui long sur une des destinations affiche une liste d’actions, 
dans laquelle vous pouvez choisir : 

( Supprimer destination ) [ Effacer dernieres destinations ) 







C 



Puis selectionner "Demarrer 
guidage" et appuyer sur OK pour 
valider. 


( Demarrer guidage 





Selectionner le critere de guidage : 
"Le plus rapide", "Le plus court" 
ou "Optimise temps / distance" et 
appuyer sur OK pour valider. 



Selectionner la route avec la couleur 
correspondant a I’itineraire retenu 
et appuyer sur OK pour valider et 
lancer le guidage. 



Le choix d’une destination peut egalement se faire "Depuis carnet 
d’adresses" ou "Depuis dernieres destinations", par selection d’une 
intersection, d’un centre-ville, de coordonnees geographiques, ou 
directement sur la "Carte". 


Depuis carnet d’adresses ) ( Depuis dernieres destinations! 
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04 NAVIGATION - GUIDAGE 



Affecter une adresse et naviguer vers 
"Mon domicile" 




Pour etre affectee a "Mon domicile", il est necessaire qu’une 
adresse soit enregistree dans le carnet d’adresses, par exemple 
a partir de "Saisir destination" / "Saisir nouvelle adresse" puis 
"Ajouter au carnet d’adresses". 


i 


4 



Appuyer 2 fois sur la touche NAV pour 
afficher le Menu "Navigation". 

( Menu "Navigation" ) 




Selectionner la fiche du domicile et 
valider. Puis selectionner "Editer fiche" 
et valider. 

Editer fiche ) 



Selectionner "Affecter a "mon domicile" 
et valider pour enregistrer. 

Affecter a mon domicile ) 


2 



Selectionner "Saisir destination" et 
valider. Puis selectionner "Depuis 
carnet d’adresses" et valider. 



Saisir destination 


Pour lancer le guidage vers "Mon domicile", appuyer 2 fois sur 
NAV pour afficher le Menu "Navigation", selectionner "Saisir 
destination" et valider. 

Puis selectionner "Guider vers mon domicile" et valider pour lancer 
le guidage. 





270 


04 NAVIGATION - GUIDAGE 



2 | 


3 


4 


Options de guidage 


Lors de I’affichage carte a I’ecran, il est possible de selectionner "Reglages 
carte" puis "Carte a plat / Perspective / Carte en 3D / Cap vers nord / Cap 
vehicule". Les batiments visibles en 3D dependent de I’avancement de la 
cartography des villes. 



Appuyer sur la touche NAV. 




Selectionner la fonction "Prise en 
compte trafic". 

Cette fonction donne acces aux 
options "Sans deviation", "Avec 
confirmation" et "Automatique". 





Appuyer a nouveau sur la touche 
NAV ou selectionner la fonction 
Menu "Navigation" et appuyer sur 
OK pour valider. 

[ Menu "Navigation" ) 



Selectionner la fonction "Options de 
guidage" et appuyer sur OK pour 
valider. 

( Options de guidage ) 



Selectionner la fonction "Criteres de 
guidage" et appuyer sur OK pour 
valider. Cette fonction permet de 
modifier les criteres de guidage. 



( Criteres de guidage ) 


[ Prise en compte trafic ) 



Selectionner la fonction "Criteres 
d’exclusion". Cette fonction donne 
acces aux options "Exclure" 
(autoroutes, peages, ferry boat, 
tunnels). 



( Criteres d’exclusion ) 


Tourner la bague et selectionner la 
fonction "Recalculer itineraire" pour 
prendre en compte les options de 
guidage choisies. Appuyer sur OK 
pour valider. 



( Recalculer itineraire ) 
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04 NAVIGATION - GUIDAGE 



2 


3 


41 


Ajouter une etape 


Des etapes peuvent etre ajoutees ou supprimees de I’itineraire une fois la 
destination choisie. 




Appuyer sur la touche NAV. 



Appuyer a nouveau sur la touche 
NAV ou selectionner la fonction 
Menu "Navigation" et appuyer sur 
OK pour valider. 

( Menu "Navigation" ) 



Selectionner la fonction "Etapes" et 
appuyer sur OK pour valider. 


( Etapes ) 



Selectionner la fonction "Ajouter 
etape" (5 etapes maximum) et 
appuyer sur OK pour valider. 

[ Ajouter etape 


D 




6 


Saisir par exemple une nouvelle 
adresse. 



Saisir nouvelle adresse J 



Une fois la nouvelle adresse saisie, 
selectionner "Demarrer guidage" et 
appuyer sur OK pour valider. 

( Demarrer guidage ) 





8 



Positionner I’etape dans la liste et 
appuyer sur OK pour valider. 



Recommencer les operations 1 a 7 autant que necessaire puis 
selectionner "Recalculer itineraire" et appuyer sur OK pour valider. 


-G- Pour modifier les etapes, recommencer les operations 1 a 3 et 
selectionner "Optimiser itineraire" (selectionner une etape, la 
supprimer ou la deplacer dans la liste avec la bague pour changer 
I’ordre, valider sa nouvelle position et terminer par "Recalculer 
itineraire"). 
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04 NAVIGATION - GUIDAGE 




31 


4 



Recherche des points d’interets (POI) 


Les points d’interets (POI) signalent I’ensemble des lieux de services a 
proximite (hotels, commerces varies, aeroports...). 



Appuyer sur la touche NAV. 



Appuyer a nouveau sur la touche 
NAV ou selectionner la fonction 
Menu "Navigation" et appuyer sur 
OK pour valider. 

( Menu "Navigation" 



Selectionner la fonction "Rechercher 
points d’interet" et appuyer sur OK 
pour valider. 

( Rechercher points d’interet ) 



Selectionner la fonction 
"A proximite" pour rechercher des 
POI autour du vehicule. 

[ A proximite ) 



Selectionner la fonction "Proche de 
la destination" pour rechercher des 
POI proches du point d’arrivee de 
I’itineraire. 

( Proche de la destination ) 



6 Selectionner la fonction "Dans une 

r _ r ville" pour rechercher des POI dans 

la ville souhaitee. Choisir le pays 

1 CTtefl P u ' s entrer l e nom de la ville a I’aide 
mSSrf du clavier virtuel. 


▼ ( Dans une ville ) 





Line liste des villes presentes dans le pays choisi est accessible 
depuis la touche LIST du clavier virtuel. 



Selectionner la fonction "Dans un 
pays" pour rechercher des POI dans 
le pays souhaite. 

( Dans un pays ) 





Selectionner la fonction "Le long de 
I’itineraire" pour rechercher des POI 
a proximite de I’itineraire. 


[ Le long de I’itineraire ) 
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- GUIDAGE 

n — 

Cette icone apparaTt lorsque plusieurs POI sont 
regroupes dans la meme zone. Un zoom sur cet 
icone permet de detainer les POI. 

Liste des principaux points d’interets (POI) 


U 

Station service 


US] 

Aeroport 




■ 

Cinema 


$ 

Station GPL 




Gare ferroviaire 




A 

Parcs d’attractions 


1 

Garage 



w a 

Gare routiere 




H 

Hopital 


0 

PEUGEOT 




Gare maritime 





Pharmacie 


ft 

o 

Circuit automobile 



Cl M 
S * 

| Site industriel 




JkSuCi 

Commissariat de police 


-p- 

Parking couvert 




| Supermarche 





Ecole 


□ 

Parking 




Banque 




B 

Poste 


S] 

Aire de repos 



tp 

t&i 

| Uistributeur automatique 


mm 

Musee 



Hotel 


& 

> 

Court de tennis 



FI 

i 

Information touristique 


E 

2L 

| Restaurant 
| Aire de restauration 



y 

Piscine 

Terrain de golf 




ki 

Zone a risques* 

il 

i Aire de pique-nique 



% 

Station de sports d’hiver 






* 

| Cafeteria 



' Theatre 



* Selon disponibilite pays. 
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04 NAVIGATION - GUIDAGE 





Mise a jour des POI 





Telecharger sur une carte SD ou une cle USB 
le fichier de mise a jour des "POI" depuis 
Internet. Ce service est disponible sur le site 
"http://peugeot.navigation.com". 


Les fichiers doivent etre copies a la racine sur le support choisi. 



Inserer le support (Carte SD ou cle USB) 
contenant la base POI dans le lecteur Carte SD 
ou le lecteur USB du systeme. 




Appuyer sur NAV, selectionner Menu 
"Navigation", puis "Reglages", puis 
"Importer mes points d’interets". 


( 

Menu "Navigation" 


( 

Reglages 


) 

) 



( Importer mes points d’interets ) 





Selectionner le media ("USB" ou "SD- 
Card") utilise et appuyer sur OK. 



La reussite du telechargement est validee par un message. 
Le systeme redemarre. 

La version des POI est disponible dans le menu SETUP \ 
Parametres systeme. 
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04 NAVIGATION ■ GUIDAGE 


, 



Reglages de la diffusion sonore des 
consignes 




Lors de I’affichage de la navigation 
a I’ecran, appuyer sur OK puis 
selectionner ou non "Message vocal" 
pour activer ou desactiver la diffusion 
des consignes vocales de guidage. 
Utiliser la touche volume pour en 
regler I’intensite. 



Le volume sonore des alertes POI Zones a Risques se regie 
uniquement lors de la diffusion de ce type d’alerte. 



Reglages des points d’interets et des 
zones a risques 


1 Appuyer sur la touche NAV. 

Iplp 

Appuyer a nouveau sur la touche 

NAV ou selectionner la fonction 

Menu "Navigation" et appuyer sur 

109 m OK pour valider. 

[ Menu "Navigation" ) 






Selectionner la fonction "Reglages" 
et appuyer sur OK pour valider. 

( Reglages ") 



Selectionner la fonction "Points 
d’interet sur carte" pour selectionner 
les POI a afficher sur la carte par 
defaut. 


[ Points d’interet sur carte ) 



Selectionner "Parametrer zones a 
risques" pour acceder aux fonctions 
"Affichage sur carte", "Rappel visuel 
a I’approche" et "Rappel sonore a 
I’approche". 



( Parametrer zones a risques ) 
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05 INFORMATIONS TRAFIC 


Parametrer le filtrage et I'affichage des 
messages TMC 


■I 

1 ^ \ Appuyer sur la touche TRAFFIC. 

If# 

* 



La liste des messages TMC apparait en dessous de Menu "Trafic" 
tries par ordre de proximite. 


2 Appuyer a nouveau sur la touche 

TRAFFIC ou selectionner la fonction 
Menu "Trafic" et appuyer sur OK 
MffBl pourvalider. 

|gj 

( Menu "Trafic" ) 


» a 

Selectionner "Filtrage messages" et 
appuyer sur OK pour valider. 



Les messages TMC (Trafic Message Channel) sur Navigation-GPS sont 
des informations de circulation emises en temps reel. 



Selectionner le filtre de votre choix : 

[ Tous messages sur trajet ) 

[ Messages d'alertes sur trajet ) 

[Messages d'alertes uniquement) 

( Tous types de message ) 






Selectionner "Filtre par distance". 


[ Filtre par distance ) 



Lorsqu'on selectionne tous les messages sur le trajet, il est 
recommande d'ajouter un filtre geographique (dans un rayon 
de 5 km par exemple) afin de reduire le nombre de messages 
affiches sur la carte. Le filtre geographique suit le deplacement du 
vehicule. 


Les filtres sont independants et leurs resultats se soustraient. 
Nous preconisons : 

un filtre sur 10 km autour du vehicule en circulation dense, 
un filtre sur 50 km autour du vehicule ou un filtre sur trajet 
pour les trajets sur autoroute. 
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05 INFORMATIONS TRAFIC 


Pincipaux visuels TMC 


1 Triangle noir et bleu : informations generates, par exemple : 

f\y Informations sur le temps 

A Informations sur la 
circulation 

Vent 

Brouillard 

Parking 

Neige / glace 

2 Triangle rouge et jaune : informations trafic, par exemple : 

Signalisation modifiee 

Reduction de voie 

Route glissante 

Za Accident 

^ Retard 

Travaux 

Danger d’explosion 

Route fermee 

Manifestation 

Danger 

Entree de route interdite 

Embouteillage 



Ecouter les messages TA 


la station diffuse des annonces TA. 
la station ne diffuse pas d’annonce TA. 
la diffusion des messages TA n’est pas activee. 

La fonction TA (Trafic Announcement) rend prioritaire I’ecoute des 
messages d’alerte TA. Pour etre active, cette fonction necessite 
la reception correcte d’une station de radio emettant ce type 
de message. Des remission d’une info trafic, le media en cours 
(Radio, CD, ...) s’interrompt automatiquement pour diffuser le 
message TA. L’ecoute normale du media reprend des la fin de 
remission du message. 






Lorsque le media en cours d’ecoute 
est affiche a I’ecran, appuyer sur la 
molette. 


2 Le menu raccourcis de la source apparatt et donne acces a : 

( Info trafic (TA) ~) 



3 ^ 


Selectionner info trafic (TA) et 
appuyer sur la molette pour valider 
afin d’acceder aux reglages 
correspondants. 
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06 RADIO 






Selectionner une station 



Appuyer sur la touche RADIO 
pour afficher la liste des stations 
captees localement triees par ordre 
alphabetique. 



Selectionner la station choisie en 
tournant la bague et appuyer pour 
valider. 



En ecoute radio, appuyer sur les touches ◄◄ et ►► 
pour la recherche automatique de la frequence 
inferieure et superieure. 



Lorsque I’ecran "RADIO" est affiche, tourner la 
bague ou utiliser le designates 4 directions pour 
selectionner la station precedente ou suivante de 
la liste. 



Appuyer sur I’une des touches du clavier numerique, pendant plus 
de 2 secondes, pour memoriser la station ecoutee. Un bip sonore 
valide la memorisation. 


Appuyer sur la touche du clavier numerique pour rappeler la radio 
memorisee. 


L’environnement exterieur (colline, immeuble, tunnel, parking, sous- 
sol...) peut perturber la reception, y compris en mode de suivi RDS. Ce 
phenomene est normal dans la propagation des ondes radio et ne traduit 
en aucune maniere une defaillance de I’autoradio. 


RDS - 

Mode regional 

• 


Lorsque la radio en cours d’ecoute 
est affichee a I’ecran, appuyer sur 

OK. 


$ 


•pi 



2 Le menu raccourcis de la source radio apparait et donne acces aux 
raccourcis suivants : 


( 

Info trafic (TA) 

) 

( 

RDS 

) 

( 

Radiotext 

) 

( 

Mode regional 

) 

( 

Bande AM 

) 




Selectionner la fonction souhaitee 
et appuyer sur OK pour valider 
afin d’acceder aux reglages 
correspondants. 


i Le RDS, si affiche, permet de continuer a ecouter une meme 
station grace au suivi de frequence. Cependant, dans certaines 
conditions, le suivi de cette station RDS n’est pas assure sur tout le 
pays, les stations de radio ne couvrant pas 100% du territoire. Cela 
explique la perte de reception de la station lors d’un trajet. 
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/' 07 LECTEURS M EDI AS MUSICAUX 

CD, CD MP3 / WMA, Carte SD MP3 / WMA / 
Lecteur USB 

Informations et conseils 


1 Le format MP3, abreviation de MPEG 1 , 2 & 2.5 Audio Layer 3 et 

le format WMA, abreviation de Windows Media Audio et propriety 
de Microsoft, sont des normes de compression audio permettant 
d’installer plusieurs dizaines de fichiers musicaux sur un meme 
disque. 

^ L’autoradio ne lit que les fichiers audio avec I’extension ".mp3" 
avec un debit allant de 8 Kbps a 320 Kbps et I’extension ".wma" 
avec un debit allant de 5 Kbps a 384 Kbps. 

II supporte aussi le mode VBR (Variable Bit Rate). 

Tout autre type de fichier (.mp4, .m3u...) ne peut etre lu. 

j Connexion d’un IPod : 

Pour la lecture de fichiers de type MP3, connecter I’lPod avec la 
prise USB (fonctionnalites limitees). 

Pour la lecture de fichiers ITunes, connecter I’lPod avec la prise 
auxiliaire (AUX). 

□ 

II est conseille de rediger les noms de fichiers avec moins de 

20 caracteres en excluant les caracteres particuliers (ex : " " ? ; u) 
afin d’eviter tout probleme de lecture ou d’affichage. 

* Pour pouvoir lire un CDR ou un CDRW grave, selectionner lors 

de la gravure les standards ISO 9660 niveau 1 , 2 ou Joliet de 
preference. 

Si le disque est grave dans un autre format, il est possible que la 
lecture ne s’effectue pas correctement. 

Sur un meme disque, il est recommande de toujours utiliser le 
meme standard de gravure, avec une vitesse la plus faible possible 
(4x maximum) pour une qualite acoustique optimale. 

Dans le cas particulier d’un CD multi-sessions, le standard Joliet 
est recommande. 

En cours de lecture, quitter la source "SD-Card" ou "USB" avant de 
retirer la carte SD ou la prise USB de son lecteur. 

1 1 

Pour prevenir tout risque de vol, retirer la carte SD ou le 
peripherique USB lorsque vous quittez votre vehicule toit ouvert. 

i 

Pour etre lue, une cle USB doit etre formatee FAT 32. 
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07 LECTEURS MEDIAS MUSICAUX 


Selectionner / Ecouter 


i 



CD, CD MP3 / WMA, Carte SD MP3 / 
WMA / Lecteur USB 


Inserer le CD audio ou MP3 dans le 
lecteur, la carte SD dans le lecteur 
de carte ou le peripherique USB 
dans le lecteur USB. La lecture 
commence automatiquement. 


B 



La liste des plages ou des fichiers MP3/WMA apparait en dessous 
de Menu "Media". 


2 m 

Appuyer sur cette touche. 

f|jp 

Lorsque I’ecran "MEDIA" est affiche, 
tourner la bague vers le haut ou vers 
IB] le bas pour selectionner precedent ou 
suivant de la source compatible. 

@ 

|4 

Appuyer sur la touche MEDIA. 

^#5 


CD MP3, carte SD ou peripheriques USB sont les sources compatibles. 







Appuyer a nouveau sur la touche 
MEDIA ou selectionner la fonction 
Menu "Media" et appuyer sur OK 
pour valider. 



( Menu "Media" ] 


Selectionner la fonction "Choisir 
la source" et appuyer sur OK pour 
valider. 

( Choisir la source ) 



Selectionner la source musicale 
souhaitee. Appuyer sur OK pour 
valider. La lecture commence. 



La lecture et I’affichage d’une compilation MP3/WMA peuvent 
dependre du programme de gravure et/ou des parametrages 
utilises. Nous vous recommandons d’utiliser le standard de gravure 
ISO 9660. 
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Jukebox 



Copier un CD sur le disque dur, une cle USB, 
une carte SD 


Lorsqu’une copie est en cours, la coupure du contact interrompt la copie, 
qui reprend directement a la remise du contact. 


07 LECTEURS MEDIAS MUSICAUX 


5 ^ 

Selectionner les pistes souhaitees puis 
"Copier selection" ou selectionner toutes 
les pistes avec "Copier tout". 

I5P 

8 Selectionner "[Nouveau dossier]" 

gnfc pour creer un nouveau dossier ou 

selectionner un dossier existant 
\±J (prealablement cree). 

# 

[ [Nouveau dossier] ) 


"Saisir nom des fichiers ?" : choisir "Oui" 
pour les modifier ou "Non". 

^ ConDCNon) 

HP 

8 Pour la copie d’un CD MP3, selectionner 

ensuite "Copie avec ecoute", "Copie 
f/g&A rapide" / "Haute qualite (192 kbits/s)" 
Ivyl ou "Qualite normale (128 kbit/s)" puis 
selectionner "Demarrer copie". 

m 

Valider le message divertissement en 
appuyant sur "OK" pour demarrer la 

p cm 

m 


Inserer un CD audio / MP3, une cle 
USB ou une carte SD. 


H 



Verifier que la source MEDIA active est bien celle du support utilise 
(CD, USB ou Carte SD). 


Appuyer sur la touche MEDIA. 
Appuyer a nouveau sur la touche 
MEDIA ou selectionner Menu "Media" 
et appuyer sur OK pour valider. 


$ 


Selectionner "Gestion Jukebox" puis 
"Copier" et appuyer sur OK a chaque 
etape pour valider. 


C 


Copier 


D 


$ 


Selectionner par exemple "Copier 
depuis CD MP3" et appuyer sur OK 
pour valider. 

( Copier depuis CD MP3 ) 
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07 LECTEURS MEDIAS MUSICAUX 




Jukebox 

Renommer ou supprimer un album 


Verifier que la source sonore active est bien differente du Jukebox 
pour pouvoir renommer ou supprimer une piste / un repertoire. 


Activer la lecture d’une autre source que Jukebox (CD, radio, 
etc...). 


2 mm~j 

1 Appuyer sur la touche MEDIA. 

i§§ 

Appuyer a nouveau sur la touche 

MEDIA ou selectionner Menu 
(fejl "Media" et appuyer sur OK pour 
valider. 


Selectionner "Gestion Jukebox" et 
appuyer sur OK pour valider. 

[ Gestion Jukebox ) 

@ 



5 /+ 

Selectionner "Supprimer / renommer" 
et appuyer sur OK pour valider. 

Vljlr ( Supprimer / renommer ) 



Ecouter le jukebox 

81 

^pi — 7 Appuyer sur la touche MEDIA. 

/ Appuyer a nouveau sur la touche 

MEDIA ou selectionner Menu "Media" 

f et appuyer sur OK pour valider. 



2 /¥ 

Selectionner "Gestion Jukebox" et 
appuyer sur OK pour valider. 







Selectionner "Mode de lecture" et 
appuyer sur OK pour valider. 

Choisir "Dossiers & fichiers" ou 
"Playlists" puis appuyer sur OK pour 
valider. 



Appuyer sur la touche ESC pour revenir au premier niveau de 
fichiers. 


II est possible de creer des playlist dans le Jukebox. 

Menu "Media" Gestion Jukebox Creer playlist. Ajouter une a une 
les plages souhaitees et ensuite on enregistre la modification. II 
faut alors choisir le mode de lecture "Playlists". 
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07 LECTEURS MEDIAS MUSICAUX 


Visioner un DVD video 


1 

Inserer le DVD dans le lecteur. La lecture 
commence automatiquement. 


m 


2 ^ — s, 




(Y Si le DVD n’apparait pas a I’ecran, 

[if 11 appuyer sur la touche MODE pour 
acceder a I’ecran "MEDIA" qui 
f affiche I’ecran DVD. 




® Appuyer sur la touche MEDIA 

fHU 7 pour acceder a tout moment au 
/ "Menu DVD", ou aux fonctions du 

Menu "Media" faisant le reglage 

f video (luminosite/contraste, format 

d’image...). 


ifl 


Le designates 4 directions et la bague chromee permettent de 
deplacer le pointeur de selection du DVD. Changement de chapitre 
en appuyant sur touche ►► ou ◄◄ . 

1 Selectionner la source video souhaitee ("DVD-Video", "Entree 

auxiliaire (video)"). Appuyer sur OK pour valider. La lecture 
commence. 



Utiliser Pentree auxiliaire (AUX) 

Audio / Video / Cable RCA non fourni 

1 

Brancher I’equipement nomade (lecteur MP3, camescope, appareil 
photo...) sur les prises RCA (blanche et rouge pour I’audio ; jaune 
pour la video) situee dans la boTte a gants a I’aide d’un cable audio 
JACK/RCA. 

2 

i 


^ Appuyer sur la touche MEDIA et 
/ appuyer a nouveau sur la touche 
/ ou selectionner la fonction Menu 

"Media" et appuyer sur OK pour 
valider. 


m 

1) 

Si I’entree auxiliaire n’est pas activee, selectionner "Gestion entree 
auxiliaire (Aux)" pour I’activer. 

3 

* 

Selectionner "Choisir la source" puis 
"Entree auxiliaire (video)" et appuyer 
sur OK pour I’activer. 

[ Entree auxiliaire ) 


9" 

14 


Selectionner la source musicale AUX 
et appuyer sur OK pour valider. La 
lecture commence automatiquement. 






lit 

L’affichage et la gestion des commandes se font via I’equipement 
nomade. 


284 


08 TELEPHONER 


Choisir entre telephone bluetooth / 
telephone interne 


d 







Pour activer le telephone Bluetooth 
ou le telephone interne, appuyer sur 
DECROCHERTEL. 



Selectionner Menu "Telephone", 
puis "Selectionner le telephone" puis 
choisir entre "Aucun", "Telephone 
Bluetooth" ou "Telephone interne". 
Appuyer sur OK a chaque etape pour 
valider. 



Le systeme ne peut etre connecte qu’a un telephone Bluetooth et 
une carte SIM (telephone interne) en meme temps. 

Dans ce cas, le repertoire est synchronise avec le telephone 
Bluetooth. 
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08 TELEPHONER 


! 


i 


2 


* 


4 


Jumeler un telephone bluetooth / 
Premiere connexion 


* Les services disponibles par le telephone sont dependants du reseau, 
de la carte SIM et de la compatibility des appareils Bluetooth utilises. 
Verifiez sur le manuel de votre telephone et aupres de votre operateur, 
les services auxquels vous avez acces. 


Pour des raisons de security et parce qu’elles necessitent une 
attention soutenue de la part du conducteur, les operations de 
jumelage du telephone mobile Bluetooth au systeme kit mains- 
libres cfu WIP Com 3D, doivent etre realisees vehicule a I’arret et 
contact mis. 

Connectez-vous sur www.peugeot.pays pour plus d’informations 
(compatibility, aide complementaire, ...). 


Activer la fonction Bluetooth du telephone et 
s’assurer qu’il est "visible par tous" (se referer a la 
notice du telephone). 




Appuyer sur la touche DECROCHER. 



Lorsqu’aucun telephone n’a 
ete jumele, le systeme propose 
de "Connecter un telephone". 
Selectionner "Oui" et appuyer sur OK 
pour valider. 



Selectionner "Rechercher un 
telephone" et appuyer sur OK pour 
valider. Selectionner ensuite le nom 
du telephone. 

[ Rechercher un telephone ) 





Saisir le code d’authentification sur 
le telephone. Le code a saisir est 
affiche a I’ecran du systeme. 


* 

I Une fois le telephone connecte, le WIP Com 3D peut synchroniser 
le carnet d’adresses et le journal des appels. Cette synchronisation 
peut prendre quelques minutes*. 







Pour jumeler un autre telephone, 
appuyer sur la touche TEL, puis 
selectionner Menu "Telephone", 
puis "Selectionner le telephone" puis 
"Connecter telephone Bluetooth" 
puis selectionner au choix le 
telephone souhaite. 

Appuyer sur OK a chaque etape 
pour valider. 



Le jumelage peut egalement etre lance a partir du telephone (se 
referer a la notice du telephone). 



Pour supprimer le jumelage, appuyer sur TEL, selectionner 
"Connecter un telephone" puis "Supprimer telephone". 
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08 TELEPHONER 


Connecter un telephone bluetooth 

* Les services disponibles par le telephone sont dependants du reseau, 
de la carte SIM et de la compatibilite des appareils Bluetooth utilises. 
Verifiez sur le manuel de votre telephone et aupres de votre operateur, 
les services auxquels vous avez acces. Une liste des telephones mobiles 
proposant la meifleure offre est disponible dans le reseau. 

I Pour des raisons de securite et parce qu’elles necessitent une 

attention soutenue de la part du conducteur, les operations de 
jumelage du telephone mobile Bluetooth au systeme kit mains- 
libres du WIP Com 3D, doivent etre realisees vehicule a I’arret et 
contact mis. 

i 

Une fois le telephone connecte, le WIP Com 3D peut synchroniser 
le carnet d’adresses et le journal des appels. Cette synchronisation 
peut prendre quelques minutes*. 

1 

Activer la fonction Bluetooth du telephone et 
s’assurer qu’il est "visible par tous". 

% 


2 (@) 

Appuyer sur la touche DECROCHER. 



La liste des telephones precedemment connectes (4 au maximum) 
s’affichent sur I’ecran multifonction. Selectionner le telephone choisi 
puis selectionner "Connecter un telephone" pour une nouvelle 
connexion. Selectionner "Supprimer telephone" pour annuler la 
connexion au telephone. 
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08 TELEPHONE!? 


1 


Utiliser le telephone interne avec 
carte SIM 


Si vous avez refuse d’utiliser le telephone interne pour les appels 
personnels, vous pouvez toujours connecter un telephone Bluetooth pour 
recevoir vos appels sur le systeme audio de la voiture. 


4 



Extraire le support en appuyant sur le bouton 
d’ejection. 




Installer la carte SIM dans le 
support et I’inserer ensuite dans 
la trappe. 


5 

Pour retirer la carte SIM, proceder comme pour I’etape 1 . 


Pour des raisons de securite et parce qu’elles necessitent une 
attention soutenue de la part du conducteur, les operations 
d’installation de la carte SIM doivent etre effectuees a I’arret. 


¥ 



Saisir le code PIN sur le clavier puis 
selectionner OK et valider. 



( Memo code PIN ] 


Lors de la saisie de votre code PIN, cocher I’onglet "Memo code 
PIN" pour acceder au telephone sans devoir composer ce code 
lors d’une prochaine utilisation. 


. Le systeme demande "Utiliser le 

telephone interne pour les appels 
vocaux ?", selectionner "Oui" si 
vous souhaitez utiliser votre carte 

1 SIM pour vos appels personnels. 

Dans le cas contraire, seuls I’appel 
▼ d’urgence et les services utiliseront 

la carte SIM. 


Une fois la carte SIM installee, le systeme peut synchroniser le 
carnet d’adresses et le journal des appels. 

Cette synchronisation peut prendre quelques minutes. 
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08 TELEPHONER 


Recevoir un appel 


i 

Un appel entrant est annonce par une sonnerie et un affichage 
superpose sur I’ecran. 


2 

* 

Selectionner I’onglet "Oui" pour 



accepter ou "Non" pour refuser et 



valider en appuyant sur OK. 


Vf/ 

[Oui ) (Non ] 



* 

La touche DECROCHER accepte, la touche RACCROCHER 
rejette I’appel entrant. 


31 


* 



Pour raccrocher, appuyer sur la 
touche RACCROCHER ou appuyer 
sur OK et selectionner "Raccrocher" 
et valider en appuyant sur OK. 



[ Raccrocher ) 


Appuyer sur I’extremite de la commande au volant 
pour accepter I’appel ou raccrocher I’appel en 
cours. 



La manipulation du telephone est interdite en conduisant. II est 
recommande de stationner en securite ou de privilegier I’utilisation des 
commandes au volant. 


Passer un appel 



T 

Appuyer sur la touche 

DECROCHER. 

i|ip 

^ La liste des 20 derniers appels emis et regus depuis le vehicule 

apparait en dessous de Menu "Telephone". Vous pouvez 
selectionner un numero et appuyer sur OK pour lancer I’appel. 

i 

i> 

Selectionner la fonction Menu 
"Telephone" et appuyer sur OK pour 
j valider. 

[ Menu "Telephone" ) 

if#P 

i 


Selectionner "Numeroter", puis 
composer le numero de telephone a 

1 I’aide du clavier virtuel. 

( Numeroter ) 



Le choix d’un numero peut aussi se faire a partir du carnet d’adresses. 
Vous pouvez selectionner "Appel depuis carnet d’adresses". Le WIP 
Com 3D permet d’enregistrer jusqu’a 4096 fiches. 





II est toujours possible de lancer un appel 
directement depuis le telephone, stationner le 
vehicule par mesure de securite. 

Appuyer plus de deux secondes sur I’extremite de la commande 
sous volant pour acceder au carnet d’adresses. 
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09 ARBORESCENCE(S) ECRAN(S) 


■ FONCTION PRINCIPALE 

1 


g Dans un rayon de 10 km 


■ CHOIX A 


■ Dans un rayon de 50 km 


1 

■ choix A1 


■ Annonce vocale des messages 


■ choix A2 


1 

■ A la consultation du message 


1 

■ CHOIX B... 


^ A la reception du message 


I 


■ Informations station TMC 




1 


1 Menu "Trafic" 


0 


1 

■ Filtrage messages 


1 Menu "Media" 


■ 

■ Tous messages sur trajet 

H 


gChoisir la source 


g Messages d’alertes sur trajet 


■ CD audio / CD MP3 / DVD-Audio / DVD- 
| Video 


■ Messages d’alertes uniquement 


Jukebox 


1 

■ Tous types de message 


g SD-Card 


■ Filtre par distance 


S USB 


I 

■ Desactive 

H 


■ Entree auxiliaire (audio/video) 


■ Dans un rayon de 3 km 


1 

■ Gestion Jukebox 


1 

Dans un rayon de 5 km 


I 

g Copier 



Creer dossier 
Supprimer/ renommer 
Editer playlists 
Mode de lecture 
g Dossiers & fichiers 
g Playlists 
| Etat memoire 
| Reglages audio 

I Se reporter au menu "Reglages audio" 
detaille en page suivante. 

| Reglages video 
^ Format d’affichage 
| Langues 

j Reglages afficheur 

g Luminosite 
Q Contraste 
■ Couleurs 
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g Standard video (AUX) 
g Initialiser reglages video 
g Gestion entree auxiliaire (Aux) 


g Off / Audio / Audio et video 



| Menu "Radio" 

g Bande AM/FM 
Bande FM 
g Bande AM 

g Choisir la frequence 
g Reglages audio 

■ Se reporter au menu "Reglages audio" 
I ci-dessous. 


| Menu "Reglages audio" 

g Balance / Fader 
g Grave / Aigu 
g Ambiance musicale 
g Aucune 


J Classique 
| Jazz 
g Rock/pop 
g Techno 
g Vocale 

g Couper haut-parleurs arrieres 
g Loudness 

g Correction auto du volume 
g Initialiser reglages audio 



| Menu "Navigation" 

g Arret guidage/Reprise guidage 
g Saisir destination 
g Saisir nouvelle adresse 

g Pays 

0 Ville 

g Rue 

g Numero 


| Demarrer guidage 
j Code postal 

jy Intersection 
g Centre ville 
g Coordonnees GPS 

r ai8iesurca " e 

B Guider vers "mon domicile" 
g Depuis dernieres destinations 
g Depuis carnet d’adresses 
g Etapes 
| Ajouter etape 

|S'“" dr “” 

| Guider vers "mon domicile" 

| Depuis carnet d adresses 
| Depuis dernieres destinations 

p| Optimiser itineraire 
g Remplacer etape 
j Supprimer etape 
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I Recalculer itineraire 
Le plus rapide 
g Le plus court 
j Optimise temps / distance 

g Rechercher points d’interet 
J A proximite 
g Proche de la destination 

B Dans une ville 
g Dans un pays 
g Le long de I’itineraire 
g Options de guidage 
| C rite res de guidage 
g Proche de la destination 
Le plus court 

Optimise temps / distance 
g Service payant 

g Reglages 

g Prise en compte trafic 

| Sans deviation 


Avec confirmation 
Automatique 
g Criteres d’exclusion 
g Exclure autoroutes 
Exclure peages 
Exclure tunnels 
g Exclure ferry-boat 

B Recalculer itineraire 



| Menu "Carnet d’adresses" 

g Creer nouvelle fiche 
g Afficher espace disponible 
g Exporter carnet d’adresses 
g Effacer tous les libelles vocaux 
g Supprimer toutes les fiches 
g Effacer contenu "Mes Adresses" 



| Menu "Telephone" 

g Numeroter 

g Appel depuis carnet d’adresses 
g Journal d’appels 
g Messages 

g Selectionner le telephone 
g Aucun 

g Telephone Bluetooth 
g Telephone interne 
| Connecter telephone Bluetooth 

g Rechercher un telephone 
Deconnecter telephone 
Renommer telephone 
Supprimer telephone 
Supprimer tous les telephones 
Afficher details 
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g Reglages 

| Repondeur automatique 
g Choisir sonnerie 
g Regler volume sonnerie 

B Sais 

j Reglages telephone interne 
g Decroche automatique 
g Signal d’appel (?) 
g Afficher etat 
Activer signal d’appel 
Q Desactiver signal d’appel 
g Renvoi d’appel (?) 

B Afficher etat 
Activer renvoi d’appels 
g Desactiver renvoi d’appel 
j Masquer mon numero 
|j Selection reseau 
g Selection reseau automatique 
g Selection reseau manuel 


Rechercher reseau 
Reglages code PIN 
Q Modifier le code PIN 
H Active 
Q Desactive 
Memo code PIN 
g Etat memoire carte SIM 



| Menu "SETUP" 

g Langues et fonctions vocales 
g Langues 

Deutsch 

English 

Espanol 

r ran5ais 

g Italiano 
Q Nederlands 


I 

Polski 


Portuguese 

B 

Parametres reco. vocale 

■ 

B 

1 Reconnaissance vocale active 


Conseils d’utilisation 


Regies de base 


1 Exemples d’utilisation 


Astuces 

B 

1 

| Apprentissage perso. de la voix 


Nouvel apprentissage 


1 Effacer I’apprentissage actif 

B 

Volume synthese vocale 

| [ 

)ate et heure 

j 

Regler date et heure 


Format date 

■ 

B 

Format heure 
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g Affichage 

B l_u mi nosite 

B Harmonie de couleur 

| Steel 

g blue light (uniquement de jour) 
| Orange Ray 
g Blue Flame 
Couleur carte 
| Carte en mode jour 
j Carte en mode nuit 
j Carte jour/nuit auto 
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g Unites 
g Temperature 

g Celsius 
|^j Fahrenheit 

| Distance 

J km 

g miles 

g Parametres systeme 

Restaurer configuration usine 
g Version logiciel 
| Textes defilants 


/ QUESTIONS FREQUENTES 

Le tableau ci-dessous regroupe les reponses aux questions les plus frequemment posees concernant le WIP Com 3D. 

QUESTION 

REPONSE 

SOLUTION 

II y a un ecart de 
qualite sonore entre les 
differentes sources audio 
(radio, CD...). 

Pour permettre une qualite d’ecoute optimum, les reglages audio 
(Volume, Graves, Aigus, Ambiance, Loudness) peuvent etre adaptes aux 
differentes sources sonores, ce qui peut generer des ecarts audibles lors 
d’un changement de source (radio, CD...). 

Verifier que les reglages audio (Volume, Graves, 
Aigus, Ambiance, Loudness) sont adaptes aux 
sources ecoutees. II est conseille de regler 
les fonctions AUDIO (Graves, Aigus, Balance 

Ar-Av, Balance Ga-Dr) sur la position milieu, 
de selectionner I’ambiance musicale "Aucune", 
de regler la correction loudness sur la position 
"Active" en mode CD et sur la position "Inactive" 
en mode radio. 

Le CD est ejecte 
systematiquement ou 
n’est pas lu par le lecteur. 

Le CD est place a I’envers, illisible, ne contient pas de donnees audio ou 
contient un format audio illisible par I’autoradio. 

Le CD est protege par un systeme de protection anti-piratage non 
reconnu par I’autoradio. 

Verifier le sens de I’insertion du CD dans le 
lecteur. 

Verifier I’etat du CD : le CD ne pourra pas etre 
lu s’il est trop endommage. 

Verifier le contenu s’il s’agit d’un CD grave : 
consultez les conseils du chapitre "Audio". 

Le lecteur CD de I’autoradio ne lit pas les 

DVD. 

Du fait d’une qualite insuffisante, certains 

CD graves ne seront pas lus par le systeme 
audio. 

Le son du lecteur CD est 
degrade. 

Le CD utilise est raye ou de mauvaise qualite. 

Inserer des CD de bonne qualite et les conserver 
dans de bonnes conditions. 

Les reglages de I’autoradio (graves, aigus, ambiances) sont inadaptes. 

Ramener le niveau d’aigus ou de graves a 0, sans 
selectionner d’ambiance. 
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QUESTION 

REPONSE 

SOLUTION 

Les stations memorisees 
ne fonctionnent pas 
(pas de son, 87,5 Mhz 
s’affiche...). 

La gamme d’onde selectionnee n’est pas la bonne. 

Appuyer sur RADIO, selectionner Menu "Radio" 
puis "Bande AM/FM" pour retrouver la gamme 
d’onde ou sont memorisees les stations. 

La qualite de reception 
de la station radio 
ecoutee se degrade 
progressivement ou les 
stations memorisees 
ne fonctionnent pas 
(pas de son, 87,5 Mhz 
s’affiche...). 

Le vehicule est trop eloigne de I’emetteur de la station ecoutee ou aucun 
emetteur n’est present dans la zone geographique traversee. 

Activer la fonction "RDS" par le biais du menu 
raccourci, afin de permettre au systeme de verifier 
si un emetteur plus puissant se trouve dans la 
zone geographique. 

L’environnement (colline, immeuble, tunnel, parking sous-sol...) bloque la 
reception, y compris en mode de suivi RDS. 

Ce phenomene est normal et ne traduit pas une 
defaillance de I’autoradio. 


L’antenne est absente ou a ete endommagee (par exemple lors d’un 
passage en lavage ou dans un parking souterrain). 

Faire verifier I’antenne par le reseau PEUGEOT. 

Coupures du son de 

1 a 2 secondes en mode 
radio. 

Le systeme RDS recherche pendant cette breve coupure du son une 
eventuelle frequence permettant une meilleure reception de la station. 

Desactiver la fonction "RDS" par le biais du menu 
raccourci si le phenomene est trop frequent et 
toujours sur le meme parcours. 

Moteur coupe, le systeme 
s’arrete apres plusieurs 
minutes d’utilisation. 

Lorsque le moteur est coupe, le temps de fonctionnement du systeme 
depend de la charge de la batterie. 

L’arret est normal : le systeme se met en mode economie d’energie et se 
coupe afin de preserver la batterie du vehicule. 

Demarrer le moteur du vehicule afin d’augmenter 
la charge de la batterie. 
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QUESTION 

REPONSE 

SOLUTION 

La case "Info trafic (TA)" 
est cochee. Pourtant, 
certains embouteillages 
sur I’itineraire ne sont pas 
indiques en temps reel. 

Au demarrage, le systeme met quelques minutes pour capter les 
informations trafic. 

Attendre que les informations trafic soient 
bien regues (affichage sur la carte des pictos 
d’informations trafic). 

Dans certains pays, seuls les grands axes (autoroutes...) sont repertories 
pour les informations trafic. 

Ce phenomene est normal. Le systeme est 
dependant des informations trafic disponibles. 

Le temps de calcul d’un 
itineraire parait parfois 
plus long que d’habitude. 

Les performances du systeme peuvent momentanement etre ralenties, si 
un CD/DVD est en cours de copie sur le Jukebox en meme temps que le 
calcul d’un itineraire. 

Attendre la fin de la copie du CD/DVD ou arreter 
la copie avant de demarrer un guidage. 

L’alerte sonore des 
"Zones a risques" ne 
fonctionne pas. 

L’alerte sonore n’est pas active. 

Activer I’alerte sonore dans Menu "Navigation", 
Reglages, Parameter zones a risques. 

Le son de I’alerte est regie au minimum. 

Augmenter le volume sonore de I’alerte au 
passage d’une "Zone a risques". 

L’appel d’urgence 
fonctionne-t-il sans carte 
SIM ? 

Non, car certaines reglementations nationales imposent la presence 
d’une carte SIM pour passer un appel d’urgence. 

Inserer une carte SIM valide dans la trappe. 

L’altitude ne s’affiche 
pas. 

Au demarrage, I’initialisation du GPS peut mettre jusqu’a 3 minutes pour 
capter correctement plus de 4 satellites. 

Attendre le demarrage complet du systeme. 

Verifier que la couverture GPS est d’au moins 

4 satellites (appui long sur la touche SETUP, puis 
selectionner "Couverture GPS"). 

Selon I’environnement geographique (tunnel...) ou la meteo, les 
conditions de reception du signal GPS peuvent varier. 

Ce phenomene est normal. Le systeme est 
dependant des conditions de reception du signal 
GPS. 
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QUESTION 

REPONSE 

SOLUTION 

Le calcul de I’itineraire 
n’aboutit pas. 

Les criteres d’exclusion sont peut etre en contradiction avec la 
localisation actuelle (exclusion des routes a peage sur une autoroute a 
peage). 

Verifier les criteres d’exclusion dans le Menu 
"Navigation" ("Options de guidage" - "Criteres 
d’exclusion"). 

Le temps d’attente apres 
I’insertion d’un CD est 
long. 

Lors de I’insertion d’un nouveau media, le systeme lit un certain nombre 
de donnees (repertoire, titre, artiste, etc.). Ceci peut prendre quelques 
secondes. 

Ce phenomene est normal. 

Je n’arrive pas a 
connecter mon telephone 
Bluetooth. 

II est possible que le Bluetooth du telephone soit desactive ou I’appareil 
non visible. 

Verifier que le Bluetooth de votre telephone 
est active. 

Verifier que votre telephone est visible. 

Le telephone Bluetooth n’est pas compatible avec le systeme. 

Une liste des telephones mobile Bluetooth 
compatibles est disponible dans le reseau. 

Le son du telephone 
connecte en Bluetooth 
est inaudible. 

Le son depend a la fois du systeme et du telephone. 

Augmenter le volume du WIP Com 3D, 
eventuellement au maximum et augmenter le son 
du telephone si necessaire. 

Le systeme ne lit pas le 
DVD. 

II est possible que la protection de zone ne soit pas compatible. 

Inserer des DVD avec une protection de zone 
compatible. 

Je n’arrive pas a copier le 
CD sur le Jukebox. 

La source selectionnee n’est pas la bonne. 

Modifier la source active pour selectionner la 
source CD. 

Le CD est protege contre la copie. 

II est normal qu’un CD protege ne puisse etre 
copie. 
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QUESTION 

REPONSE 

SOLUTION 

Le systeme ne regoit pas 
les SMS. 

Le mode Bluetooth ne permet pas de transmettre les SMS au systeme. 

Utiliser votre carte SIM et le telephone interne. 

La carte SIM utilisee est une carte jumelle. 

Utiliser la carte SIM originale pour recevoir les 

SMS. 

Je n’arrive pas a mettre 
a jour les POI zones a 
risques. 

Le Menu "Navigation" - "Importer mes points d’interets" ne s’affiche pas. 

Verifier que le media utilise pour la mise a jour 
(Carte SD ou cle USB) est correctement insere. 

Un message d’erreur s’affiche a la fin de la procedure. 

Recommencer la procedure integralement. 
Consulter le reseau PEUGEOT si I’anomalie 
persiste. 

Verifier que les donnees sur le MEDIA 
sont livrees par un partenaire officiel de 
PEUGEOT. 

Les frequences vocales 
(DTMF) ne sont pas 
actives quand je suis 
en communication etje 
tape des numeros sur le 
clavier. 

Les touches numeriques du clavier sont actives en appel seulement si 
I’affichage est en mode telephone. 

Pour les activer, appuyer sur la touche MODE 
jusqu’a I’affichage du telephone a I’ecran. 

Une zone accidentogene 
qui ne me concerne pas 
s’affiche a I’ecran. 

Les zones accidentogenes s’affichent a proximite d’un point defini dans la 
cartographie et en relation avec un sens de circulation. 

II est possible que I’alerte se declenche en 
circulant sous une voie ou a proximite d’une voie 
comportant une "Zone a risques". 
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Le systeme est protege de maniere a fonctionner 
uniquement sur votre vehicule. 



Pour des raisons de securite, le conducteur doit 
imperativement realiser les operations necessitant une 
attention soutenue vehicule a I’arret. 

Lorsque le moteur est arrete et afin de preserver la 
batterie, le systeme se coupe apres I’activation du 
mode economie d’energie. 


WIP Nav+ 

NAVIGATION GPS 

AUTORADIO MULTIMEDIA 
TELEPHONE BLUETOOTH 
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01 PREMIERS PAS 


Molette de selection et validation OK : 

Selection d’un element a I’ecran ou dans une liste ou un 
menu, puis validation par un appui court. 

Hors menu et liste, un appui court fait apparaTtre un 
menu contextuel, selon I’affichage a I’ecran. 

Rotation en affichage carte : zoom/dezoom de I’echelle 
de la carte. 


Appui court moteur non 
tournant : marche / arret. 


Acces au Menu 
"Configuration". 

Appui long : acces a la 
couverture GPS et au 
mode demonstration 
de navigation. 


Selection : 

de la ligne precedente/suivante d’une 
liste ou d’un menu. 

du repertoire media precedent/suivant. 
pas a pas de la frequence radio 
precedente/suivante. 
du repertoire MP3 precedent / suivant. 
Deplacement haut/bas, en mode "Deplacer 
la carte". 


Appui court moteur 
tournant : extinction / 
reprise de la source audio. 


Reglage du volume 
(chaque source est 
independante, y compris 
message TA et consigne de 
navigation). 


Touche MODE : Selection 
du type d’affichage 
permanent. 

Appui long : affichage d’un 
ecran noir (DARK). 



Acces au Menu 
"Navigation - guidage" 

et affichage des 
dernieres destinations. 


Acces au Menu 
"Informations trafic 
TMC" et affichage des 
alertes trafic en cours. 


Abandon de I’operation 
en cours, remonte 
I’arborescence. 

Appui long : retour a 
I’affichage permanent. 


Selection : 

automatique de la radio de frequence 
inferieure/superieure. 
de la plage CD, piste MP3 ou media 
precedent/suivant. 
de la partie gauche/droite de I’ecran 
lorsqu’un menu est affiche. 
Deplacement gauche/droite, en mode 
"Deplacer la carte". 
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01 PREMIERS PAS 


Acces au Menu "RADIO" et affichage de 
la liste des stations captees. 

Appui long : affichage du panneau de 
reglage des parametres audio pour la 
source tuner. 


Acces au Menu "MUSIC", et affichage des plages ou des 
repertoires CD/M P3/lecteur Apple®. 

Appui long : affichage du panneau de reglage des 
parametres audio pour les sources "MEDIA" (CD/USB/iPod/ 
Streaming/AUX). 


Acces au Menu "Telephone" et 
affichage de la liste des derniers 
appels ou accepte I’appel 
entrant. 



Appui long : reinitialisation 
du systeme. 


Appui court : selection station de radio memorisee. 
Appui long : memorisation de la station en ecoute. 
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02 COMMANDES AU VOLANT 


RADIO : selection station memorisee 
precedente/suivante. 

Selection element suivant dans le carnet 
d’adresses. 


RADIO : passage a la radio suivante de la Liste. 
Appui long : recherche automatique frequence 
superieure. 


CD : selection de la plage suivante. 

CD : pression continue : avance rapide. Touche SRC/TEL : 



changement de source sonore, 
lancement d’un appel a partir du carnet 
d’adresses, 

decrocher/raccrocher le telephone, 
pression de plus de 2 secondes : acces 
au carnet d’adresses. 

RADIO : passage a la radio precedente 
de la Liste. 

Appui long : recherche automatique 
frequence inferieure. 

CD : selection de la plage precedente. 
CD : pression continue : retour rapide. 


Silence ; couper le son : 
par appui simultane sur les 
touches augmentation et 
diminution du volume. 
Retablir le son : par appui 
sur une des deux touches du 
volume. 


Diminution du volume. 


Augmentation du volume. 
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03 FONCTIONNEMENT GENERAL 


Par appuis successifs sur la touche MODE, accedez aux affichages suivants : 


"RADIO" 


"TELEPHONE" 

(Si conversation en cours) 



t 


SETUP : PARAMETRAGES 

date et heure, configuration d’affichage, sons, 

parametres vehicules. 


Pour entretenir I’ecran, il est recommande d’utiliser un chiffon doux 
non abrasif (chiffon a lunettes) sans produit additionnel. 


21 1 1 W MW * J 01:m 




"CARTE FENETREE" 

(Si guidage en cours) 





"CARTE PLEIN ECRAN" 


Changement de source audio : 
RADIO : diffusion RADIO. 
MUSIC : diffusion MUSIC. 


Pour avoir le detail des menus, rendez-vous a la rubrique 
"Arborescence ecran". 
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FONCTIONNEMENT GENERAL 

Affichage en fonction du contexte 


Un appui sur la molette permet 
d'acceder a des menus raccourcis 
suivant I'affichage a I'ecran. 


RADIO : 

| Changer de bande 

| FM 

| DAB 

| AM 

| Annonce de services 

g Annonces trafic (TA) 
g Informations 
g Divertissement 
g Special ou Urgent 


TELEPHONE (en 
communication) : 

| Mode combine 

| Mettre en attente 

j Tonalites DTMF 

| Raccrocher 

LECTEURS MEDIAS 
MUSICAUX, CD ou USB 
(selon media) : 

Modes de lecture : 

| Normal 
| Aleatoire 

| Aleatoire sur tout le media 
I Repetition 



CARTE PLEIN ECRAN OU 
CARTE FENETREE : 

| Arreter / Reprendre guidage 

| Choix destination 

g Saisir une adresse 
g Repertoire 
g Coordonnees GPS 

^ Devier le parcours 
| Deplacer la carte 

g Infos sur ce lieu 
g Choisir comme destination 
g Choisir comme etape 
g Memoriser ce lieu (contacts) 
g Sortir du mode carte 

| Criteres de guidage 
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04 NAVIGATION - GUIDAGE 

Acces au menu "NAVIGATION" 



Appuyer sur NAV. 


Un appui court sur I’extremite 
de la commande d’eclairage 
permet de repeter la derniere 
consigne de navigation. 


"Navigation - guidage" 




Liste des dernieres destinations. 

"Choix destination" 

"Etapes et itineraire" 

"Options" 

"Gestion de la carte" 

"Arreter / Reprendre guidage" 


* 

M 


■ Pour profiter pleinement 

■ de toutes les fonctions de 
votre systeme de navigation, 
effectuez regulierement 
des mises a jour de 
cartographie. Consulter 

le reseau PEUGEOT ou 
commandez votre mise a jour 
cartographique sur 
http://peugeot.navigation.com 


Pour effacer les dernieres destinations, selectionnez 
"Options" dans le menu navigation puis selectionner 
"Effacer les dernieres destinations" et valider. 
Selectionner "Oui" puis valider. 

Effacer une seule destination n’est pas possible. 



Basculer de la liste au menu (gauche/droite). 



ou 
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04 NAVIGATION ■ GUIDAGE 


Choix d'une destination 



Vers une nouvelle destination 

i mm 

K W JV. Appuyer sur NAV pour afficher le 

menu "Navigation - guidage". 


* A 

Selectionner "Choix destination" et 

I f vA) valider, puis selectionner "Saisir une 

\ 40 j adresse" et valider. 






Selectionner la fonction "Pays" puis 
valider. 





Selectionner la fonction "Ville" ou "Code 
Postal" puis valider. 



5 


5 



Selectionner les lettres de la ville ou 
les chiffres du code postal un a un en 
validant avec la molette, entre chacun. 



6 


7 




SI 





Selectionner la ville dans la liste 
proposee puis valider. 

La liste predefine (par la saisie des 
premieres lettres) des villes du pays 
choisi est directement accessible en 
validant "Liste" a I'ecran. 



Completer, si possible, les informations 

"Voie" et "Numero/lntersection" de la 

meme fagon. 



Selectionner "Archiver" pour enregistrer I'adresse saisie dans une 
fiche contact. 

Au bout de 60 secondes sans activite de saisie d'adresse, le 
systeme revient sur la derniere page d'accueil, pour revenir a la 
saisie en cours, recommencer les etapes 1 et 2 puis faire un nouvel 
appui pour retrouver la saisie en cours. 




Valider "OK" 


pour demarrer le guidage. 



Selectionner le critere de guidage : 

"Le plus rapide", "Le plus court" ou 
optimise "Distance / Temps", puis 
selectionner les criteres de restriction 
souhaite : "Avec peages", "Avec 
ferryboat", ou "Infos trafic" puis 
valider "OK". 
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04 NAVIGATION - GUIDAGE 


Vers une des dernieres destinations 

' _ 

Appuyer sur NAV pour afficher le 
menu "Navigation - guidage". 


2 * 

/ " A Selectionner la destination souhaitee et 

l ) valider P° ur demarrer le guidage. 


WSMm 



Vers un contact du repertoire 

it 

La navigation vers un contact n’est possible que si celui-ci possede 
une adresse renseignee dans le systeme radio navigation. 

i 

|| V Appuyer sur NAV pour afficher le 

menu "Navigation - guidage". 


v Selectionner "Choix destination" et 
valider puis selectionner "Repertoire" 

pm 


— “v Selectionner la destination choisie 

/jLAi parmi les contacts et valider "OK" pour 
\\MBj demarrer le guidage. 




Effacer les dernieres destinations 

i nm 

1 A Appuyer sur NAV pour afficher le 

menu "Navigation - guidage". 


Selectionner "Options" et valider puis 
r ISl selectionner "Effacer les dernieres 
t 1 v f destinations" et valider. 

ll 

- - ®®@ 
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04 NAVIGATION - GUIDAGE 



Vers un point de la carte 


i 



Lorsque la carte est affichee, appuyer 
sur OK pour afficher le menu contextuel. 
Selectionner "Deplacer la carte" et 
valider. 


2 



Deplacer le curseur a I’aide du 
designates pour cibler la destination 
choisie. 


3 



Appuyer sur OK pour afficher le menu 
contextuel du mode "Deplacer la carte". 



mu 



p 

HAH 

- 







Selectionner "Choisir comme 
destination" ou "Choisir comme 
etape" et valider. 
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04 NAVIGATION - GUIDAGE 




Vers des points d’interets (POI) 




Appuyer sur NAV pour afficher le 
menu "Navigation - guidage". 




Selectionner "Choix destination" et 
valider, puis selectionner "Saisir une 
adresse" et valider. 





Pour choisir un POI proche de votre lieu 
actuel, selectionner "POI" et valider, puis 
selectionner "Autour du lieu actuel" et 
valider. 


Pour choisir un POI en tant qu’etape d’un 
parcours, selectionner "POI" et valider, 
puis selectionner "Sur I’itineraire" et 
valider. 

Pour choisir un POI en tant que 
destination, renseigner d’abord le pays 
et la ville (voir paragraphe "Vers une 
nouvelle destination"), selectionner "POI" 
et valider, enfin selectionner "Proche" et 
valider. 



Les points d’interets (POI) signalent I’ensemble des lieux de services a 
proximite (hotels, commerces varies, aeroports...). 


♦ 


Selectionner "Rechercher par nom" permet de rechercher les POI 
par leur nom et non par rapport a la distance. 


4 



Rechercher le POI dans les categories 
proposees en pages suivantes. 
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/ 04 NAVIGATION - GUIDAGE 

Cette icone apparatt lorsque plusieurs POI sont 
regroupes dans la meme zone. Un zoom sur cet icone 
permet de detainer les POI. 

a 

Liste des principaux points d’interets (POI) 


IfJ 


.X 

E 

W 


Station service 

Garage 

PEUGEOT 

Parking couvert 

Parking 

Aire de repos 

Hotel 

Restaurant 
Cafeteria 
Chambre d’hotes 


X 

Aeroport 


1- 

Gare ferroviaire 


Gare routiere 

I 

L_l 

a 

Gare maritime 

1 

Id ^ 1 

li U 

| Site industriel 


a 

| Supermarche 


\w 

1 Distributeur automatique 


\ tag ; 



* 

Complexe sportif, Centre sportif, 
Terrain de sport 



Piscine 


% 

Station de sports d’hiver 


■ 


H 




SI 


0 


IE 


Cinema 

Parcs d’attractions 

Hopital, Pharmacie, Clinique 
veterinaire 

Poste de police 
Ecole 
Mairie 
Poste 

Musee, Culture, Theatre, 
Monument historique 

Office de tourisme, Attraction 
touristique 


T| Zones a risques / Zones de 
L 1 danger* 


Une mise a jour cartographique annuelle permet de beneficier du signalement de nouveaux points d’interet. 
Vous pouvez egalement mettre a jour tous les mois les Zones a risques / Zones de danger. 

La procedure detaillee est disponible sur : 
http://peugeot.navigation.com 


Selon disponibilite pays. 
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04 NAVIGATION - GUIDAGE 


Parametrage des alertes Zones a risques / Zones de danger 



• 

Appuyer sur NAV pour afficher le menu 

"Navigation - guidage". 


2 

Selectionner "Options" et valider, puis 
/j|K\ selectionner "Parametrer les zones a 
nSjfln risques" et valider. 




II est possible alors de selectionner : 

"Alerte visuelle" 

"Alerte sonore" 

- "Alerter uniquement en guidage" 

- "Alerter uniquement en survitesse". 

Le choix du delai d’annonce permet de 
definir le temps precedant I’alerte "Zone a 
risques". 

Selectionner "OK" pour valider I’ecran. 


LJ 


n 

Ces fonctions ne sont disponibles que si les zones a risques ont ete 
telechargees et installees sur le systeme. 

La procedure detaillee de la mise a jour des zones a risques est 
disponible sur le site http://peugeot.navigation.com. 
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04 NAVIGATION - GUIDAGE 


Ajouter une etape 



Organiser les etapes 



1 rm 

I . Appuyer sur NAV pour afficher le 

menu "Navigation - guidage". 

\^m. 

/ Selectionner "Etapes et itineraire" puis 

PUB 


3 

Selectionner "Ajouter une etape" puis 
valider. 

/j|^\ L’adresse de I’etape est renseignee 
i ( 1 comme une destination, par "Saisir une 
\jry adresse", contact du "Repertoire", ou 

* "Dernieres destinations". 


mm 


4 

Selectionner "Proximite" pour indiquer 
un passage a proximite de I’etape ou 
"Strict" pour un passage par I’etape. 

( 1 Valider "OK" pour demarrer le guidage, 

et donner une orientation generale a 
▼ I’itineraire de guidage. 


ms 


i 



Pour organiser les etapes, 
recommencer les operations 1 a 2, puis 
selectionner "Ordonner / Supprimer 
des etapes" et valider. 



2 


Selectionner I’etape que vous souhaitez 
deplacer dans le classement. 



3 


■J# 



Selectionner et valider pour enregistrer 
les modifications. 



Selectionner "Supprimer" pour supprimer I’etape. 
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04 NAVIGATION - GUIDAGE 


Options de guidage 


Criteres de calcul 




EL. 


Appuyer sur NAV pour afficher le 
menu "Navigation - guidage". 



Selectionner "Options" et valider. 





Selectionner "Definir les criteres de 
calcul" et valider. 

Cette fonction permet de modifier : 
les criteres de guidages ("Le 
plus rapide", "Le plus court", 
"Distance / Temps"), 
les criteres d’exclusion ("Avec 
peages" ou "Avec ferryboat"), 
la prise en compte du trafic ("Infos 
trafic"). 



Si la prise en compte du trafic (infos trafic) est demandee, le 
systeme proposera une deviation, en cas d’evenement sur 
I’itineraire de guidage. 



Selectionner "OK" et valider pour 
enregistrer les modifications. 
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04 NAVIGATION - GUIDAGE 



ii 


Selectionner : 





"Orientation vehicule" pourque la 
carte s’oriente de fagon a suivre le 
vehicule, 

"Orientation Nord" pour garder la 
carte toujours orientee vers le Nord, 



"Perspective" pour afficher une vue 
en perspective. 


Le changement de couleur de la carte, differente en mode jour et 
en mode nuit, se configure par le menu "SETUP". 



Les noms des rues sont visibles sur la carte a partir de I’echelle 
100 m. 
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04 NAVIGATION - GUIDAGE 


Voix masculine / Voix feminine 

\ jgL; : I Appuyer sur SETUP pour afficher le 
menu de configuration. 

t si* 

^ ^ 

hi 

Selectionner "Synthese vocale" et 

ena 


Selectionner "Voix masculine" ou "Voix 
feminine" puis valider "Oui" pour activer 
( 1 ▲ 1 une vo ' x masculine ou feminine. Le 
systeme redemarre. 


**- 
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05 INFORMATIONS TRAFIC 


Parametrer le filtrage et I'affichage des messages TMC 



Les messages TMC (Trafic Message Channel) sur Navigation-GPS sont des informations de circulation emises en temps reel. 



Appuyer sur TRAFFIC pour afficher le 
menu "Informations trafic TMC". 



2 

4* 

f S\ Selectionner "Filtre geographique" et 

WRJ valider - 

■ 

Nous preconisons : 

un filtre sur I'itineraire et 

un filtre autour du vehicule de : 

- 20 km en agglomeration, 

- 50 km sur autoroute. 



Le systeme propose au choix de : 

"Conserver tous les messages", 

ou 

"Conserver les messages" 

• "Autour du vehicule", (valider 
le kilometrage pour le modifier et 
choisir la distance), 

• "Sur I'itineraire de guidage". 




Valider "OK" pour enregistrer les 
modifications. 
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05 INFORMATIONS TRAFIC 


Pincipaux visuels TMC 


Ecouter les messages TA 


1 Triangle noir et bleu : informations generates, par exemple : 

^ Informations sur le temps 

Informations sur la circulation 

Vent 

Brouillard 

Parking 

Neige / glace 

2 Triangle rouge et jaune : informations trafic, par exemple : 

Signalisation modifiee 

Reduction de voie 

Route glissante 

/A Accident 

Retard 

Travaux 

Danger d’explosion 

Route fermee 

^ Manifestation 

/ j\^ Danger 

Entree de route interdite 

Embouteillage 


| La fonction TA (Trafic Announcement) rend prioritaire I'ecoute des 
messages d'alerte TA. Pour etre active, cette fonction necessite 
la reception correcte d'une station de radio emettant ce type de 
message. Des remission d’une info trafic, le media en cours (Radio, 
CD, USB, ...) s'interrompt automatiquement pour diffuser le message 
TA. L'ecoute normale du media reprend des la fin de remission du 
message. 


i 


Appuyer sur RADIO pour afficher le 
menu. 



Selectionner "Annonce de services" 
puis valider. 




Activer ou desactiver "Info trafic (TA)" 


flHIl puis valider. 





f Le volume sonore des annonces TA se regie uniquement lors de la 
diffusion de ce type d’alerte. 


* 


A tout moment, activer ou desactiver la fonction en 
appuyant sur la touche. 

Lors de I'annonce d'un message, appuyer sur la touche 
pour I'interrompre. 
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06 TELEPHONE!? 

Acces au menu "TELEPHONE" 


"Telephone" 


Appuyer sur cette touche. 


Liste des derniers appels 
emis et regus avec le 
telephone connecte au 
sy steme. 


"Numeroter" 

"Contacts" 

"Gestion des contacts " 
"Fonctions du telephone" 
"Fonctions bluetooth" 
"Raccrocher" 


Dans le bandeau superieur de 
I'affichage permanent 

Aucun telephone 
connecte. 


Telephone connecte. 


Appel entrant. 


Appel sortant. 

Synchronisation du 
carnet d'adresses en 
cours. 

Communication 
telephonique en cours. 


Pour lancer un appel, selectionner un numero de la liste et 
valider "OK" pour lancer I'appel. 


* 


La connexion d'un telephone different supprime la liste 
des derniers appels. 
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06 TELEPHONE!? 


Jumeler un telephone bluetooth 
Premiere connexion 


Vous pouvez verifier la compatibilite de votre telephone sur www 
peugeot.pays (services). 



Procedure (courte) a partir du telephone 


Dans le menu Bluetooth de votre peripherique, 
selectionner le nom "Peugeot" dans la liste des 
appareils detectes. 




Saisir un code de 4 chiffres minimum sur le 
peripherique et valider. 





Saisir ce meme code dans le systeme, 
selectionner "OK" et valider. 
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l! 


Pour des raisons de securite et parce qu'elles necessitent une 
attention soutenue de la part du conducteur, les operations de 
jumelage du telephone mobile Bluetooth au systeme kit mains-libres 
de I'autoradio, doivent etre realisees vehicule a I'arret. 


Procedure a partir du systeme 




Activer la fonction Bluetooth du telephone et 
s'assurer qu'il est "visible par tous" (configuration du 
telephone). 


4 


Appuyer sur cette touche. 


> * 



Selectionner "Fonctions bluetooth" et 
valider. 



Selectionner "Recherche des 
peripheriques" et valider. 

La liste des peripheriques detectes 
s'affiche. Attendre que le bouton 
"Connecter" soit disponible. 








06 TELEPHONE!? 


Les services disponibles sont dependants du reseau, de la carte SIM et de la compatibilite des appareils Bluetooth utilises. Verifiez sur le 
manuel de votre telephone et aupres de votre operateur, les services auxquels vous avez acces. 



5 




6 


( 3 ) 


7 



Selectionner le nom du peripherique 
choisi dans la liste des peripheriques 
detectes puis valider. 



Selectionner "Connecter" et valider. 



Le systeme propose de connecter le 
telephone : 


en profil "Mains libres" (telephone 
uniquement), 

en profil "Audio" (streaming : 
lecture des fichiers musicaux du 
telephone), 

ou en "Tous" (pour selectionner les 
deux profils). 



Selectionner "OK" et valider. 


* Le profil "Mains libres" est a utiliser de preference si la lecture 
"Streaming" n'est pas souhaitee. 



La capacite du systeme a ne connecter qu'un seul profil depend 
du telephone. Les deux profils peuvent se connecter par defaut. 


§ 

Saisir un code de 4 chiffres minimum sur le 
peripherique et valider. 






Saisir ce meme code dans le systeme, 
selectionner "OK" et valider. 



Accepter ensuite la connexion automatique sur le telephone, 
pour permettre au telephone de se reconnecter automatiquement 
a chaque demarrage du vehicule. 


* 

Selon le type de telephone, le systeme vous demande d'accepter 
ou non le transfert de votre repertoire. 


De retour dans le vehicule, le dernier telephone connecte se 
reconnecte automatiquement, environ dans les 30 secondes qui 
suivent la mise du contact (Bluetooth active et visible). 

Pour modifier le profil de connexion automatique, desappairer le 
telephone et recommencer I'appairage avec le profil souhaite. 
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06 TELEPHONE!? 


Configuration du repertoire / Synchronisation avec le telephone 






Selectionner "Importer tout" pour 
importer tous les contacts du telephone 
et les enregistrer dans le systeme. 

Une fois importe, un contact reste visible 
quel que soit le telephone connecte. 



Selectionner les "Options de 
synchronisation" : 

Pas de synchronisation : uniquement 
les contacts enregistres dans le 
systeme (toujours presents). 

Afficher contacts du telephone : 
uniquement les contacts enregistres 
dans le telephone. 

Afficher contacts de carte SIM : 
uniquement les contacts enregistres 
dans la carte SIM. 



Afficher tous les contacts : contacts 
de la carte SIM et du telephone. 



Selectionner "Etat memoire contacts" 
pour connaitre le nombre de contacts 
enregistres dans le systeme ou importes, 
et la memoire disponible. 
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06 TELEPHONER 


Edition, importation ou suppression d'un contact 




Appuyer sur PHONE puis selectionner 
"Contacts" et valider. 



Selectionner "Rechercher", puis 
tourner la molette pour choisir par ordre 
numerique ou par ordre alphabetique un 
groupe de contacts desires suivant les 
enregistrements effectues au prealable 
puis valider. 



Basculer sur la liste des contacts, 
selectionner le contact choisi puis valider. 


Selectionner "Ouvrir" pour visualiser 
un contact du telephone ou modifier un 
contact enregistre dans le systeme. 



Selectionner "Importer" pour copier dans 
le systeme un contact du telephone. 



Selectionner "Supprimer" pour 
supprimer un contact enregistre dans le 
systeme. 




II n'est pas possible de modifier ou supprimer les contacts du 
telephone ou de la carte SIM via la connexion Bluetooth. 


i 

Une fois le contact importe, le symbole Bluetooth disparait, remplace 
par le symbole telephone ce qui montre que le contact est enregistre 
dans le systeme. 



Dans ce menu "Contacts", I’importation et la suppression des 
contacts se fait un par un. 


4 





Selectionner OK ou appuyer sur la 
touche retour pour sortir de ce menu. 
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/ 06 TELEPHONE!* 


Passer un appel 

* L’utilisation du telephone est deconseillee en conduisant. II est 
\ recommande de stationner en securite ou de privilegier I’utilisation 

des commandes au volant. 

Appeler un nouveau numero 

Appeler un contact 


Appuyer deux fois sur PHONE. 



Selectionner "Numeroter" puis valider. 



Composer le numero de telephone a 
I’aide du clavier virtuel en selectionnant 
et validant les chiffres un a un. 

Valider "OK" pour lancer I’appel. 





i 


9k 


Appuyer sur TEL ou deux fois sur 

PHONE. 


Selectionner "Contacts" puis valider. 


Selectionner le contact choisi et valider. 
Si I’acces s’est fait par la touche 
PHONE, selectionner "Appeler" et 
valider. 


% 


Selectionner le numero et valider pour 
lancer I’appel. 
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06 TELEPHONE!? 





Appeler un des derniers numeros composes 



Appuyer sur TEL, selectionner "Journal 
des appels" et valider, 


ou 


Appuyer sur PHONE pour afficher le 
journal des appels. 



Selectionner le numero choisi et valider. 



Pour effacer le journal des appels, appuyer deux fois sur PHONE, 
selectionner "Fonctions du telephone" et valider puis selectionner 

"Effacer le journal des appels" et valider. 


i 


I II est toujours possible de lancer un appel directement depuis le 
telephone, stationner le vehicule par mesure de securite. 


Raccrocher un appel 



la 


lb 


1c 


Id 


3k 

3k 



Appuyer sur PHONE puis selectionner 
"OK" pour raccrocher. 


Ou faire un appui long sur la touche TEL 
des commandes au volant. 


Ou faire deux appuis courts sur la 
touche TEL des commandes au volant. 


Ou appuyer sur la touche MODE, 
autant de fois que necessaire, jusqu’a 
I’affichage de I’ecran telephone. 


Appuyer sur la commande "OK" 
pour afficher le menu contextuel puis 
selectionner "Raccrocher" et valider. 
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06 TELEPHONE!? 


Recevoir un appel 



1 

Un appel entrant est annonce par une sonnerie et un affichage 
superpose sur I’ecran. 

2 

"Oui" pour accepter I’appel est 
selectionne par defaut. 

/ A Appuyer sur "OK" pour accepter I’appel. 

V ySyJ Selectionner "Non" et valider pour 

refuser I’appel. 


Un appui court sur la touche TEL 
accepte un appel entrant. 

| J mr Un appui long la touche TEL refuse un 

appel entrant. 
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06 TELEPHONE!? 


Options en cours d’appel* 




En cours de communication, effectuer 
des appuis successifs sur la touche 
MODE pour selectionner I’affichage de 
I’ecran telephone, puis appuyer sur la 
commande "OK" pour acceder au menu 
contextuel. 




Ou faire un appui court sur cette touche. 


Selectionner "Mode combine" et valider 
pour reprendre I’appel directement au 
combine telephonique. 

Ou selectionner "Mode mains-libres" et 
valider pour diffuser I’appel via les haut- 
parleurs du vehicule. 


2b 



Selectionner "Mettre en attente" et 
valider pour mettre en attente I’appel en 
cours. 

Ou selectionner "Reprendre rappel" et 
valider pour reprendre un appel mis en 
attente. 



Selectionner "Tonalites DTMF" pour 
utiliser le clavier numerique, afin de 
naviguer dans le menu d’un serveur 
vocal interactif. 



Selectionner "Raccrocher" pour 
terminer rappel. 



II est possible de realiser une 
conference a 3 en langant 
successivement 2 appels*. Selectionner 
"Conference" dans le menu contextuel 
accessible depuis cette touche. 



Selon compatibility telephone et abonnement. 
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06 TELEPHONE!? 


Gestion des telephones appaires 







Appuyer deux fois sur PHONE. 




Selectionner "Fonctions bluetooth". 



Selectionner "Liste des peripheriques 
connus" et valider. 


II est possible de : 

"Connecter" ou "Deconnecter" le 

telephone choisi, 

supprimer I’appairage du telephone 
choisi. 



II est possible egalement de supprimer 
tous les appairages. 
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Reglage de la sonnerie 


i 


Appuyer deux fois sur PHONE. 


* * 



Selectionner "Fonctions du telephone" 
et valider. 


» A 



Selectionner "Options de la sonnerie" 
et valider. 


4 /+ 



Vous pouvez regler le volume et le type 
de sonnerie diffusee. 


5 



Selectionner "OK" et valider pour 
enregistrer les modifications. 
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07 RADIO 


Changer de bande 



Selectionner une station 




L’environnement exterieur (colline, immeuble, tunnel, parking, sous-sol...) peut perturber la reception, y compris en mode de suivi RDS. Ce 
phenomene est normal dans la propagation des ondes radio et ne traduit en aucune maniere une defaillance de I’autoradio. 


i 




Appuyer sur RADIO ou appuyer sur 
"OK" pour afficher le menu contextuel. 



Selectionnner "Changer de bande". 




Selectionner "FM / DAB / AM" et valider. 





i. 


La qualite de la reception est representee par le nombre 
d’ondes actives sur ce symbole. 



Par liste alphabetique 

Appuyer sur RADIO, selectionner la 
radio de votre choix et valider. 



Par recherche automatique de 
frequence 



Appuyer sur a ou ►► pour la recherche 
automatique de la radio de frequence 
inferieure ou superieure. 


1c 



Ou tourner la molette des commandes 
au volant. 



Par recherche manuelle de frequence 

Appuyer sur ^ ou ▼ pour regler la 
frequence pas a pas. 
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07 RADIO 


Memorisation d’une station 


®®® 

Apres avoir selectionne ur 
I’une des touches du clavi 
de 2 secondes pour menru 
Un bip sonore valide la m( 

®®® 

le station, appuyer sur 
er numerique pendant plus 
ariser la station ecoutee. 
§morisation. 

• 

®®® 

Appuyer sur la touche du 
rappeler la radio memorisi 
Ou appuyer puis tourner l< 
au volant. 

1 

clavier numerique pour 
ee. 

a molette des commandes 

E 




Activer / Desactiver le RDS 


Le RDS, si active, permet de continuer a ecouter une meme 
station grace au suivi de frequence. Cependant, dans certaines 
conditions, le suivi de cette station RDS n’est pas assure sur tout 
le pays, les stations de radio ne couvrant pas 100% du territoire. 
Cela explique la perte de reception de la station lors d’un trajet. 


i 


Appuyer sur RADIO. 




Selectionner "Options" puis valider. 




Activer ou desactiver "Suivi RDS" puis 
valider. 
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07 RADIO 



SWR3 


Affichage de la bande "DAB" Represente la qualite du signal Affichage du nom de la 

ou "DAB (FM)". de la bande ecoutee. station courante. 


Am Mikrofon: Volker Janitr 
SWR BW - 8 
TA RD$ DABFM 


62km ©17:06 INeuenburg Am Rhein) /* — m 


Affichage des options : 

si active mais non disponible, 

I'affichage sera grise, 

si active et disponible, I'affichage sera 

en blanc. 


f Si la station "DAB" ecoutee n'est 
■ pas disponible en "FM" I'option 
"DABFM" est grisee. 


Vignette eventuellement diffusee 
par la radio. 

L'option "Mode video" permet d'en 
agrandir I'affichage. 


Station memorisee, touches 1 a 6 
Appui court : selection station de 
radio memorisee. 

Appui long : memorisation d'une 
station. 


Affichage du "Radiotext" de la 
station courante. 


Affichage du nom et du numero du 
"multiplex" ecoute, aussi appele 
"ensemble". 
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/ 07 RADIO 

DAB (Digital Audio Broadcasting) 

Radio numerique 


Radio numerique - Suivi DAB / FM 

1 La radio numerique vous permet une ecoute de qualite superieure 

1 et egalement un affichage d'informations graphiques concernant 
I'actualite de la radio selectionnee, en choisissant "Mode video" dans 
les "Preferences Radio" (Options). 

Les differents "multiplex/ensemble" vous proposent un choix de 
radios rangees par ordre alphabetique. 


| Le "DAB" ne couvre pas a 100% le territoire. 

Lorsque la qualite du signal numerique est mauvaise, le "Suivi 
auto DAB / FM" permet de continuer a ecouter une meme station, 
en basculant automatiquement sur la radio analogique "FM" 
correspondante (si elle existe). 




i Appuyer sur "RADIO". 

2 


| Selectionner "Changer de bande" et valider. 


a 

f j Selectionner "DAB" et valider. 

m — — ^ Change de station au sein d’un meme "multiplex/ 

ensemble". 


£ 

Tr 

Recherche manuelle de "multiplex/ensemble". 


1 

Appuyer sur "RADIO". 

2 

A 

■ I 1 Selectionner "Options" et valider. 

3 

a 

f Selectionner " FM/DAB " et valider. 

2 

Si le "Suivi auto DAB / FM" est active, il y a un decalage de quelques 

1 

secondes lorsque le systeme bascule en radio analogique "FM" 
avec parfois une variation de volume. 

L'affichage de la bande "DAB" devient alors "DAB (FM)". 

Lorsque la qualite du signal numerique redevient bonne, le systeme 
rebascule automatiquement en "DAB". 

1 

Si la station "DAB" ecoutee n'est pas disponible en "FM" (option 
"DAB/FM" grisee), ou si le "Suivi auto DAB / FM" n’est pas active, 
il y a une coupure de son lorsque la qualite du signal numerique 
devient mauvaise. 
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/ 08 LECTEURS MEDIAS MUSICAUX 

CD, CD MP3, Lecteur USB 


Informations et conseils 

L’autoradio lit les fichiers audio avec I’extension ".wma, .aac, .flac, 

.ogg, .mp3" avec un debit compris entre 32 Kbps et 320 Kbps. 

II supporte aussi le mode VBR (Variable Bit Rate). 

Tout autre type de fichier (.mp4, .m3u, ...) ne peut etre lu. 

Les fichiers WMA doivent etre de type wma 9 standard. 

Les frequences d’echantillonnage supportees sont superieures a 

32 KHz. 

! Le systeme supporte les lecteurs nomades USB Mass 

Storage ou iPod via la prise USB (cable adapte non 
fourni). 

Si une cle USB multi-partitionee est connectee au 

systeme, seule la premiere partition est reconnue. L—J 

La gestion du peripherique se fait par les commandes 
du systeme audio. 

Le nombre de pistes est limite a 2000 maximum, 

999 pistes par dossier. 

Si la consommation de courant depasse 500 mA sur le 

port USB, le systeme passe en mode de protection et 

le desactive. q 

Les autres peripheriques, non reconnus par le systeme 

lors de la connexion, doivent etre branches a la prise \\tarfyy 

auxiliaire a I’aide d’un cable Jack (non fourni). 

o 

II est conseille de rediger les noms de fichiers avec moins de 

20 caracteres en excluant les caracteres particuliers (ex : " " ? ; u) afin 
d’eviter tout probleme de lecture ou d’affichage. 

© 

Pour pouvoir lire un CDR ou un CDRW grave, selectionner lors de la 
gravure les standards ISO 9660 niveau 1, 2 ou Joliet de preference. 

Si le disque est grave dans un autre format (udf,...), il est possible que 
la lecture ne s’effectue pas correctement. 

Sur un meme disque, il est recommande de toujours utiliser le 
meme standard de gravure, avec une vitesse la plus faible possible 
(4x maximum) pour une qualite acoustique optimale. 

Dans le cas particulier d’un CD multi-sessions, le standard Joliet est 
recommande. 

■ 

Pour etre lue, une cle USB doit etre formatee en FAT 16 ou 32. 

1 Le systeme ne supporte pas fonctionnellement un lecteur Apple® et 
une cle USB branches simultanement. 

* II est recommande d’utiliser des cables USB officiels Apple® pour 
garantir une utilisation conforme. 
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08 LECTEURS MEDIAS MUSICAUX 


Sources 


Inserer le CD dans le lecteur, inserer la cle USB 
dans la prise USB ou brancher le peripherique 
USB a la prise USB a I’aide d’un cable adapte 
(non fourni). 

Le systeme constitue des listes de lecture 
(memoire temporaire) dont le temps de creation 
peut prendre de quelques secondes a plusieurs 
minutes a la premiere connexion. 

Reduire le nombre de fichiers autres que 
musicaux et le nombre de repertoire permet de 
diminuer ce temps d’attente. 

Les listes de lecture sont actualisees a chaque 
coupure du contact ou connexion d’une cle 
USB. Neanmoins, I’autoradio memorise ces 
listes et si elles n’ont pas ete modifiees, le 
temps de chargement sera reduit. 

La lecture commence automatiquement apres 
un temps qui depend de la capacite de la cle 
USB. 
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08 LECTEURS MEDIAS MUSICAUX 


Choix d’une piste de lecture 

Plage precedente. 

a ' w* 

Plage suivante. 


Repertoire precedent. 

£ 

Repertoire suivant. 


Avance rapide. 

Appui long 

Retour rapide. 

Appui long 1 

Pause : appui long sur SRC. 

3r 


MUSIC : Liste des plages et des 
repertoires USB ou CD 

1 

w 

Monter et descendre dans la liste. 


#4 

Valider, descendre dans I’arborescence. 


^ / ED 

Remonter I’arborescence. 

o 

■g / 

i / ca 
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/ 08 L 

.ECTEURS M EDI AS MUSICAUX 

Connexion lecteurs APPLE® 

Streaming audio 


1 

Connecter le lecteur Apple® a la prise USB a I’aide d’un cable adapte 
(non fourni). 

La lecture commence automatiquement. 

2 

Le pilotage se fait via les commandes du systeme audio. 

j 

Les classements disponibles sont ceux du lecteur nomade connecte 
(artistes / albums / genres / playlists / audiobooks / podcasts). 

Le classement utilise par defaut est le classement par artistes. Pour 
modifier le classement utilise, remonter I’arborescence jusqu’a son 
premier niveau puis selectionner le classement souhaite (playlists par 
exemple) et valider pour descendre I’arborescence jusqu’a la piste 
souhaitee. 

Le mode "Random morceaux" sur iPod® correspond au mode 
"Random" sur I’autoradio. 

Le mode "Random album" sur iPod® correspond au mode "Random 
all" sur I’autoradio. 

Le mode "Random morceaux" est restitue par defaut lors de la 
connexion. 

5 

La version du logiciel de I’autoradio peut etre incompatible avec la 
generation de votre lecteur Apple®. 



Le streaming permet d’ecouter les fichiers audio du telephone via les 
haut-parleurs du vehicule. 

1 

Connecter le telephone : voir le chapitre "TELEPHONER". 

Choisir le profil "Audio" ou "Tous". 

2 

Si la lecture ne commence pas automatiquement, il peut etre 
necessaire de lancer la lecture audio a partir du telephone. 

Le pilotage se fait via le peripherique ou en utilisant les touches a 
partir de I’autoradio. 

• 

Une fois connecte en streaming, le telephone est considere comme 
une source media. 

II est recommande d’activer le mode "Repetition" sur le peripherique 
Bluetooth. 
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/ 08 LECTEURS MEDIAS MUSICAUX 

Utiliser I’entree auxiliaire (AUX) 

Cable audio JACK/USB non fourni 


1 

Brancher I’equipement nomade 
(lecteur MP3/WMA...) a la prise 
audio JACK ou au port USB, a 

I’aide d’un cable audio adapte. 

© 

e 

p* 

3 

Selectionner "Activer / Desactiver 
source aux" et valider. 
r Regler d’abord le volume de votre 

jp 1 equipement nomade (niveau eleve). 

\^ry Regler ensuite le volume de votre 

▼ autoradio. 

■ 

2 

Appuyer sur MUSIC pour afficher le 
menu "MUSIC". 



I 

Le pilotage des commandes se fait via I’equipement nomade. 

^ 
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09 REGLAGES AUDIO 




Ms sont accessibles par la touche 

V ^ 

MUSIC situee en fagade ou par un 
appui long sur la touche RADIO selon la 
source ecoutee. 

tarn 


"Ambiance" (6 ambiances au choix) 

"Grave" 

- "Aigu" 

"Loudness" (Activer/Desactiver) 

"Repartition" ("Conducteur", "Tous passagers") 

"Balance Ga-Dr" (Gauche/Droite) 

"Balance Av-Ar" (Avant/Arriere) 

"Volume auto." en fonction de la vitesse (Activer/Desactiver) 


i 

La repartition (ou spatialisation grace au systeme Arkamys®) du son 
est un traitement audio qui permet d’adapter la qualite sonore, en 
fonction du nombre d’auditeurs dans le vehicule. 
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n 

Les reglages audio (Ambiance, Grave, Aigu, Loudness) sont 
differents et independants pour chaque source sonore. 

Les reglages de repartition et de balances sont communs a toutes les 
sources. 


n 

Audio embarque : le Sound Staging d’Arkamys®. 

Avec le Sound Staging, le conducteur et les passagers sont plonges 
dans une "scene sonore" recreant I’atmosphere naturelle d’une salle 
de spectacle : veritable devant de scene et un son enveloppant. 

Cette nouvelle sensation est possible grace au logiciel installe dans 
la radio qui traite les signaux numeriques des lecteurs media (radio, 

CD, MP3...) sans changer le reglage des haut-parleurs. Ce traitement 
prend en compte les caracteristiques de I’habitacle afin d’etre optimal. 
Le logiciel Arkamys® installe dans votre autoradio traite le signal 
numerique de I’ensemble des lecteurs media (radio, CD, MP3, ...) et 
permet de recreer une scene sonore naturelle, avec un placement 
harmonieux des instruments et des voix dans I’espace, en face des 
passagers, positionnee a la hauteur du pare-brise. 


10 CONFIGURATION 


Configurer I’affichage 




Appuyer sur SETUP pour afficher le 
menu "Configuration". 



2 


3b 



Selectionner "Configuration 
affichage" et valider. 




Selectionner "Choisir la couleur" 
et valider pour choisir I’harmonie 
de couleur de I’ecran et le mode de 
presentation de la carte : 
mode jour, 
mode nuit, 

jour/nuit automatique, selon 
I’allumage des projecteurs. 



Selectionner "Regler la luminosite" 
et valider pour regler la luminosite de 
I’ecran. 

Appuyer sur "OK" pour enregistrer les 
modifications. 

Les reglages de jour et de nuit sont 
independants. 
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/ 11 ARBORESCENCE(S) ECRAN(S) 

* FONCTION PRINCIPALE 


■ Dernieres destinations 


i 

Gestion de la carte 



■ Ordonner / Supprimer des etapes 


i 

1 Orientation de la carte 

H ChoixA 




s 

1 

H 


■ Devier le parcours 



■ Orientation vehicule 

■ ChoixAl 





1 

1 


■ Destination choisie 


i 

■ Orientation Nord 

■ Choix All 


B 




1 

H Choix B... 


| Options 



| Perspective 

H 


■ Definir les criteres de calcul 


E 

1 Details de la carte 

MENU "Navigation - 


I 

■ Le plus rapide 


1 

1 

1 

1 Deplacer la carte 

guidage" 


1 



1 



■ Le plus court 



1 Cartographie et mise a jour 

H Choix destination 


■ Distance / Temps 


1 

1 Description de la base zone a risques 

g Saisir une adresse 


| Avec peages 


1 

| 

1 

Arreter / Reprendre guidage 

■ Repertoire 


■ Avec Ferry-boat 


I 

ILe plus rapide 

■ Coordonnees GPS 


■ Infos trafic 


1 

1 Le plus court 

R Etapes et itineraire 


■ Regler la synthese vocale 


1 

1 Distance / Temps 

■ Ajouter une etape 


■ Effacer les dernieres destinations 


1 

I Avec peages 

■ Saisir une adresse 


■ Parametrer les zones a risques 


1 

(Avec Ferry-boat 

g Repertoire 


I 


1 

[ 

| Infos trafic 
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11 ARBORESCENCE(S) ECRAN(S) 



MENU "INFORMATIONS 


1 

| Appeler 


g Etat memoire contacts 

TRAFIC" 



Ouvrir 


| Fonctions du telephone 

■ Options de la sonnerie 

1 

Filtre geographique 


■ 

1 Importer 


1 

| Conserver tous les messages 


1 

1 Rechercher 


■ Effacer le journal des appels 

I 

1 

j Conserver les messages 


1 

1 Supprimer 


| Fonctions bluetooth 


■ Autour du vehicule 


1 

1 Annuler 


m 

■ Liste des peripheriques connus 


| Sur I'itineraire de guidage 


1 

g 

Gestion des contacts 


I 

If Connecter 

H 

g 

Choix station TMC 


■ 

I 

1 Nouveau contact 


■ Deconnecter 

i 

ISuivi TMC automatique 


1 

1 Tri par Prenom/Nom 


I 

■ Supprimer 


ISuivi TMC manuel 


I 

1 Supprimer tous les contacts 


1 

■ Supprimer tout 

■ 

1 Liste des stations TMC 


I 

1 Importer tout 


I 

■ Annuler 

i 

Activer / Desactiver alerte 
trafic 


I 

1 

| Options de synchronisation 

| Pas de synchronisation 
■ Afficher contacts du telephone 


H 

Recherche des peripheriques 

1 Renommer radiotelephone 

MENU "TELEPHONE" 




i 

| Raccrocher 

| 

Numeroter 


1 

■ Afficher contacts de carte SIM 



1 

Contacts 


1 

| Afficher tous les contacts 
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11 ARBORESCENCE(S) ECRAN(S) 



MENU "RADIO" 


■ Grave 


MENU "MUSIC" 

| Changer de Bande 
| FM 


■ a '9 u 




■ Loudness 

I 


| Changer de Media 

| DAB 


■ Active / Desactive 


J co 

1 

■ AM 


1 

■ Repartition 


g BT Streaming 

1 

R Options 


1 

■ Conducteur 


g USB/iPod 

■ Suivi RDS 


1 Touspassagers 


| AUX 

1 

I FM/DAB 


H 

■ Balance Ga-Dr 


| Mode de lecture 

1 

| Reglages audio 

■ Ambiance 


■ Balance Av-Ar 


g Normal 


■ Volume auto. 


g Aleatoire 

I 

■ Aucun 


1 

■ Active / Desactive 


■ Aleatoire surtout le media 

l 

■ Classique 


1 

| Actualiser liste radio 


g Repetition 

1 

| Jazz 


■ 


| Reglages audio 

■ 

g Rock 




H Activer / Desactiver source 
* aux 

■ Techno 





■ 

g Vocal 
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11 ARBORESCENCE(S) ECRAN(S) 


MENU "SETUP" 


i 

Choix de la langue 


1 Parametres vehicule* 

| Configuration affichage 



F " nsa,s 

1 English 


| Ordinateur de Bord 




■ Journal des alertes 

g Choisir la couleur 


■ 

1 Italiano 


1 

■ Etat des fonctions 

g Harmonie 


i 

1 Portuguese 


B 

g Cartographie 


i 

i 

1 Espanol 



Mode jour 


i 

1 Deutsch 



Mode nuit 


E 

i 

1 Nederlands 



Q Jour/nuit auto. 

g Regler la luminosite 



| Tiirkge 





| Polski 



g Regler la date et I'heure 



I PyCCKMM 



g Choisir les unites 


i 

1 

I Cestina 



H Reglage de la synthese 
* vocale 


i 

1 

| Hrvatski 



■ Volume des consignes de guidage 


i 

| Magyar 



■ Voix masculine/Voix feminine 






1 





* Les parametres varient suivant le vehicule. 
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QUESTIONS FREQUENTES 


Le tableau ci-apres regroupe les reponses aux questions les plus frequemment posees concernant votre autoradio. 


QUESTION 

REPONSE 

SOLUTION 

Le calcul de I'itineraire 
n'aboutit pas. 

Les criteres de guidage sont peut etre en contradiction avec la 
localisation actuelle (exclusion des routes a peage sur une autoroute a 
peage). 

Verifier les criteres de guidage dans le Menu 
"Navigation" \ "Options" \ "Definir les criteres de 
calcul". 

Je n'arrive pas a saisir 
mon code postal. 

Le systeme integre les codes postaux jusqu'a 7 caracteres maximum. 


Les POI n'apparaissent 
pas. 

Les POI n'ont pas ete selectionnes. 

Selectionner les POI dans la liste des POI. 

L'alerte sonore des 
"Zones a risques" ne 
fonctionne pas. 

L'alerte sonore n’est pas active. 

Activer l'alerte sonore dans le menu "Navigation - 
guidage" \ "Options" \ "Parameter les zones a 
risques". 

Le systeme ne propose 
pas de devier un 
evenement sur le 
parcours. 

Les criteres de guidage ne prennent pas en compte les informations 

TMC. 

Selectionner la fonction "Infos trafic" dans la liste 
des criteres de guidage. 

Je regois une alerte pour 
une "Zone a risques" 
qui n'est pas sur mon 
parcours. 

Hors guidage, le systeme annonce toutes les "Zones a risques" 
positionnees dans un cone situe devant le vehicule. II peut alerter pour 
des "Zones a risques" situees sur les routes proches ou paralleles. 

Zoomer la carte afin de visualiser la position 
exacte de la "Zone a risques". Selectionner "Sur 
I'itineraire de guidage" pour ne plus etre alerte 
hors guidage ou diminuer le delai d'annonce. 
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/ QUESTIONS FREQUENTES 

QUESTION 

REPONSE 

SOLUTION 

Certains embouteillages 
sur I'itineraire ne sont pas 
indiques en temps reel. 

Au demarrage, le systeme met quelques minutes pour capter les 
informations trafic. 

Attendre que les informations trafic soient 
bien regues (affichage sur la carte des icones 
d'informations trafic). 

Les filtres sont trop restreints. 

Modifier les reglages "Filtre geographique". 

Dans certains pays, seuls les grands axes (autoroutes...) sont repertories 
pour les informations trafic. 

Ce phenomene est normal. Le systeme est 
dependant des informations trafic disponibles. 

L'altitude ne s'affiche pas. 

Au demarrage, I'initialisation du GPS peut mettre jusqu'a 3 minutes pour 
capter correctement plus de 4 satellites. 

Attendre le demarrage complet du systeme. 

Verifier que la couverture GPS est d'au moins 

4 satellites (appui long sur la touche SETUP, puis 
selectionner "Couverture GPS"). 

Selon I'environnement geographique (tunnel...) ou la meteo, les 
conditions de reception du signal GPS peuvent varier. 

Ce phenomene est normal. Le systeme est 
dependant des conditions de reception du signal 
GPS. 

Je n’arrive pas a 
connecter mon telephone 
Bluetooth. 

II est possible que le Bluetooth du telephone soit desactive ou I’appareil 
non visible. 

Verifier que le Bluetooth de votre telephone 
est active. 

Verifier dans les parametres du telephone 
qu'il est "Visible par tous". 

Le telephone Bluetooth n’est pas compatible avec le systeme. 

Vous pouvez verifier la compatibilite de votre 
telephone sur www.peugeot.pays (services) 

Le son du telephone 
connecte en Bluetooth 
est inaudible. 

Le son depend a la fois du systeme et du telephone. 

Augmenter le volume de I'autoradio, 
eventuellement au maximum et augmenter le son 
du telephone si necessaire. 

Le bruit ambiant influe sur la qualite de la communication telephonique. 

Reduisez le bruit ambiant (fermer les fenetres, 
diminuer la ventilation, ralentir, ...). 
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/ QUESTIONS FREQUENTES 

QUESTION 

REPONSE 

SOLUTION 

Certains contacts 
apparaissent en double 
dans la liste. 

Les options de synchronisation des contacts proposent de synchroniser 
les contacts de la carte SIM, les contacts du telephone ou les deux. 
Lorsque les deux synchronisations sont selectionnees, il est possible de 
voir certains contacts en double. 

Choisir "Afficher contacts de carte SIM" ou 
"Afficher contacts du telephone". 

Les contacts ne sont 
pas classes dans I'ordre 
alphabetique. 

Certains telephones proposent des options d'affichage. Selon les 
parametres choisis, les contacts peuvent etre transferes dans un ordre 
specifique. 

Modifier les parametres d'affichage du repertoire 
du telephone. 

Le systeme ne regoit pas 
les SMS. 

Le mode Bluetooth ne permet pas de transmettre les SMS au systeme. 


Le CD est ejecte 
systematiquement ou 
n'est pas lu par le lecteur. 

Le CD est place a I'envers, illisible, ne contient pas de donnees audio ou 
contient un format audio illisible par I'autoradio. 

Le CD a ete grave dans un format incompatible du lecteur (udf,...). 

Le CD est protege par un systeme de protection anti-piratage non 
reconnu par I'autoradio. 

Verifier le sens de I'insertion du CD dans le 
lecteur. 

Verifier I'etat du CD : le CD ne pourra pas etre 
lu s'il est trop endommage. 

Verifier le contenu s'il s'agit d'un CD grave : 
consulter les informations et conseils a la 
rubrique "LECTEURS MEDIAS MUSICAUX". 

Le lecteur CD de I'autoradio ne lit pas les 

DVD. 

Du fait d'une qualite insuffisante, certains 

CD graves ne seront pas lus par le systeme 
audio. 

Le temps d'attente apres 
I'insertion d'un CD ou le 
branchement d'une cle 
USB est long. 

Lors de I’insertion d’un nouveau media, le systeme lit un certain nombre 
de donnees (repertoire, titre, artiste, etc.). Ceci peut prendre de quelques 
secondes a quelques minutes. 

Ce phenomene est normal. 

Le son du lecteur CD est 
degrade. 

Le CD utilise est raye ou de mauvaise qualite. 

Inserer des CD de bonne qualite et les conserver 
dans de bonnes conditions. 

Les reglages de I'autoradio (graves, aigus, ambiances) sont inadaptes. 

Ramener le niveau d'aigus ou de graves a 0, sans 
selectionner d'ambiance. 
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/ QUESTIONS FREQUENTES 

QUESTION 

REPONSE 

SOLUTION 

Certains caracteres des 
informations du media 
en cours de lecture 
ne sont pas affiches 
correctement. 

Le systeme audio ne sait pas traiter certains types de caracteres. 

Utiliser des caracteres standards pour nommer les 
pistes et repertoires. 

La lecture des fichiers en 
streaming ne commence 
pas. 

Le peripherique connecte ne permet pas de lancer automatiquement la 
lecture. 

Lancer la lecture depuis le peripherique. 

Les noms des plages et 
la duree de lecture ne 
s'affichent pas sur I'ecran 
en streaming audio. 

Le profil Bluetooth ne permet pas de transferer ces informations. 


La qualite de reception 
de la station radio 
ecoutee se degrade 
progressivement ou les 
stations memorisees 
ne fonctionnent pas 
(pas de son, 87,5 Mhz 
s'affiche...). 

Le vehicule est trop eloigne de I'emetteur de la station ecoutee ou aucun 
emetteur n'est present dans la zone geographique traversee. 

Activer la fonction "RDS" par le biais du menu 
raccourci, afin de permettre au systeme de verifier 
si un emetteur plus puissant se trouve dans la 
zone geographique. 

L'environnement (colline, immeuble, tunnel, parking sous-sol...) bloque la 
reception, y compris en mode de suivi RDS. 

Ce phenomene est normal et ne traduit pas une 
defaillance de I'autoradio. 

L'antenne est absente ou a ete endommagee (par exemple lors d'un 
passage en lavage ou dans un parking souterrain). 

Faire verifier l'antenne par le reseau PEUGEOT. 

Je ne retrouve pas 
certaines stations radio 
dans la liste des stations 
captees. 

La station n'est plus captee ou son nom a change dans liste. 


Certaines stations de radio envoient, a la place de leur nom d'autres 
informations (titre de la chanson par exemple). 

Le systeme interprete ces donnees comme le nom de la station. 


Le nom de la station de 
radio change. 
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/ QUESTIONS FREQUENTES 

QUESTION 

REPONSE 

SOLUTION 

En changeant le reglage 
des aigus et des 
graves, I'ambiance est 
deselectionnee. 

Le choix d'une ambiance impose le reglage des aigus et des graves. 
Modifier I'un sans I'autre est impossible. 

Modifier le reglage des aigus et des graves ou le 
reglage d'ambiance pour obtenir I'environnement 
sonore souhaite. 

En changeant 
d'ambiance, les reglages 
des aigus et des graves 
reviennent a zero. 

En changeant le 
reglage des balances, 
la repartition est 
deselectionnee. 

Le choix d'une repartition impose le reglage des balances. 

Modifier I'un sans I'autre est impossible. 

Modifier le reglage des balances ou le reglage de 
repartition pour obtenir I'environnement sonore 
souhaite. 

En changeant la 
repartition, les reglages 
des balances est 
deselectionnee. 

II y a un ecart de 
qualite sonore entre les 
differentes sources audio 
(radio, CD...). 

Pour permettre une qualite d'ecoute optimum, les reglages audio 
(Volume, Grave, Aigu, Ambiance, Loudness) peuvent etre adaptes aux 
differentes sources sonores, ce qui peut generer des ecarts audibles lors 
d'un changement de source (radio, CD...). 

Verifier que les reglages audio (Volume, Grave, 
Aigu, Ambiance, Loudness) sont adaptes aux 
sources ecoutees. II est conseille de regler les 
fonctions AUDIO (Grave, Aigu, Balance Av- 
Ar, Balance Ga-Dr) sur la position milieu, de 
selectionner I'ambiance musicale "Aucune", 
de regler la correction loudness sur la position 
"Active" en mode CD et sur la position "Inactive" 
en mode radio. 
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QUESTIONS FREQUENTES 


QUESTION 

REPONSE 

SOLUTION 

Moteur coupe, le systeme 
s'arrete apres plusieurs 
minutes d'utilisation. 

Lorsque le moteur est coupe, le temps de fonctionnement du systeme 
depend de la charge de la batterie. 

L'arret est normal : le systeme se met en mode economie d'energie et se 
coupe afin de preserver la batterie du vehicule. 

Demarrer le moteur du vehicule afin d'augmenter 
la charge de la batterie. 

La lecture de ma cle USB 
demarre apres un temps 
excessivement long 
(environ 2 a 3 minutes). 

Certains fichiers fournis avec la cle peuvent ralentir de fagon tres 
importante I'acces a la lecture de la cle (multiplication par 10 du temps de 
catalogage). 

Supprimer les fichiers fournis avec la cle et limiter 
le nombre de sous-dossiers dans I'arborescence 
de la cle. 

Lorsque je connecte mon 
iPhone en telephone 
et sur la prise USB en 
meme temps, je n'arrive 
plus a lire les fichiers 
musicaux. 

Lorsque I'iPhone se connecte automatiquement en telephone, il force 
la fonction streaming. La fonction streaming prend alors le pas sur la 
fonction USB qui n'est plus utilisable, il y a un defilement du temps de la 
piste en cours d'ecoute sans son sur la source des lecteurs Apple®. 

Debrancher puis rebrancher la connexion USB 
(la fonction USB prendra le pas sur la fonction 
streaming). 
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WIP Sound 


AUTORADIO / BLUETOOTH 4 



Votre WIP Sound est code de maniere a fonctionner 
uniquement sur votre vehicule. 


Pour des raisons de securite, le conducteur doit realiser 
les operations necessitant une attention soutenue 
vehicule a I’arret. 

Lorsque le moteur est arrete et afin de preserver la 
batterie, I’autoradio peut se couper apres quelques 
minutes. 
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01 PREMIERS PAS 


Selection de la source : 
radio, CD audio / CD MP3, USB, 

connexion Jack, Streaming, Selection des gammes 

AUX. d'ondes AM / FM. 


Reglage des options 
audio : balance 
avant/arriere, gauche/ 
droite, basse/aigu, 
loudness, ambiances 
sonores. 


Affichage de la liste 
des stations locales. 
Appui long : plages 
du CD ou des 
repertoires MP3 
(CD /USB). 


Abandonner 
I'operation en cours. 


Ejection du CD. 


Selection de I'affichage a 
I'ecran entre les modes : 

Date, fonctions audio, 
ordinateur de bord, telephone. 


Marche/arret, reglage du 
volume. 



Marche / Arret de la fonction 
TA (Annonce Trafic). 

Appui long : acces au mode 
PTY* (TYpes de Programmes 
radio). 


Recherche automatique 
frequence inferieure/ 
superieure. 

Selection plage CD, MP3 ou 
USB precedente/suivante. 


Validation. 


La touche DARK modifie I'affichage de I'ecran 
pour un meilleur confort de conduite la nuit. 

1 er appui : eclairage du bandeau superieur 
uniquement. 

2® me appui : affichage d'un ecran noir. 

3® me appui : retour a I'affichage standard. 


Touches 1 a 6 : 

Selection station de radio 
memorisee. 

Appui long : memorisation d'une 
station. 


Affichage du menu Selection frequence inferieure/ 

general. superieure. 

Selection repertoire MP3 precedent/ 
suivant. 

Selection repertoire / genre / artiste / 
playlist precedente / suivante (USB). 


* Disponible selon version. 
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02 COMMANDES AU VOLANT 


Radio : recherche automatique frequence superieure. 
CD / MP3 / USB : selection du morceau suivant. 


CD / USB : pression continue : avance rapide. 
Saut dans la liste. 


Radio : selection station memorisee 
inferieure/superieure. 

USB : selection du genre / artiste / 
repertoire de la liste de classification. 
Selection element precedent/suivant d’un 
menu. 



Changement de source sonore. 
Validation d’une selection. 
Decrocher/raccrocher le telephone. 
Pression de plus de 2 secondes : acces 
au menu du telephone. 


Radio : recherche automatique 
frequence inferieure. 

CD / MP3 / USB : selection du morceau 
precedent. 

CD / USB : pression continue : retour 
rapide. 

Saut dans la liste. 


Augmentation du volume. 


Diminution du volume. 


Silence : couper le son par 
appui simultane sur les 
touches augmentation et 
diminution du volume. 
Retablir le son : par appui 
sur une des deux touches du 
volume. 
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03 MENU GENERAL 


FONCTIONS AUDIO : 

radio, CD, USB, options. 


TELEPHONE : 

kit mains-libres, 
jumelage, gestion 
d'une communication. 


Ecran C 



ORDINATEUR DE BORD : 

saisie des distances, alertes, 
etat des fonctions. 


PERSONNALISATION- 
CONFIGURATION : 

parametres vehicule, 
affichage, langues. 


Ecran A 


n ( ■ 

1 ~l 


□ n o 

LJ 1 . 



l_ u 


Z~i 

m □ i 

ii n i 

□ n i u 

l_ U 1 I 


L0 

RDS 1 

rn 


* 


Pour avoir une vue globale 
du detail des menus a choisir, 
rendez-vous a la rubrique 
"Arborescence(s) ecran(s)". 
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04 AUDIO 



Radio 

Selectionner une station 

Effectuer des pressions successives 

VA 1 sur la touche SOURCE et 

W selectionner la radio. 




2 FHBF1 Appuyer sur la touche BAND AST 

pour selectionner une gamme 
w d’ondes parmi : FM1, FM2, FMast, 

f AM. 

-nn " i 

^ /vy- — -siyN Appuyer brievement sur I’une 

des touches pour effectuer une 

WL J/ J recherche automatique des stations 
de radio. 



Appuyer sur I’une des touches pour 
▼ I J effectuer une recherche manuelle de 
frequence superieure/inferieure. 


Mta/ptyIQ 

-is- Appuyer sur la touche LIST 

ES REFRESH pour afficher la liste 

J des stations captees localement 
(30 stations maximum). 

Y Pour mettre a jour cette liste, 

appuyer plus de deux secondes. 

M~/"vlO 

It 1 


L’environnement exterieur (colline, immeuble, tunnel, parkins sous- 
sol...) peut bloquer la reception, y compris en mode de suivi RDS. Ce 
phenomene est normal dans la propagation des ondes radio et ne traduit 
en aucune maniere une defaillance de I’autoradio. 


RDS 

^ Appuyez sur la touche MENU. 


2 

m Yl Selectionner FONCTIONS AUDIO 

IV JM puis appuyer sur OK. 



Selectionner la fonction 

a jn PREFERENCES BANDE FM puis 

appuyer sur OK. 




4 Selectionner ACTIVER SUIVI DE 

ffl U FREQUENCE (RDS) puis appuyer 

sur OK. RDS s’affiche sur I’ecran. 


m<J^° 


w En mode radio, appuyer directement sur OK pour activer / desactiver 
le mode RDS. 


Le RDS, si affiche, permet de continuer a ecouter une meme station 
grace au suivi de frequence. Cependant, dans certaines conditions, 
le suivi de cette station RDS n’est pas assure sur tout le pays, les 
stations de radio ne couvrant pas 100% du territoire, lors d’une 
reception plus faible, la frequence bascule sur une station regionale. 
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04 AUDIO 


Ecouter les messages TA 


| La fonction TA (Trafic Announcement) rend prioritaire I'ecoute des 
messages d’alerte TA. Pour etre active, cette fonction necessite 
la reception correcte d’une station de radio emettant ce type 
de message. Des remission d’une info trafic, le media en cours 
(Radio, CD, ...) s’interrompt automatiquement pour diffuser le 
message TA. L’ecoute normale du media reprend des la fin de 
remission du message. 


1 



T 

Appuyer sur la touche TA pour 
activer ou desactiver la diffusion des 



annonces. 
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9 D 

Ecouter un CD 



Inserer uniquement des disques compacts ayant une forme 
circulaire. 

Certains systemes anti-piratage, sur disque d’origine ou CD copies 
par un graveur personnel, peuvent generer des dysfonctionnements 
independants de la qualite du lecteur d’origine. 

Sans appui sur la touche EJECT, inserer un CD dans le lecteur, la 
lecture commence automatiquement. 


, 


[ mmmm Pour ecouter un disque deja 

insere, effectuerdes pressions 
m successives sur la touche SOURCE 
f et selectionner CD. 

Q| A 1C 


2 rZK 

If \ \ Appuyer sur I’une des touches pour 

Jjj selectionner un morceau du CD. 







! Appuyer sur la touche LIST REFRESH pour afficher la liste des 
plages du CD. 




Maintenir appuyee une des touches 
pour une avance ou un retour rapide. 




04 AUDIO 


CD MP3 

Ecouter une compilation MP3 

ju Inserer une compilation MP3 dans le lecteur. 

L’autoradio recherche I’ensemble des plages musicales ce qui peut 
prendre de quelques secondes a plusieurs dizaines de secondes 
avant que la lecture commence. 

i Sur un meme disque, le lecteur CD peut lire jusqu’a 251 

■ MP3 repartis sur 8 niveaux de repertoire. II est cependa 

recommande de se limiter a deux niveaux afin de redui 
d’acces a la lecture du CD. 

Lors de la lecture, I’arborescence des dossiers n’est pa 
Tous les fichiers sont affiches sur un meme niveau. 

5 fichiers 
mt 

re le temps 

s respectee. 

1 f Pour ecouter un disque deja 

WB insere, effectuer des pressions 

successives sur la touche SOURCE 
f et selectionner CD. 


2 Appuyer sur I’une des touches pour 

(7 \ selectionner un dossier sur le CD. 

Appuyer sur I’une des touches pour 
selectionner un morceau sur le CD. 

>1 » /'.TVIO 

* 1 ~ j (Fb 



1 Appuyer sur la touche LIST REFRESH pour afficher la liste des 

* repertoires de la compilation MP3. 

3 

I f Maintenir appuyee une des touches 

111 ill pour une avance ou un retour rapide. 





CD MP3 

Informations et conseils 

• 

Le format MP3, abreviation de MPEG 1 ,2 & 2.5 Audio Layer 3 est 
une norme de compression audio permettant d’installer plusieurs 
dizaines de fichiers musicaux sur un meme disque. 

© 

Pour pouvoir lire un CDR ou un CDRW grave, selectionner lors 
de la gravure les standards ISO 9660 niveau 1 , 2 ou Joliet de 
preference. 

Si le disque est grave dans un autre format, il est possible que la 
lecture ne s’effectue pas correctement. 

Sur un meme disque, il est recommande de toujours utiliser le 
meme standard de gravure, avec une vitesse la plus faible possible 
(4x maximum) pour une qualite acoustique optimale. 

Dans le cas particulier d’un CD multi-sessions, le standard Joliet 
est recommande. 

t> 

L’autoradio ne lit que les fichiers avec I’extension ".mp3" avec un 
taux d’echantillonnage de 22,05 KHz ou 44,1 KHz. Tout autre type 
de fichier (.wma, .mp4, .m3u, ...) ne peut etre lu. 

□ 

II est conseille de rediger les noms de fichiers avec moins de 

20 caracteres en excluant les caracteres particuliers (ex : " ? ; u) 
afin d’eviter tout probleme de lecture ou d’affichage. 

I 

Les CD vides ne sont pas reconnus et risquent d’endommager le 
systeme. 
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05 LECTEUR USB -WIP PLUG 

Utiliser la PRISE USB - WIP PLUG 


1 

Ce boTtier est compose d’un port USB et d’une 
prise Jack*. Les fichiers audio sont transmis 
d’un equipement nomade - baladeur numerique 
ou une cle USB - a votre WIP Sound, pour une 
ecoute via les haut-parleurs du vehicule. 

¥ 

Connexion d’une cle USB 

^ Branchez la cle a la prise, directement ou a 

I’aide d’un cordon. Si I’autoradio est allume, la 
source USB est detectee des sa connexion. La 
lecture commence automatiquement apres un 
temps qui depend de la capacite de la cle USB. 

^ Les formats de fichier reconnus sont .mp3 

m jk (mpegl layer 3 uniquement) et .wma (standard 9 

» uniquement, compression de 128 kbit/s). 

Certains formats de playlists sont acceptes 
(.m3u, ...). 

Au rebranchement de la derniere cle utilisee, la 
reprise de la derniere musique ecoutee se fait 
automatiquement. 

2 

Cle USB (1.1, 1 .2 et 2.0) ou lecteur Apple® de 
generation 5 ou superieures : 

les cles USB doivent etre formatees en FAT 
ou FAT 32 (NTFS non supporte), 
le cordon du lecteur Apple® est 
indispensable, 

la navigation dans la base de fichier se fait 
aussi a I’aide des commandes au volant. 

(o) 


Le systeme constitue des listes de lecture (memoire temporaire) 
dont le temps de creation depend de la capacite de I’equipement 
USB. 

Les autres sources sont accessibles pendant ce temps. 

Les listes de lecture sont actualisees a chaque coupure du contact 
ou connexion d’une cle USB. 

Lors d’une premiere connexion, le classement propose est un 
classement par dossier. Lors d’une reconnexion, le systeme de 
classement prealablement choisi est conserve. 

Autres lecteurs Apple® de generations 
precedentes et lecteurs utilisant le protocole 

MTP* : 

lecture seule par cordon Jack-Jack (non 
fourni), 

la navigation dans la base de fichier se fait a 
partirde I’appareil nomade. 


* Selon vehicule. 
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05 LECTEUR USB - WIP PLUG 


Utiliser la PRISE USB - WIP PLUG 


Effectuer un appui long sur LIST pour 
afficher les differentes classifications. 
Choisir par Dossier / Artiste / Genre / 
Playlist, appuyer sur OK pour 
selectionner le classement choisi, puis a 
nouveau sur OK pour valider. 




par Dossier : integrality des dossiers 
contenant des fichiers audio 
reconnus sur le peripherique. 
par Artiste : integrality des noms des 
artistes definis dans les ID3 Tag, 
classes par ordre alphabetique. 




Appuyer sur I’une de ces touches 
pour acceder a la piste precedente / 
suivante de la liste de classification 
en cours de lecture. 

Maintenir appuyee une des touches 
pour une avance ou un retour rapide. 



o 


o 


Appuyer sur I’une de ces touches 
pour acceder au Genre, Dossier, 
Artiste ou Playlist precedent / suivant 
de la liste de classification en cours 
de lecture. 



par Genre : integrality des genres 
definis dans les ID3 Tag. 
par Playlist : suivant les playlists 
enregistrees sur le peripherique USB. 



Connexion lecteurs Apple® par la prise USB 



Les listes disponibles sont Artiste, Genre et Playlist (telles que 
definies dans les lecteurs Apple®). 



Effectuer un appui court sur LIST 
pour afficher le classement choisi 
precedemment. 

Naviguer dans la liste avec les touches 
gauche/droite et haut/bas. 



Valider la selection en appuyant sur OK. 


Selection et Navigation sont decrites aux etapes 1 a 4 precedentes. 


Ne pas connecter de disque dur ou appareils a connexion USB 
autres que des equipements audio a la prise USB. Cela risque 
d’endommager votre installation. 
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06 WIP BLUETOOTH 




* 



2 




Telephone Bluetooth 


Les services offerts sont dependants du reseau, de la carte SIM et de la 
compatibilite des appareils Bluetooth utilises. 


Ecran C 

(Disponible selon modele et version) 


Jumeler un telephone / Premiere connexion 


© 


Pour des raisons de securite et parce qu’elles necessitent une 
attention soutenue de la part du conducteur, les operations de 
jumelage du telephone mobile Bluetooth au systeme mains-libres 
Bluetooth de votre autoradio, doivent etre realisees vehicule a 
I’arret et contact mis. 


Connectez-vous sur www.peugeot.pays pour plus d’informations 
(compatibilite, aide complementaire, ...). 


Activer la fonction Bluetooth du telephone et 
s’assurer qu’il est "visible par tous" (configuration 
du telephone). 



Appuyez sur la touche MENU. 



Selectionner dans le menu : 
Bluetooth telephone - Audio 
Configuration Bluetooth 
Effectuez une recherche 
Bluetooth 




Verifiez sur le manuel de votre telephone et aupres de votre operateur, les 
services auxquels vous avez acces. 


Les 4 premiers telephones reconnus s’affichent dans cette fenetre. 


Le menu TELEPHONE permet d’acceder notamment aux 
fonctions suivantes : Repertoire* *, Journal des appels, Gestion des 
jumelages. 

* Si la compatibilite materielle de votre telephone est totale. 


Dans la liste, selectionner le telephone a connecter. On ne peut 
connecter qu’un telephone a la fois. 



Un clavier virtuel s’affiche a I’ecran : 
composer un code a 4 chiffres minimum. 
Valider par OK. 



8 Un message s’affiche a I’ecran du telephone choisi. 

Pour accepter le jumelage, tapez ce meme code 
sur le telephone, puis validez par OK. 

fV 

En cas d’echec le nombre d’essai est illimite. 



9 Un message avec le jumelage reussi, apparait a I’ecran. 


La connexion automatique autorisee n’est active qu’apres avoir 
configure le telephone. 


Une fenetre s’affiche avec un message de recherche en cours. 


Le repertoire et le journal des appels sont accessibles apres le 
delai de synchronisation. 
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06 WIP BLUETOOTH 


Recevoir un appel 


1 Un appel entrant est annonce par une sonnerie et un affichage 
superpose sur I’ecran du vehicule. 



■# 



Selectionner I’onglet OUI sur I’ecran 
a I’aide des touches et valider par 
OK. 



Appuyer sur cette touche pour accepter rappel. 
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Passer un appel 


1 A partir du menu Bluetooth telephonie - Audio, selectionner "Gerer 
I’appel telephonique" puis "Appeler", "Journal des appels" ou 
"Repertoire". 


Appuyer plus de deux secondes sur cette touche 
pour acceder a votre repertoire, ensuite naviguer 
avec la molette. 

Ou 

Pour composer un numero, utiliser le clavier de 
votre telephone, vehicule a I’arret. 


Le systeme accede au repertoire du telephone selon la 
compatibilite et pour la duree de connexion en Bluetooth de celui-ci. 


A partir de certains telephones connectes en Bluetooth, vous 
pouvez envoyer un contact vers le repertoire de I’autoradio. 

Les contacts ainsi importes sont enregistres dans un repertoire 
permanent visible par tous, quelque soit le telephone connecte. 
Le menu du repertoire est inaccessible tant que celui-ci est vide. 






06 WIP BLUETOOTH 



Streaming audio Bluetooth* 






Diffusion sans fil des fichiers musicaux du telephone via 
I’equipement audio. Le telephone doit savoir gerer les profils 
bluetooth adequats (Profils A2DP /AVRCP). 


Initier le jumelage entre le telephone et le 
vehicule. Ce jumelage peut etre initie a partir du 
menu telephone du vehicule ou via le clavier du 
telephone. Reportez-vous aux etapes "Jumeler 
un telephone" des pages precedentes. Lors de la 
phase de jumelage, le vehicule doit etre a I’arret et 
la cle sur le contact. 


Selectionner dans le menu de telephone le telephone a connecter. 
Le systeme audio se connecte automatiquement a un telephone 
nouvellement jumele. 


Activer la source streaming en 
appuyant sur le bouton SOURCE**. 
Le pilotage des morceaux 
d’ecoute usuels est possible via 
les touches de la fagade audio et 
les commandes au volant***. Les 
informations contextuelles peuvent 
etre affichees a I’ecran. 





* Selon la compatibilite du telephone. 

** Dans certains cas, la lecture des fichiers Audio doit etre initiee a partir 
du clavier. 

*** Si le telephone supporte la fonction. 
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07 ARBORESCENCE(S) ECRAN(S) 


Ecran A 



* FONCTION PRINCIPALE 
H ChoixA 

Choix A1 

Choix All 

Choix B... 


| Config vehic* 

g Ess vit mar 
g Eclai accomp 

* Les parametres varient suivant le vehicule. 



| Radio-CD 

g Suivi RDS 
g Mode REG 
g Repetition CD 
g Lecture Aleatoire 



| Options 

| Diagnostic 

B Consulter 
g Abandonner 
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07 ARBORESCENCE(S) ECRAN(S) 


1 Unites 


1 ReglageAFF 


1 Langues 

■ Temperature : °Celsius / °Fahrenheit 


■ Annee 


■ Frangais 

■ Consommations carburant : 


■ Mois 


■ Italiano 

1 KM/L - L/100 - MPG 

1 


| Jour 


I 

■ Nederlands 



1 

■ Heure 


1 

■ Portugues 



■ Minutes 


■ Portugues-brasil 



| Mode 12 H/24 H 


■ Deutsch 



1 


1 

■ English 





■ Espanol 





■ Cestina 





■ Hrvatski 





1 

| Magyar 
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ARBORESCENCE(S) EC RAN (S) 



Ecran C 



Un appui sur la molette OK permet d'acceder a des menus 
raccourcis suivant I'affichage a I'ecran : 



RADIO 

| activer / desactiver RDS 
| activer / desactiver mode REG 
| activer / desactiver radiotext 


CD / CD MP3 


| activer / desactiver Intro 

activer / desactiver repetition plages (tout 
le CD en cours pour CD, tout le dossier 
en cours pour CD MP3) 


activer / desactiver lecture aleatoire (tout 
le CD en cours pour CD, tout le dossier 
en cours pour CD MP3) 


USB 


I activer / desactiver repetition des plages 
(du dossier / artiste / genre / playlist en 

I activer / desactiver lecture aleatoire (du 
dossier / artiste / genre / playlist en cours 


372 



373 




07 ARBORESCENCE(S) ECRAN(S) 



B 

I 


Personnalisation - Configuration 

Definir les parametres vehicules* 
Configuration afficheur 

Reglage luminosite-video 
video normale 
video inverse 
reglage luminosite (- +) 

| Reglage date et heure 
Q reglage jour/mois/annee 
reglage heure/minute 
choix mode 12h / 24h 
Choix des unites 
1/100 km - mpg - km/I 
Celsius / °Fahrenheit 
Choix de la langue 


B 

I 


B 

B 


I 


Telephone Bluetooth 

Configuration Bluetooth 

Connecter/Deconnecter un appareil 
Fonction telephone 
Fonction Streaming audio 
Consulter les appareils jumeles 
Supprimer un appareil jumele 
Effectuer une recherche Bluetooth 
Appeler 

Journal des appels 
g Repertoire 

Gerer I'appel telephonique 

Raccrocher I'appel en cours 
Activer le mode secret 


B 

I 


r Les parametres varient suivant le vehicule. 
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QUESTIONS FREQUENTES 


QUESTION 

REPONSE 

SOLUTION 

II y a un ecart de 
qualite sonore entre les 
differentes sources audio 
(radio, CD...). 

Pour permettre une qualite d’ecoute optimum, les reglages audio 
(Volume, Grave, Aigus, Ambiance, Loudness) peuvent etre adaptes aux 
differentes sources sonores, ce qui peut generer des ecarts audibles lors 
d’un changement de source (radio, CD...). 

Verifier que les reglages audio (Volume, Grave, 
Aigus, Ambiance, Loudness) sont adaptes aux 
sources ecoutees. II est conseille de regler 
les fonctions AUDIO (Grave, Aigus, Balance 

Ar-Av, Balance Ga-Dr) sur la position milieu, 
de selectionner I’ambiance musicale "Aucune", 
de regler la correction loudness sur la position 
"Active" en mode CD et sur la position "Inactive" 
en mode radio. 

Le CD est ejecte 
systematiquement ou 
n’est pas lu par le lecteur. 

Le CD est place a I’envers, illisible, ne contient pas de donnees audio ou 
contient un format audio illisible par I’autoradio. 

Le CD est protege par un systeme de protection anti-piratage non 
reconnu par I’autoradio. 

Verifier le sens de I’insertion du CD dans le 
lecteur. 

Verifier I’etat du CD : le CD ne pourra pas etre 
lu s’il est trop endommage. 

Verifier le contenu s’il s’agit d’un CD grave : 
consultez les conseils du chapitre "Audio". 

Le lecteur CD de I’autoradio ne lit pas les 

DVD. 

Du fait d’une qualite insuffisante, certains 

CD graves ne seront pas lus par le systeme 
audio. 

Le message "Erreur 
peripherique USB" 
s’affiche a I’ecran. 

La connexion Bluetooth 
se coupe. 

Le niveau de charge batterie du peripherique peut etre insuffisant. 

Recharger la batterie de I’equipement 
peripherique. 

La cle USB n’est pas reconnue. 

La cle est peut etre corrompue. 

Reformater la cle. 
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QUESTIONS FREQUENTES 


QUESTION 

REPONSE 

SOLUTION 

Je n’arrive pas a acceder 
a ma boTte vocale. 

Peu de telephones ou d’operateurs permettent d’utiliser cette 
fonctionnalite. 


Le son du lecteur CD est 
degrade. 

Le CD utilise est raye ou de mauvaise qualite. 

Inserer des CD de bonne qualite et les conserver 
dans de bonnes conditions. 

Les reglages de I’autoradio (graves, aigus, ambiances) sont inadaptes. 

Ramener le niveau d’aigus ou de graves a 0, sans 
selectionner d’ambiance. 

Les stations memorisees 
ne fonctionnent pas 
(pas de son, 87,5 Mhz 
s’affiche...). 

La gamme d’onde selectionnee n’est pas la bonne. 

Appuyer sur la touche BAND AST pour retrouver 
la gamme d’onde (AM, FM1, FM2, FMAST) ou 
sont memorisees les stations. 

L’annonce trafic (TA) est 
affichee. Je ne regois 
aucune information 
routiere. 

La station radio ne participe pas au reseau regional d’information trafic. 

Basculer sur une radio qui diffuse des 
informations trafic. 

La qualite de reception 
de la station radio 
ecoutee se degrade 
progressivement ou les 
stations memorisees 
ne fonctionnent pas 
(pas de son, 87,5 Mhz 
s’affiche...). 

Le vehicule est trap eloigne de I’emetteur de la station ecoutee ou aucun 
emetteur n’est present dans la zone geographique traversee. 

Activer la fonction RDS afin de permettre au 
systeme de verifier si un emetteur plus puissant 
se trouve dans la zone geographique. 

L’environnement (colline, immeuble, tunnel, parking sous-sol...) bloque la 
reception, y compris en mode de suivi RDS. 

Ce phenomene est normal et ne traduit pas une 
defaillance de I’autoradio. 

L’antenne est absente ou a ete endommagee (par exemple lors d’un 
passage en lavage ou dans un parking souterrain). 

Faire verifier I’antenne par le reseau PEUGEOT. 
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QUESTIONS FREQUENTES 


QUESTION 

REPONSE 

SOLUTION 

Coupures du son de 

1 a 2 secondes en mode 
radio. 

Le systeme RDS recherche pendant cette breve coupure du son une 
eventuelle frequence permettant une meilleure reception de la station. 

Desactiver la fonction RDS si le phenomene est 
trop frequent et toujours sur le meme parcours. 

Moteur coupe, I’autoradio 
s’arrete apres plusieurs 
minutes d’utilisation. 

Lorsque le moteur est coupe, le temps de fonctionnement de I’autoradio 
depend de la charge de la batterie. 

L’arret est normal : I’autoradio se met en mode economie d’energie et se 
coupe afin de preserver la batterie du vehicule. 

Demarrer le moteur du vehicule afin d’augmenter 
la charge de la batterie. 

Le message "le systeme 
audio est en surchauffe" 
s’affiche a I’ecran. 

Afin de proteger I’installation en cas de temperature environnante trop 
elevee, I’autoradio bascule dans un mode automatique de protection 
thermique menant a une reduction du volume sonore ou a I’arret de la 
lecture CD. 

Couper le systeme audio pendant quelques 
minutes afin de laisser le systeme refroidir. 


377 


Index alphabetique 


A 


Accessoires 242 

Accoudoir 97 

Accoudoir arriere 103 

Accoudoir avant 99 

AdBlue® 195 

Additif AdBlue 24, 195 

Aerateurs 62 

Aeration 12 

Affichage tete haute 149, 154, 157 

Afficheur du combine 14, 170 

Afficheur multifonction (avec 

autoradio) 34, 36, 39, 41, 43 

Afficheur multifonction (sans autoradio) 32 

Aide au demarrage en pente 146 

Aide au stationnement arriere 176 

Aide au stationnement avant 176 

Aide graphique et sonore 

au stationnement 176 

Airbags 26, 135 

Airbags frontaux 135, 138 

Airbags lateraux 137, 138 

Airbags rideaux 137, 138 

Air conditionne 12 

Air conditionne automatique 63, 67 

Air conditionne manuel 63, 64 

Alarme 53 

Allumage automatique des feux 81, 86 

Allumage automatique des feux 

de detresse 126 

Amenagements du coffre 106 

Amenagements interieurs 97 

Anneaux d'arrimage 106 

Antidemarrage electronique 52, 139 

Antipatinage des roues (ASR) 23 

Antipincement 55, 104 

Antivol 139 


Appel d'assistance 253, 254 

Appel d'urgence 253-255 

Appuis-tete arriere 75 

Appuis-tete avant 72 

Arborescence ecran 290, 346, 370, 372 

Arret du moteur 139 

Arret du vehicule 139, 161, 166 

Attelage 238 

Autoradios 43 

Avertisseur sonore 126 

B 

Bacs de porte 97 

Bacs de rangement 106 

Balais d'essuie-vitre (changement) 93, 234 

Balayage automatique des essuie-vitres....89, 92 

Barres de toit 240 

Batterie 193, 230-232 

Bequille de capot moteur 187 

Blue HDi 186, 195 

Bluetooth (kit mains-libres)... 285-287, 324, 367 

Bluetooth (telephone) 285-287, 324 

BoTte a fusibles compartiment moteur 223 

BoTte a fusibles planche de bord 223 

BoTte a gants 98 

BoTte de rangement 98 

BoTte de vitesses automatique 12, 14, 18, 

142, 145, 146, 166, 194,232 

BoTte de vitesses manuelle 12, 142, 145, 

146, 160, 171, 194 

BoTte de vitesses pilotee 12, 14, 18, 

142, 145, 146, 161, 171, 194,232 

BoTte manuelle pilotee 194 

Bouchon reservoir de carburant 182 

Bouton d'appel PEUGEOT 255 


C 


Cache-bagages 107 

Cadrans de bord 14 

Caisson de rangement 109 

Camera de recul 178 

Capacite du reservoir carburant 182 

Capot moteur 187 

Caracteristiques 

techniques 244-246, 250 

Carburant 12, 182, 184 

Carburant (reservoir) 185 

Carte SIM 98,288 

CD MP3 363 

Ceintures de securite 132-134 

ChaTnes a neige 216 

ChaTnes neige 216 

Changement de la pile 

de la telecommande 51 

Changement d'un balai d'essuie-vitre ....93, 234 

Changement d'une lampe 217, 220-222 

Changement d'une roue 203, 211 

Changement d'un fusible 223 

Charge de la batterie 232 

Chargement 12, 240 

Charges remorquables 245, 250 

Chauffage 12, 64 

Cle a telecommande 48, 49, 52, 139 

Clignotants 126 

Code PIN 288 

Combines 14, 15 

Commande au volant de I'autoradio 262, 359 

Commande d'eclairage 80 

Commande de secours portes 59 

Commande des leve-vitres 55 

Commande des sieges chauffants 73 

Commande d'essuie-vitre 89, 90, 92 
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Commande du rideau d'occultation 

du toit vitre panoramique 1 04 

Commandes vocales 260 

Compte-tours 14 

Compteur 14 

Compteur kilometrique journalier 31 

Conduite economique 12 

Configuration 

du vehicule 15, 32, 34, 36, 39-41, 372 

Consommation carburant 12 

Consommation d'huile 190 

Contact 141 

Controle de pression (avec kit) 205 

Controle du niveau d'huile moteur 30 

Controle dynamique de stabilite 

(CDS) 23, 128, 130, 145 

Controle dynamique de stabilite (ESC) 127 

Controles 188, 189, 193 

Crevaison 205 

Cric 203,211 

Crochets 108 


D 


DAB (Digital Audio Broadcasting) - 


Radio numerique 336, 337 

Date (reglage) 32, 34, 36, 40 

Degivrage 64-66, 77 

Delestage (mode) 233 

Demarrage de secours 231 

Demarrage du moteur 139 

Demarrage du vehicule 139, 161, 166 

Demarrer 231 

Demontage d'une roue 212 


Demontage du surtapis 100 

Desembuage 64 

Detection de sous-gonflage 174, 212 

Detrompeur carburant 185 

Deverrouillage 48 

Deverrouillage de I'interieur 58 

Dimensions 251 

Diodes 

electroluminescentes-leds 217, 218, 220 

Distance alert 151 


Ecran multifonction (sans autoradio) 32 

Elements d'identification 252 

Enfants 120, 122, 123 

Enfants (securite) 125 

Entree auxiliaire 284, 343, 364, 366 

Entretien courant 12 

Environnement 12, 52 

ESC/ASR 127 

Essuie-vitre 89, 92 

Essuie-vitre arriere 90 

Etiquettes d'identification 252 


E F 


Eclairage 96 

Eclairage coffre 96, 111 

Eclairage d'accompagnement 84, 86 

Eclairage d'accueil 85, 95 

Eclairage d'ambiance 95 

Eclairage directionnel 88 

Eclairage interieur 94, 95 

Eclairage planche de bord 31 

Eclaireurs lateraux 95 

Eco-conduite 12 

Eco-conduite (conseils) 12 

Economie d'energie (mode) 233 

Ecran couleur 39 

Ecran couleur 16/9 263, 290 

Ecran couleur escamotable 41 , 43 

Ecran couleur et cartographique .... 40, 305, 346 

Ecran grand froid 241 

Ecran monochrome 360, 370, 372 

Ecran monochrome C 45 

Ecran multifonction 

(avec autoradio) 34, 36, 39, 41, 43 


Fermeture des portes 49, 57 

Fermeture du coffre 49, 60 

Fermeture du volet arriere 60, 61 

Feu antibrouillard arriere 220, 221 

Feu de recul 220 

Feux antibrouillard arriere 82 

Feux au xenon 217 

Feux de croisement 80, 217-219 

Feux de detresse 126 

Feux de plaque mineralogique 221, 222 

Feux de position 80, 217, 218, 220 

Feux de route 80, 217-219 

Feux de stop 220 

Feux diurnes a LED 84, 217, 218 

Feux halogenes 217, 218 

Feux indicateurs de direction 126 

Filet de retenue de bagages 1 09 

Filtre a air 193 

Filtre a huile 193 

Filtre a particules 187, 192, 193 

Filtre habitacle 193 


Index alphabetique 


L 


Fixations ISOFIX 121 

Follow me home 86 

Fonction autoroute (clignotants) 126 

Freinage dynamique de secours 145 

Frein de stationnement electrique..22, 142, 145 
Fusibles 223 



G 

Gonflage des pneus 

Gonflage occasionnel (avec kit) . 

GPS 

Grip control 

Guidage 

12 

205 

268, 310 

130 

.268, 308, 315 


H 

Heure (reglage) 

Huile moteur 

. 32, 34, 36, 40 
190 


I 


Identification vehicule 252 

Indicateur de changement de rapport 170 

Indicateurde niveau d'huile moteur 30, 190 


Indicateur d'entretien 28 

Indicateur de temperature du liquide de 

refroidissement 27 

Indicateurs de direction 

(clignotants) 126, 217, 218, 220 

Informations trafic autoroutier 

(TA) 278, 335, 362 

Informations trafic (TMC) 277, 278, 321, 322 

ISOFIX 122 

ISOFIX (fixations) 121 


J 


Jauge de carburant 182 

Jauge d'huile 30, 190 

Jukebox (copie) 282 

Jukebox (ecoute) 283 


K 


Kit anti-crevaison 205 

Kit de depannage provisoire de 

pneumatique 205 

Kit mains-libres 324, 367 

Klaxon 126 


Lampe nomade 96, 111 

Lampes (changement) 217, 220-222 

Lavage (conseils) 178 

Lave-projecteurs 91 

Lave-vitre arriere 90 

Lave-vitre avant 91 

Lecteur CD MP3 363 

Lecteurs de carte 94 

Lecteurs medias musicaux 280, 338 

Leds-diodes 

electroluminescentes 217, 218, 220 

Leve-vitres 55 

Levier boTte de vitesses automatique 166 

Levier boTte de vitesses manuelle 160 

Levier de vitesses 12 

Limiteur de vitesse 1 54 

Liseuses arriere 94 

Localisation du vehicule 50 

Lunette arriere (degivrage) 65, 66, 77 


M 

Masses 245, 250 

Menu general 360 

Menus raccourcis 264, 306 

Mesure de place disponible 179 

Miroir de courtoisie 98 

Mise a jour des POI 275 

Mise a jour zones a risques 275, 312 

Mode delestage 233 

Mode economie d'energie 233 

Moteur Diesel 184, 186, 189, 246, 250 

Moteur essence 184, 188, 244, 245 
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Motorisations 244, 246 

MP3 (cd) 363 

Multimedia arriere 101 


N 


Navigation 268, 307, 308 

Neutralisation de I'airbag passager 135 

Neutralisation ESP 129 

Niveau d'additif AdBlue® 195 

Niveau d'additif gasoil 192 

Niveau d'huile 30, 190 

Niveau du liquide de direction assistee 191 

Niveau du liquide de frein 191 

Niveau du liquide de lave-projecteurs....91, 192 

Niveau du liquide de lave-vitre 91, 192 

Niveau du liquide de refroidissement 27, 192 

Niveau mini carburant 182 

Niveaux et verifications 188-192 

Numero de serie vehicule 252 


O 


Obturateur amovible (pare-neige) 241 

Ordinateur de bord 44, 45, 47 

Oubli de la cle 141 

Outillage 203,211 

Ouverture de I'ecran couleur escamotable ....43 

Ouverture des portes 48, 57 

Ouverture du capot moteur 187 

Ouverture du coffre 48, 60 


Ouverture du rideau d'occultation du toit vitre 


panoramique 104 

Ouverture du volet arriere 60, 61 


P 


Panne de carburant (Diesel) 186 

Parametrage des equipements 15, 32, 34, 

36, 39-41, 372 

Pare-soleil 98, 111 

Peugeot Connect Assistance 254, 255 

Peugeot Connect SOS 254, 255 

PEUGEOT CONNECT SOS 255 

Pile de telecommande 51 , 52 

Plafonniers 94 

Plancher 3 positions 110 

Plancher de coffre mobile 110 

Plaques d'identification constructeur 252 

Pneumatiques 12 

Poignee de console 97 

Poignees de maintien 97 

POI (mise a jour) 275 

Porte-canettes 97 

Portes 57 

Pose des barres de toit 240 

Pression des pneumatiques 252 

Prise accessoires 12V 97, 100, 109 

Prise auxiliaire 343, 366 

Prise JACK 99, 343, 364, 366 

Prises audio 98, 99, 364, 366 

Prises audio/video 284 

Prises auxiliaires 284, 364 


Prises RCA 284 

Prise USB 99, 343, 364, 366 

Projecteurs antibrouillard avant 82, 217, 219 

Projecteurs directionnels 88, 217 

Projecteurs (reglages) 87 

Protection des enfants 112, 113, 117, 

120, 122-124, 135 


R 

Rabattement/Deploiement des retroviseurs....77 

Rabattement des sieges arriere 75 

Radio 279, 333, 334, 361 

Rangements 97, 99, 103, 106 

Reamorgage circuit de carburant 186 

Recharge batterie 232 

Reference couleur peinture 252 

Regeneration filtre a particules 193 

Reglage de la date 32, 34, 36, 40 

Reglage de I'heure 32, 34, 36, 40 

Reglage des appuis-tete 72 

Reglage des projecteurs 87 

Reglage des sieges 70, 71 

Reglage en hauteur des ceintures de 

securite 132 

Reglage en hauteur et en profondeur du 

volant 79 

Regulateur de vitesse 157 

Reinitialisation de la telecommande 51 

Reinitialisation des leve-vitres 55 

Remise a zero compteur 

kilometrique journalier 31 

Remise a zero indicateur d'entretien 29 
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Remontage d'une roue 

212 

Sieges electriques 

71 

Remorquage d'un vehicule 

234, 235 

Sieges enfants 

. 112, 113, 117, 124 

Remorque 

238 

Sieges enfants classiques.... 

119, 120 

Remplacement des fusibles 

223 

Sieges enfants ISOFIX 

121-123 

Remplacement des lampes 

..217, 220-222 

Signal de detresse 

126 

Remplacement filtre a air 

193 

Sous-capot moteur 

188, 189 

Remplacement filtre a huile 

193 

Sous-gonflage (detection) .... 

174 

Remplacement filtre habitacle 

193 

Spots lateraux 

95 

Remplissage du reservoir de 


Stop & Start... 47, 65,68, 171, 

183, 187, 193, 230 

carburant 

.182, 184, 185 

Stores 

Ill 

Repetiteur lateral (clignotant) 

219 

Streaming audio Bluetooth ... 

342, 369 

Reservoir d'additif AdBlue® 

195,200 

Super-verrouillage 

49 

Reservoir de carburant 

182, 185 

Surtapis 

100 

Reservoir lave-projecteurs 

192 

Synchronisation de la telecommande 51 

Reservoir lave-vitre 

192 

Synthese vocale 

318 

Retroviseur interieur 

78 

Systeme d'antipollution SCR 

25 

Retroviseurs exterieurs 

77 

Systeme de guidage embarque 268, 308 

Revisions 

12 

Systeme de navigation 

39 

Rheostat d'eclairage 

31 

Systeme SCR 

195 

Rideau d'occultation du toit vitre 




panoramique 

104 


T 

Roue de secours 

.203,211,212 


1 


Sangle de maintien 106 

SCR (Reduction Catalytique Selective) 195 

Securite 

desenfants 112, 113, 117, 122-124, 135 

Securite enfants 55, 120, 125 

Services PEUGEOT 255 

Sieges arriere 75 

Sieges avant 70, 71 , 74 

Sieges chauffants 73 


Tableaux des fusibles 223 

Tableaux des masses 245, 250 

Tableaux des motorisations 244, 246 

Telecommande 48, 49, 52 

Telephone 255, 285-287, 324, 328 

Telephone mains-libres 285-287 

Temoin de service 21 

Temoin du systeme d'antipollution SCR 25 

Temoins d'alerte 18, 20, 22 

Temoins de marche 16, 18, 20 

Temoins d'etat 18 

Temoins lumineux 16, 20 

Temperature du liquide de refroidissement....27 
TMC (Infos trafic) 277, 321 


Toit vitre panoramique 104 

Totalisateur kilometrique 31 

Transport d'objets longs 74, 103 

Trappe a carburant 182, 185 

Trappe a ski 103 

Troisieme feu de stop 221 


U 


UREA. 


.195, 196 


V 

Ventilation 62-64 

Verification des niveaux 190-192 

Verifications courantes 193 

Verrouillage centralise 49, 58 

Verrouillage de I'interieur 58 

Vidange 190 

Volant (reglage) 79 

Volet arriere 61 

W 

WIP Com 3D 257, 260, 263, 290 

WIP Nav+ 39,41,301 

WIP Plug 99, 364 

WIP Sound 36, 357, 370, 372 


Zones a risques (mise a jour) 275, 312 
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| Des etiquettes sont apposees 
■ en differents endroits de votre 
vehicule. Elies comportent des 
avertissements de securite 
ainsi que des informations 
d’identification de votre 
vehicule. Ne les enlevez pas : 
elles font partie integrante de 
votre vehicule. 


Les reproductions et traductions 
meme partielles de ce document sont 
interdites sans autorisation ecrite 
d'Automobiles PEUGEOT. 


Automobiles PEUGEOT atteste, par 
application des dispositions de la 
reglementation europeenne (Directive 
2000/53) relative aux vehicules hors 
d'usage, qu'elle atteint les objectifs 
fixes par celle-ci et que des matieres 
recyclees sont utilisees dans la 
fabrication des produits qu'elle 
commercialise. 
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